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. WSTEP

Niniejsza opini¢ opracowano przez firm¢ SEAWEX — Laboratorium Drogowe Stawomir

Kurdziel, ul. Nizanska 89A, 39-460 Nowa De¢ba.

Celem opracowanej opinii geotechnicznej bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla
przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 77 z drogami powiatowymi nr 1012R i 1017R

w miejscowosci Zaleszany.

Podstawe prawng wykonanych prac polowych, laboratoryjnych i dokumentacyjne stanowia:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych,

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o:

- dokumenty jw.,

- wizj¢ lokalna terenu,

- wiercenia otwordéw badawczych (geotechnicznych), sondowania dynamiczne

- badania makroskopowe,

- literature geologiczng i normy: PN-S-02205, PN-86/B-2480, PN-81/B-03020, PN-88/B-04481, PN-
EN-1997-1:2008, PN-EN-1997-2:2008, PN-EN ISO 14688-1:2006, PN-EN ISO 14688-
2:2006, PN-EN ISO 22475-1:2006, PN-EN ISO 22476-2:2005, Zarzadzenie GDDKIA nr 30 z
dnia 16.06.2014 .

II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1 Lokalizacja wykonywanych prac geotechnicznych

Miejsca otworow badawczych uzgodniono ze Zleceniodawca. Szczegdtowa lokalizacje otworu

uwidoczniono na mapie [Zat. 3.0].

2.2 Polozenie geograficzne terenu

Administracyjnie obszar badan lezy w wojewodztwie podkarpackim, w obrebie powiatu

stalowowolskiego i gminy Zaleszany.

2.3 Geomorfologia terenu

Zgodnie z podzialem fizyczno-geograficznym Polski (Kondracki, 2001) obszar arkusza Grebow
polozony jest w wigkszosci w mezoregionie Réwniny Tarnobrzeskiej. Potnocng cze$¢ zajmuja

mezoregiony Nizina Nadwislanska oraz Dolina Dolnego Sanu.
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Réwnina Tarnobrzeska stanowi potnocna czes$¢ Kotliny Sandomierskiej. Jest to obszar ptaski i
monotonny przykryty piaskami rzecznymi i eolicznymi. Duze kompleksy tworza na rowninie wydmy
dochodzace do wysokos$ci 25 m, migdzy ktérymi wystepuja obnizenia deflacyjne. Rownina potozona
jest na wysoko$ci 145-180 m n.p.m. Obszar ten obniza si¢ ku pdinocy i poétnocnemu-wschodowi
przechodzac w Nizing Nadwislanskg oraz Doling Dolnego Sanu.

Dolina Dolnego Sanu ma charakter obnizenia erozyjnego o szerokosci 10 km, rozciggajacego si¢ doling
Wislty w okolicach Sandomierza. Dolina charakteryzuje si¢ ptaskg powierzchnia z dwoma
akumulacyjnymi tarasami zalewowymi: nizszym i wyzszym. Jest zbudowana z holocenskich piaskow
rzecznych z licznymi zachowanymi starorzeczami.

Nizina Nadwislanska, jako czgs¢ Kotliny Sandomierskiej obejmuje szeroka doling Wisly, wypetniona
czwartorzedowymi osadami rzecznymi. Na tym obszarze dominuja formy pochodzenia rzecznego,

tworzac kilka poziomow akumulacyjnych, zréznicowanych wysokosciowo 1 wiekowo.

2.4 Budowa geologiczna

Budoweg geologiczng omawianego obszaru przedstawiono na podstawie Szczegolowe;j
mapy geologicznej Polski arkusz Grebow w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami.

Obszar badan lezy w zasiegu zapadliska przedkarpackiego, w strefie zewnetrznej wypelnione;j
utworami miocenu srodkowego 1 goérnego.

Bezposrednio na zerodowanym podtozu osadzit si¢ kompleks utworow badenskich (srodkowy
miocen) ztozony z piaskowcow i mutowcow, mutkow i itéw okreslanych jako warstwy baranowskie.
Warstwy te rozpoczynaja morska formacj¢ osadow miocenu w poélnocnej cze$ci zapadliska
przedkarpackiego. Migzszo$¢ warstw baranowskich w granicach
arkusza waha si¢ od 1 do 45 m. Piaskowce w tych warstwach sa na ogo6t drobno-i $rednioziarniste o
zmiennym stopniu zwapnienia. Mulowce oraz mulki omawianej serii wystepuja w formie
przewarstwien w piaskowcach, jak i grubszych pakietow zastgpujac calkowicie piaskowce. Powyzej
warstw baranowskich rozpoznano warstwe osadéw chemicznych wyksztatconych glownie jako
wapienie 1 margle siarkono$ne, miejscami gipsy. Utwory te zostaly stwierdzone prawie na catym
obszarze arkusza Grgbow. Migzszos$¢ tych warstw na arkuszu waha si¢ od zera do ponad pigédziesigciu
metrow.

Bezposrednio na utworach badenskich osadzila si¢ seria ilasto-marglisto-piaszczysta, okre§lona
jako ity krakowieckie. Sa to ity, ilotupki, mutowce oraz piaski i piaskowce. Miazszo$¢ tych utworow
waha si¢ od 10 do 310 m. Przykrywaja one na calym obszarze arkusza starsze skaty miocenu. Na
powierzchni odslaniaja si¢ one na zachodzie w rejonie Sobowa. Duza czgs¢ osadow miocenskich
przykryta jest osadami czwartorzegdowymi: plejstocenskimi i holocenskimi.

Utwory zlodowacen potudniowopolskich zachowaly si¢ jedynie w formie niewielkich platow

stwierdzonych sondami w rejonie Sobolewa. Najstarsze utwory z tego zlodowacenia wyksztatcity si¢
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jako gliny zwalowe, brgzowe, zawierajaca nieliczne okruchy wapienne i margla. Migzszo$¢ tej warstwy
nie przekracza 2 metrow. Bezposrednio na glinach zwatowych zlodowacenia potudniowopolskiego lub
na miocenskich itach krakowieckich wystepuja piaski rzeczne i rzeczno-peryglacjalne, ktore wypetniaja
poprzeczne obnizenia terenu. Stanowig one niewielkiej migzszo$ci fragment pokrywy

piaszczystej powstatej podczas zlodowacenia srodkowopolskiego.

Osady zlodowacenia podinocnopolskiego rozprzestrzenione sg na catej powierzchni arkusza.
Reprezentowane sg przez dwie serie rzeczne tj. piaski i zwiry taraséw nadzalewowych. Osady pierwszej
z nich wystepuja tylko w poludniowo-wschodniej czgsci arkusza i osiggaja migzszos¢ 25-35 m. Utwory
tarasow nadzalewowych wypelniajg rozlegle obnizenia w potudniowo-zachodniej, srodkowej i
poélnocnej czesci arkusza. Miazszo$¢ tych utworéw wynosi przecigtnie 14-18 m, miejscami przekracza
20 m. Serie te zbudowane sa w spagu z osadow zwirowo-piaszczystych, ktore ku gorze przechodza w
osady drobniejsze tj. piaski drobne z wktadkami pytow.

Piaski eoliczne i piaski eoliczne w wydmach wystepuja gtownie w potudniowowschodniej oraz
centralnej czgsci obszaru arkusza. Wystepuja tu zespoty wydm ztozonych z kilku taczacych si¢ watow
wysokosci wzglednej dochodzacej do 20 m. Sg to zazwyczaj piaski $rednioziarniste, czesto
nierownoziarniste.

Najmlodszymi utworami, ktéore wystepuja na omawianym obszarze sg osady holocenu.
Wyksztatcone sg jako: piaski rzeczne tarasow zalewowych obejmujgce rzeczne osady korytowe oraz
stozkow naptywowych; mutki i mulki piaszczyste oraz ity i piaski rzeczne przykrywajgce na duzych
obszarach piaszczyste utwory korytowe; namuly gliniaste rozlewiskowo-jeziorne wystepujace w
poludniowo-wschodniej czegsci arkusza w formie rozlegtych, ptaskich, podmoktych réwnin; piaski
humusowe oraz torfy i namuty torfiaste wydzielone w obrebie starorzeczy, bagnistych obnizen czy
rozlegtych jeziorzysk. Utwory te pokrywaja prawie 50 % powierzchni arkusza Grebow i osiagaja

migzszo$¢ do kilkunastu metrow.

2.5 Hydrosfera

2.5.1 Wody powierzchniowe

Obszar arkusza Grgbow na ktorym znajduje si¢ przedmiotowa inwestycja
nalezy do zlewni prawobrzeznych doptywow Wisty, gtownie Trze$niowki i Legu, w niewielkiej
potocno-wschodniej czgsci — Sanu.

Najwigksza rzekg na omawianym terenie jest San, plynacy tu na niewielkim odcinku okoto 1%,
catkowitej swojej dlugosci. San ma bardzo zmienne sezonowe przeptywy i pomimo obwatowania,
czegsto wylewa, zatapiajac znaczne obszary gmin Gregbow i Gorzyce. Gléwng sie¢ hydrograficzng
arkusza Greboéw tworza mniejsze rzeki Trze$niowka z Dabrowka i Supawka oraz Leg ze swoimi
doptywami. Pierwotny uklad hydrograficzny zostat tu zmieniony antropogenicznie, w zwigzku z

dzialalnoscia siarkowego przemyshu wydobywczego. Gorny odcinek Supawki jest obecnie poprzez sieé
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kanatow doptywem Legu, a wickszos$¢ doptywow Trze$nidwki ptynie sztucznymi korytami. Sie¢ wod
powierzchniowych uzupetniaja duze stawy hodowlane w poludniowej czesci arkusza i w okolicach
Grebowa oraz liczne male zbiorniki wodne w obnizeniach terenu w rejonie Jeziorko-Klondw. Istniejace
i planowane do wykonania zbiorniki, na obszarze dawnych miejscowosci Jeziorko i Kobylarnia (obszar
ztoza ,,Jeziorko-Grebow-Wydrze™), wiazg si¢ ze zmianami uksztattowania powierzchni powstalymi

w wyniku poeksploatacyjnych osiadan terenu oraz wypehianiu ich woda w ramach rekultywacji tego
terenu (Gotda i in., 2005).

Stan czystosci wod powierzchniowych jest systematycznie badany w 2 punktach pomiarowo-
kontrolnych, na rzece Trzesnidowce, na odcinku ujsciowym w miejscowosci Trzesn i na Legu, powyzej

Gorzyc.

2.5.2 Wody podziemne

Zgodnie z regionalnym podziatem zwyklych wod podziemnych Polski obszar objety arkuszem
Grebow nalezy do makroregionu potudniowego, zaliczonego do regionu przedkarpackiego (Paczynski,
1995).

Poziomy wodonos$ne wystepuja w przepuszczalnych utworach neogenu i czwartorzedu.
Warstwg izolujaca te poziomy jest seria itow krakowieckich. Poziom neogenski nie posiada wprawdzie
znaczenia jako zrodto zaopatrzenia w wode, zostal jednak szczegdtowo zbadany podczas otworowe;j
eksploatacji siarki w kopalni Jezidrko. Utworami wodonosnymi tego poziomu sa przede wszystkim
piaskowce 1 wapienie litotamniowe - warstw baranowskich, wapienie, wapienie margliste, spgkane
gipsy — warstw chemicznych. Poziom ten jest wielowarstwowy, o zwierciadle napigtym, stabilizowat
si¢ na glebokosci od kilku do okoto 30 m ponizej powierzchni terenu. Wody tego poziomu wykazuja
silng mineralizacj¢ siarczanowo-chlorkowo-wapniows, z obecnoscig znacznej ilosci wolnego
siarkowodoru. W ostatnich latach z powodu prowadzonej otworowej eksploatacji zt6z siarki w rejonie
Jeziorka i Machowa oraz odkrywkowej w rejonie Machowa (poza arkuszem), nastgpity duze zmiany
hydrodynamiczne w tym poziomie. Wskutek zattaczania wod technologicznych podczas otworowej
eksploatacji siarki powstat, wokot kopalni otworowe;j ,,Jeziorko” lej depresji wod neogenskich znacznie
rozbudowany w kierunku wschodnim, zredukowany - w zachodnim pod wplywem leja depresji kopalni
Machow.

Gléwnym uzytkowym pigtrem wodonosnym na tym obszarze jest poziom czwartorzedowy,
zZwigzany z piaszczystymi i piaszczysto-zwirowymi osadami rzecznymi zlodowacen poinocnopolskich
i holocenu. Na obszarze objetym arkuszem ma on charakter swobodny lub naporowo-swobodny i
wystepuje na giebokosci od 0 do 5 m (Perek, 1997). Poziom czwartorzgdowy pozostaje w hydrauliczne;j
Tacznosci z wodami rzek: Wisty, Trze$niowki, Legu i Sanu oraz wykazuje duza zalezno$¢ od zasilania

przez opady atmosferyczne. Migzszo$¢ warstwy wodonosnej wynosi od kilku do 50 m.
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Wody podziemne z uwagi na ponadnormatywne zawartosci zelaza ogolnego i manganu, brak
izolacji poziomu wodonosnego, a co za tym idzie takze latwo$¢ zanieczyszczenia i skazenia
bakteriologicznego wod, wymagaja uzdatniania dla celow pitnych oraz gospodarskich.

Wody poziomu czwartorzedowego o silnie zdegradowanej jakoSci wystepuja w granicach
obszaru gorniczego kopalni Jezidorko. Wody w tym rejonie zawierajg znaczne iloSci zawiesiny
organicznej i mineralnej, siarczanow, chlorkow, zelaza, manganu i azotanéw. Wysokie zawartosci tych
sktadnikéw, przekraczajace dopuszczalne normy dyskwalifikuja wykorzystanie wody na cele
komunalne i przemystowe (Martyn, Jonca, 2006).

W obrgbie poziomu czwartorzedowego znajduje si¢ udokumentowany gtowny zbiornik wod
podziemnych Debica - Stalowa Wola - Rzeszow (425), wymagajacy najwyzszej i wysokiej ochrony (fig.
3). Zbiornik ten ma charakter porowy, jego calkowita powierzchnia wynosi 2 194 km2, a calkowite
szacunkowe zasoby dyspozycyjne 576 tys. m3/d . Gléwny zbiornik wod podziemnych Debica - Stalowa

Wola - Rzeszow (425) wraz ze strefa ochronng obejmuje caty obszar arkusza Grgbow (Gorka i in, 1996).

2.6 Klimat

Omawiany obszar potozony jest w regionie klimatu krakowsko-sandomierskiego o $redniej
temperaturze rocznej 7,7 C°. Najcieplejszym miesigcem jest lipiec ze $rednig temperaturg ok. 18°C,
najzimniejszy natomiast jest styczen z temperatura od —3,5 do +4,0°C. Srednie roczne sumy opadow
wynoszg 630 mm. Pokrywa $niezna zalega na tym terenie od 75 do 90 dni w ciggu roku. Wiatry

przewaznie wiejg w kierunku wschodnim.

I11. OPIS PRAC BADAWCZYCH

Prace terenowe i laboratoryjne (wizja lokalna terenu, wiercenia otworow geotechnicznych,
sondowania, badania makroskopowe gruntu, badania laboratoryjne gruntu) przeprowadzono w terminie
05.08.2022-09.08.2022.

Prace geotechniczne wykonano pod staltym nadzorem geologa uprawnionego mgr inz.
Krzysztofa Mrzygloda przy pomocy wiertnicy pionowej WSG-B, $widrami spiralnymi ¢ 100.
Wykonano takze odwierty w konstrukcji nawierzchni przy pomocy wiertnicy CEDIMA koronkami ¢
150 mm. Szczegotowa lokalizacje otwordw uwidoczniono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej z
lokalizacjg miejsc odwiertéw (Zat. 3.0). Migjsca punktow badawczych (otwory) wyznaczono za pomoca
systemu geodezyjnego GNSS metodg kinematyczng RTK. Wspoétrzgdne wyznaczono w uktadzie
wspotrzednych PL-2000, strefie VII (EPSG:2178). Rzedna wykonanych punktéw dokumentacyjnych
okreslono za pomoca systemu GNNS, w nawigzaniu do panstwowej osnowy geodezyjnej. Rzedne

podano w uktadzie wysokosciowym Kronosztad 86 (PL-KRON86-NH). Wyniki pomiaréw zostaty
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podane z doktadnoscig: wspotrzedne ptaskie z dokladnoscia co najmniej 0,3 m i wysokosé
z doktadnoscig co najmniej 0,1 m.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe gruntdéw nie rzadziej niz co 0,5 m oraz
pobierano probki gruntdow do analizy makroskopowej i badan laboratoryjnych.

Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych przedstawiono w zataczniku 4.

W ramach prac badawczych wykonano:

a) 5 otwordéw badawczych (geotechnicznych) pozwalajacych na scharakteryzowanie warunkow

gruntowo — wodnych podtoza budowlanego, do glebokosci 3 m p.p.t.

b) 5 sondowan dynamicznych.
c) Rozpoznanie i pomiar migzszo$ci warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
d) Badania makroskopowe gruntow, okreslajac geneze, strukturg, rodzaj gruntu i jego cechy

geotechniczne zgodnie z PN-EN ISO 14688-1:2006 / PN-EN ISO 14688-2:2006

e) Parametry podloza gruntowego okreslono zgodnie z normg PN-EN 1997-2: 2009.

Podczas wykonywania otworéw badawczych zgodnie z normg PN-EN 1997-2  Projektowanie
geotechniczne. Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego” pobrano probki do badan
laboratoryjnych. Wszystkie pobrane probki gruntow zbadane zostaty makroskopowo zgodnie z norma
PN-EN ISO 14688:2006.

Ponadto probki gruntow z otworéw badawczych odpowiadajace kategorii pobrania A oraz B wg. normy
PN-EN ISO 22475-1:2006 zostaty przekazane do analizy do pracowni laboratorium mieszczacej si¢ w

Nowej Debie przy ul. Nizanskiej 89A w celu ustalenia wlasciwosci fizyko-mechanicznych gruntow.

IV. WARUNKI GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE

Charakterystyka warunkéw geologiczno — inzynierskich (gruntowo — wodnych), opracowana
zostala na podstawie wiercenia otworow badawczych, sondowan dynamicznych, wykonanych badan
makroskopowych gruntu oraz materiatoéw archiwalnych.

Parametry podloza gruntowego okreslono zgodnie z normg PN-EN 1997-2: 2009. Wartosci
parametrow wyprowadzonych okreslono wedtug badan terenowych, badan laboratoryjnych, korelacji
oraz z uwzglednieniem do$wiadczenia poréwnywalnego.

W przypadku uzyskania réoznych wartos$ci poszczegodlnych parametrow (z badan terenowych i
laboratoryjnych, korelacji lub doswiadczen) dla danych warstw zostatl przedstawiony przedziat wartosci
tych parametréw, a nastepnie zostal on usredniony. Zas w przypadku braku réznych wartosci
(uzyskanych zaré6wno z badan, jak i teorii, korelacji lub do§wiadczen) poszczegoélnych parametréw dla

danych warstw zostata przedstawiona jedna warto$¢ parametru.
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Podloze gruntowe podzielono na pakiety i warstwy geotechniczne

Pakiet | — warstwy antropogeniczne

Warstwa Ia — nasyp budowlany w postaci warstw mieszanki bitumiczne;j
Warstwa Ib — nasyp budowlany w postaci warstw podbudowy z kruszywa

Warstwa Ic — przypowierzchniowa warstwa gleby

Pakiet II — grunty czwartorzedowe, spoiste

Warstwa Ila— grunt rodzimy, plastyczny wyksztalcony w postaci wilgotnej gliny piaszczystej (saCl) w
stanie twardoplastycznym. Grunt ten klasyfikuje si¢ do grupy nosnosci G4 jako grunty bardzo
wysadzinowe. Jest to warstwa potencjalnie nosna.

Warstwa IIb — grunt rodzimy, plastyczny wyksztalcony w postaci mato wilgotnej gliny piaszczystej
(saCl) w stanie zwartym. Grunt ten klasyfikuje si¢ do grupy nosnosci G3 jako grunty bardzo
wysadzinowe. Jest to warstwa nosna.

Warstwa Il¢ — grunt rodzimy, plastyczny wyksztalcony w postaci wilgotnego piasku gliniastego (clSa)
w stanie twardoplastycznym . Grunt ten klasyfikuje si¢ do grupy nos$nosci G4 jako grunty bardzo
wysadzinowe. Jest to warstwa potencjalnie nosna.

Warstwa IId — grunt rodzimy, plastyczny wyksztalcony w postaci mato wilgotnego piasku gliniastego
(clSa) w stanie zwartym. Grunt ten klasyfikuje si¢ do grupy nos$nosci G3 jako grunty bardzo

wysadzinowe. Jest to warstwa nosna.

Pakiet III — grunty czwartorzedowe, niespoiste

Warstwa Illa — grunt rodzimy, nieplastyczny wyksztalcony w postaci piasku drobnego. Warstwa
wystepuje jako grunt o zréznicowanej wilgotno$ci w stanie Srednio zaggszczonym. Grunt ten

klasyfikuje si¢ do grupy nosnosci G1 jako grunty niewysadzinowe. Jest to warstwa no$na.

Warstwa IIIb — grunt rodzimy, nieplastyczny wyksztalcony w postaci piasku pylastego. Warstwa
wystepuje jako grunt mato wilgotny w stanie srednio zageszczonym. Grunt ten klasyfikuje sie do grupy

nosnosci G2 jako grunty watpliwe. Jest to warstwa potencjalnie nosna.
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Tabela 1Charakterystyczne wartosci wlasciwosci fizyko-mechanicznych badanych gruntow.

Modut Edometryczny Edometryczny
Kat Stopien Stopien Spojnosé pierwotnego modut modut
Gestosc tarcia plast. ZageszCz. gruntu odksztalcenia Scisliwosci scisliwosci
Nr ob. Wew gruntu pierwotnej wtornej
warstwy Geneza Symbol p () IL In C Eo My M
[t/m?] [°] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
Ila Q Gp 2,08 13,1 0,28 - 134 17200 25000 41120
IIb Q Gp 2,16 15,0 0,18 - 17,6 21200 30580 51050
Ilc Q Pg 2,05 13,5 0,28 - 13,9 17240 24600 41100
I1d Q Pg 2,12 15,2 0,16 - 18,6 22500 32180 53680
IIla Q Pd 1,67 30,6 - 0,53 - 48800 65450 81820
11Ib Q Pxn 1,71 30,6 - 0,55 - 50600 67900 84890

Wyzej wymienione warstwy zostaly podzielone zgodnie z oceng warunkéw gruntowych na

grunty:

1.

no$ne - tj. grunty nadajace si¢ do posadowienia w ich obrebie obiektu, tj. grunty

piaszczyste w stanie $rednio zagegszczonym i zageszczonym oraz grunty spoiste w stanie

zwartym nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia.

potencjalnie nos$ne - grunty nadajace si¢ do posadowienia obiektu, charakteryzujace si¢

jednak mata nos$nosci i zmienno$cig parametrow wytrzymatosciowych, co nalezy

uwzgledni¢ przy projektowaniu, tj. grunty niespoiste w stanie luznym oraz grunty

spoiste w stanie twardoplastycznym.

nieno$ne - grunty nie nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia w ich obrgbie

obiektu, tj. grunty spoiste w stanie plastycznym lub grunty organiczne o zawartos¢ czgsci

organicznych Iom>6% tj. namuloéw piaszczystych i gliniastych, oraz torfow.

Uzupehieniem opisu warstw geotechnicznych sg zalaczone karty dokumentacyjne otwordow

badawczych [Zat.4],
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V. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO — INZYNIERSKICH PODLOZA
GRUNTOWEGO WRAZ Z PROGNOZA WPLYWU INWESTYCJI NA
SRODOWISKO, WNIOSKI I UWAGI

Inwestycja jest zgodna z planem przestrzennego zagospodarowania nie wptynie ujemnie na
srodowisko gruntowo — wodne otoczenia z uwagi na:
- ograniczony zakres robot ziemnych,

- nienaruszenie w sposob trwaty warunkéw gruntowo — wodnych otoczenia.

Wytyczne posadowienia budowli:

- w poziomie posadowienia wystgpuja grunty potencjalnie no$ne w postaci glin piaszczystych. W
zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany lub wzmocnienia podtoza gruntowego.

- grunty spoiste w o stopniu plastycznosci 1L<0,30 nie naddaja si¢ do bezposredniego posadowienia.

- wskaznik zageszczenia poszczegélnych warstw powinien by¢ zgodny z PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- warstwa gruntu znajdujaca si¢ ponizej 3m.p.p.t jest to warstwa przepuszczalna wystepujaca jako piasek
drobny i1 naddaje do posadowienia drenazu rozsgczajgcego

- grunty pochodzace z potencjalnych wykopow beda w przewadze gruntami spoistymi bardzo
wysadzinowymi (gliny piaszczyste i piaski gliniaste). Zgodnie z normg PN-S-022205:1998 sa to grunty
nieprzydatne na gorne warstwy nasypéw w strefie przemarzania oraz przydatne z zastrzezeniami na
dolne warstwy nasypoéw ponizej strefy przemarzania (gdy bedg wbudowane w miejsca suche lub
zabezpieczone od wod gruntowych 1 powierzchniowych), natomiast nie przewiduje si¢
wykorzystywania gruntow zalegajacych na obszarze przedmiotowej inwestycji.

- przypowierzchniowe warstwy gleby, gruntéw slabono$nych - organicznych oraz ew. nasypow
niebudowlanych nalezy usunac.

- podtoze gruntowe na obszarze inwestycji wystepujace jako gliny piaszczyste jest klasyfikowane jako
grunt bardzo wysadzinowy, w zwigzku z czym zaleca si¢ zastosowanie warstwy odcinajacej lub
geowlokniny wraz z warstwa mrozoochronng z pospotki lub uszlachetnienie poprzez stabilizacje
spoiwem hydraulicznym. Obligatoryjnie nalezy opracowac recepture dla takiej warstwy.

- grunty spoiste wystepujace w podtozu, pod wplywem zwickszonego zawilgocenia mogg ulec
pogorszeniu pod wzglgdem geotechnicznym, dlatego w czasie prowadzenia prac ziemnych nie wolno
dopusci¢ do zawodnienia lub przemarzania gruntow. Pod wptywem zawilgocen moze dojs¢ do zmiany
konsystencji. Nalezy réwniez mie¢ na uwadze tiksotropowy charakter gruntow wystepujacych w
badanym podtozu. Grunt tiksotropowy zawiera frakcje itowa, ktora tworzy tiksotropowe spoiwo w
postaci ciaglej siatki przestrzennej nadajacy spoistos¢ i wytrzymatosé. W skutek drgan gruntu struktura
ta moze zosta¢ naruszona i ulec znacznemu uplastycznieniu

Wytyczne wymiany gruntu

11



Przebudowa skrzyzowania DK77 z drogami powiatowymi nr 1012R i 1017R w miejscowosci Zaleszany
Opinia geotechniczna

- grunt spoisty wystepujacy w podlozu, ktorego wartos¢ stopnia plastycznosci jest wieksza, niz I 0,30

nalezy zastgpi¢ gruntem niespoistym kategorii G1 o wskazniku réznoziarnistosci U > 5 (dogesci¢ do

momentu osiggniecia Ip > 0,55) do glebokosci uzaleznionej od stopnia plastycznosei (Ir »0,30)

- w przypadku zastosowania warstwy stabilizacji nie ma konieczno$ci wymiany gruntu, jednakze spag

tej warstwy powinien si¢gac¢ do stropu warstwy nosne;.

Wytyczne prowadzenia prac odwodnieniowych

- w trakcie prowadzonych robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do przemoczenia podtoza. Z uwagi na

stabo przepuszczalne gruntu, moze wystepowac zjawisko zastoisk wodnych. W przypadku

intensywnych i dlugotrwatych opadéw atmosferycznych nalezy wykona¢ tymczasowe rowy i studnie

depresyjne celem osuszenia korpusu.

AN

10.
11.

12.

13.

W celu ustalenia warunkow gruntowo — wodnych terenu dla inwestycji wykonano:

5 otworow badawczych (geotechnicznych) do glebokosci 3 m p.p.t. (tacznie 15 mb)
pozwalajace na scharakteryzowanie warunkow gruntowo — wodnych podtoza budowlanego.

5 sondowan dynamicznych.

Przeglad terenu.

Analizg literatury 1 materiatdéw archiwalnych.

Przewiercone grunty przebadano makroskopowo i laboratoryjnie okreslajac ich rodzaj i stan.
Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéow
geologicznych [Zal. 4]

Parametry podtoza gruntowego okreslono zgodnie z normg PN-EN 1997-2: 2009.

Normowa glgboko$¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi H,= 1,0 m

W przewierconych otworach badawczym stwierdzono wystepowanie wod gruntowych na
glebokosci od 2,8 — 2,9 m.p.p.t

Zwierciadto wod gruntowych wystepuje jako swobodne i lokalnie napigte.

Zaobserwowano warstwy gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie zalegajace
poziomo oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/ podioze gruntowe zakwalifikowano do prostych
warunkoéw gruntowych.

Z uwagi na typ inwestycji i panujgce tu warunki gruntowo-wodne, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych inwestycje w zakresie

drogowym proponuje zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej,
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