
Laboratorium Drogowe SŁAWEX

KARTA DOKUMENTACYJNA
SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Otwór OB-1

Zał.Nr: 5.1

Miejscowość: Zaleszany

Gmina: Zaleszany 

Powiat: stalowowolski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Skrzyżowanie DK77 z DP 1012R i 1017R

Zleceniodawca: PD Projekt Infra Sp. z o.o.

Wiercenie: SŁAWEX - Laboratorium Drogowe

Sonda: SLVT

Rzędna: 146.66 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2022-08-05
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Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość gruntu na ścinanie tmax [MPa]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



Laboratorium Drogowe SŁAWEX

KARTA DOKUMENTACYJNA
SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Otwór OB-2

Zał.Nr: 5.2

Miejscowość: Zaleszany

Gmina: Zaleszany 

Powiat: stalowowolski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Skrzyżowanie DK77 z DP 1012R i 1017R

Zleceniodawca: PD Projekt Infra Sp. z o.o.

Wiercenie: SŁAWEX - Laboratorium Drogowe

Sonda: SLVT

Rzędna: 146.68 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2022-08-05
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Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość gruntu na ścinanie tmax [MPa]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



Laboratorium Drogowe SŁAWEX

KARTA DOKUMENTACYJNA
SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Otwór OB-3

Zał.Nr: 5.3

Miejscowość: Zaleszany

Gmina: Zaleszany 

Powiat: stalowowolski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Skrzyżowanie DK77 z DP 1012R i 1017R

Zleceniodawca: PD Projekt Infra Sp. z o.o.

Wiercenie: SŁAWEX - Laboratorium Drogowe

Sonda: SLVT

Rzędna: 146.31 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2022-08-05
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Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość gruntu na ścinanie tmax [MPa]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



Laboratorium Drogowe SŁAWEX

KARTA DOKUMENTACYJNA
SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Otwór OB-4

Zał.Nr: 5.4

Miejscowość: Zaleszany

Gmina: Zaleszany 

Powiat: stalowowolski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Skrzyżowanie DK77 z DP 1012R i 1017R

Zleceniodawca: PD Projekt Infra Sp. z o.o.

Wiercenie: SŁAWEX - Laboratorium Drogowe

Sonda: SLVT

Rzędna: 146.98 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2022-08-05
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Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość gruntu na ścinanie tmax [MPa]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



Laboratorium Drogowe SŁAWEX

KARTA DOKUMENTACYJNA
SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Otwór OB-5

Zał.Nr: 5.5

Miejscowość: Zaleszany

Gmina: Zaleszany 

Powiat: stalowowolski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Skrzyżowanie DK77 z DP 1012R i 1017R

Zleceniodawca: PD Projekt Infra Sp. z o.o.

Wiercenie: SŁAWEX - Laboratorium Drogowe

Sonda: SLVT

Rzędna: 146.77 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2022-08-05
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Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość gruntu na ścinanie tmax [MPa]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018


