
Laboratorium Drogowe SŁAWEX

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór OB-1

Zał.Nr: 4.1

Wiertnica: WSG-B

X: 7562940.31
Y: 5612808.08

Miejscowość: Zaleszany

Gmina: Zaleszany 

Powiat: stalowowolski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Skrzyżowanie DK77 z DP 1012R i 1017R

Zleceniodawca: PD Projekt Infra Sp. z o.o.

Wiercenie: SŁAWEX - Laboratorium Drogowe

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 146.66 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2022-08-05
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Powierzchniowa warstwa gleby 

Piasek z pyłem przewarstwiony piaskiem 
z iłem, brązowy 

Piasek drobny, żółto-brązowy 

Piasek drobny, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór OB-2

Zał.Nr: 4.2

Wiertnica: WSG-B+CEDIMA BW300

X: 7562924.78
Y: 5612809.73

Miejscowość: Zaleszany

Gmina: Zaleszany 

Powiat: stalowowolski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Skrzyżowanie DK77 z DP 1012R i 1017R

Zleceniodawca: PD Projekt Infra Sp. z o.o.

Wiercenie: SŁAWEX - Laboratorium Drogowe

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 146.68 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2022-08-05
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Nasyp budowlany - MMA - 20 cm 

Nasyp budowlany - kruszywo+żwir+piasek 
Nasyp budowlany - kruszywo 0/100 
Piasek z iłem, szaro-brązowy 

Piasek drobny, żółto-brązowy 

Piasek drobny, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018
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Otwór OB-3

Zał.Nr: 4.3

Wiertnica: WSG-B+CEDIMA BW300

X: 7562951.23
Y: 5612883.30

Miejscowość: Zaleszany

Gmina: Zaleszany 

Powiat: stalowowolski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Skrzyżowanie DK77 z DP 1012R i 1017R

Zleceniodawca: PD Projekt Infra Sp. z o.o.

Wiercenie: SŁAWEX - Laboratorium Drogowe

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 146.31 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2022-08-05
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Nasyp budowlany - MMA - 22 cm 

Nasyp budowlany - kruszywo 0/63 + 
piasek 
Piasek z iłem, brązowo-szary 

Piasek drobny, jasnoszary 

Piasek drobny, jasnoszary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018
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KARTA DOKUMENTACYJNA
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Otwór OB-4

Zał.Nr: 4.4

Wiertnica: WSG-B+CEDIMA BW300

X: 7562958.50
Y: 5612834.51

Miejscowość: Zaleszany

Gmina: Zaleszany 

Powiat: stalowowolski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Skrzyżowanie DK77 z DP 1012R i 1017R

Zleceniodawca: PD Projekt Infra Sp. z o.o.

Wiercenie: SŁAWEX - Laboratorium Drogowe

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 146.98 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2022-08-05
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Nasyp budowlany - MMA - 32 cm 

Nasyp budowlany - Kruszywo 0/63 

Ił z piaskiem, ciemnobrązowy 

Piasek z iłem, brązowy 

Piasek drobny, jasnoszary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018
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Otwór OB-5

Zał.Nr: 4.5

Wiertnica: WSG-B+CEDIMA BW300

X: 7562899.39
Y: 5612866.81

Miejscowość: Zaleszany

Gmina: Zaleszany 

Powiat: stalowowolski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Skrzyżowanie DK77 z DP 1012R i 1017R

Zleceniodawca: PD Projekt Infra Sp. z o.o.

Wiercenie: SŁAWEX - Laboratorium Drogowe

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 146.77 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2022-08-05
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Nasyp budowlany - MMA - 33 cm 

Nasyp budowlany - kruszywo 0/63 

Ił z piaskiem, szara 

Ił z piaskiem, szara 

Piasek drobny, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018


