SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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OBRZEZA BETONOWE

~Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 77 z drogami powiatowymi nr
1012R i 1017R w miejscowosci Zaleszany”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem obrzeza betonowe w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa
skrzyzowania drogi krajowej nr 77 z drogami powiatowymi nr 1012R i 1017R w
miejscowosci Zaleszany”.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami oraz STWiORB D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

1.2.1 Obrzeza betonowe - betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik
od pobocza lub pasa gruntowego.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z ustawieniem obrzeza jako separacja pomiedzy chodnikiem / Sciezka rowerowg /
ciggiem pieszo-rowerowym, a poboczem.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340. Nalezy zastosowac
obrzeze 8x30 cm.

Tabela 1. Wtasciwosci obrzezy wg PN-EN 1340

Lp. | Cecha Zatacznik
B%r—rlglz Wymaganie
1340
1. Ksztatt i wymiary
1.1 Maksymalna odchytka w mm
Dopuszczalne odchytki w Dopuszczalna
mm od zadeklarowanych tolerancja w
wymiarow C % Dodatnia Ujemna
Dtugosé +1 + 10 -4
Powierzchnia + 3 +5 -3
Pozostate czesci +5 + 10 -3
1.2 | Odchytki ptaskosci i
pofalowania przy dtugosci Maksymalna odchytka w mm
pomiarowej ™
300 mm C +1,5
400 mm + 2,0
500 mm +2,5
800 mm + 4,0
2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
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2.1 | Odpornos¢ na Ubytek masy po badaniu w kg/m?
zamrazanie/rozmrazanie z Sredni Maksymalny
udziatem soli odladzajacej
- badanie warstwy $cieralnej D
- badanie warstwy
konstrukcyjnej (dotyczy <10 =15
kraweznikow
dwuwarstwowych)

2.2 | Wytrzymatos$¢ na zginanie Charakterystyczna wytrzymatos¢ na zginanie nie
(wg klasy 2 oznaczenia T F mniej niz 5,0 MPa, kazdy pojedynczy wynik nie
normy) mniejszy niz 4,0 MPa

2.3 L Obrzeza majg zadawalajacq trwatosé
L:Ivzfz’rgiqcagézé\/)vzgledu na F (wytrzymatosé) jesli spetnione sg wymagania pkt.

1.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 Pomiar wykonawczy na tarczy
Odpornosé na &cieranie (wg _ Szerokiej $ciernej, Bbéhmego, wg za’f_. H
Klasy 4 oznaczenia I normy) GiH wg zat. G normy- normy - Badanie

badanie podstawowe alternatywne
<20 mm < 18 000 mm3/5 000 mm?
2.5 a) jesli gérna powierzchnia obrzezy nie byta
szlifowana lub polerowana - zadawalajaca
odpornos¢,
Odpornos¢ na poslizg I b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
/poslizgniecie odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢ pomierzong
wg zat. I normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)

2.6 yzari'laqcl;le“r/wvi(zzsg klasa 2 E Kazdy pojedynczy wynik < 6 % masy

3. Aspekt wizualny

31 Powierzchnia obrzeza oceniana zgodnie z
Wyglad J zatacznikiem J nie powinna wykazywac defektéw,

takich jak rysy lub odpryski.

4.2 a) obrzeza z powierzchnig o specjalnej

teksturze - producent powinien opisac rodzaj

tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie obrzezy powinny by¢
porownane z probka producenta, zatwierdzong
Tekstura i zabarwienie ] przez odbiorce,
c) ewentualne rdéznice w jednolitosci
tekstury lub zabarwienia, spowodowane

nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach

surowcow i zmianach warunkow twardnienia nie
Sg uwazane za istotne

Na tukach o promieniu do 3,0m nalezy stosowac obrzeza tukowe.

W przypadku braku na rynku obrzezy tukowych o projektowanych promieniach dopuszcza
sie stosowanie obrzezy prostych o dtugosciach:

- 33 cm dla promieni <3,0m,
- 50 cm dla promieni 3,0m<R<6,0m,
- 100 cm dla promieni >6,0m.

2.3. Kruszywo

Kruszywo naturalne nietamane 0/2 na podsypke i do wypetnienia spoin powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 dla kategorii GF80 i f7.
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2.4. Cement
Cement winien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 dla klasy 32,5.

2.5. Woda

Woda winna spetnia¢ wymagania PN-EN1008. Bez badania mozna stosowaé wode
wodociggowaq pitna.

2.6. tawa betonowa z oporem

tawa betonowa pod obrzeze oraz op6r wykonane bedg z betonu klasy C12/15.
3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wbudowanie obrzezy

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda recznie.
Do zageszczenia koryta nalezy stosowac ubijaki reczne lub mechaniczne.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Obrzeza betonowe nalezy transportowac i sktadowaé na miejscu wbudowania zgodnie z
BN-80/6775-03 arkusz 1. Obrzeza mogq by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton min
0,7 wytrzymatosci projektowanej. W czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami.

Kruszywo - na podsypke pod obrzeza betonowe transportowane moze by¢ dowolnymi
$rodkami transportu (wskazane - samowytadowcze $rodki transportu) zaakceptowanymi
przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.

5.2 Zakres wykonywanych roboét

5.2.1 Zakup i transport wyrobow oraz materiatéw przewidzianych do wykonania
robot wg w pkt. 2 niniejszej STWiORB.

Miejsca pozyskania niezbednych wyrobdéw i materiatdbw muszg uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Transport wyrobdow i materiatdbw na miejsce wbudowania opisano w pkt. 4
niniejszej STWiORB.
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5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw ustawienia obrzezy betonowych
Wykonawca wyznacza i stabilizuje sytuacyjnie i wysokosciowo punkty niezbedne do
wykonania robot.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych roboét

Oznakowanie prowadzonych roboét nalezy wykonaé zgodnie z ,Projektem tymczasowej
organizacji ruchu”.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe

Powyzsze roboty wykonane beda recznie. Dopuszczalne odchylenia gtebokosci koryta

wynoszg = 1 cm.

Wymagany wskaznik zageszczenia koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg
normalnej préby Proctora.
5.2.5 Wykonanie tawy

tawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje sie zwykle bez szalowania z
zastosowaniem warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich tawe
nalezy wykonywac w szalowaniu.

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosi¢ S1 lub S2 wedlug metody
opadu stozka.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ zageszczony i wyréwnany, zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 13670.
5.2.6 Ustawienie obrzezy

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawic¢ obrzeze na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej, o wilgotnosci optymalnej £ 2% i grubosci 3-5 cm po zageszczeniu. Mozna
zrezygnowac¢ z wykonania warstwy podsypki cementowo-piaskowej, w przypadku
powiekszenia grubosci fawy o grubos¢ podsypki.

Szerokos¢ spoin pionowych miedzy elementami powinna wynosi¢ 5-10 mm.

5.2.7 Wypelnienie spoin miedzy obrzezami

Spoiny nalezy wypetni¢ kruszywem naturalnym 0/2.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Wykonawca powinien wykona¢ badania wyrobéw oraz materiatéw i przedstawi¢ wyniki
Inzynierowi. Sprawdzi¢ nalezy ksztatt, wymiary i wyglad obrzezy.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardéw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
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Dla pozostatych wyrobow i materiatdbw badania powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci wymagane, wymienione w pkt. 2.
6.3. Kontrola w trakcie robot
W czasie robét nalezy sprawdzi¢ wykonanie:
a) koryta zgodnie z wymaganiami,
b) tawy betonowej,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

odnosnie usytuowania w planie i wysokosciowo co 100m,
d) wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot

”n

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest 1 m ustawionego obrzeza, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq:

- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy betonowej,
- wykonanie podsypki.

Zasady odbioru tych robét sg okreslone w STWiORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie PZ] i PTiOR,
- oznakowanie robdt,
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- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,

- wykonanie wykopu pod fawe,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie tawy betonowej,

- ustawienie obrzezy na warstwie podsypki cementowo-piaskowej,
- zasypanie zewnetrznej $ciany gruntem i jego zageszczenie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan,

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

3. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

6. PN-EN 206-1 Beton.

10.2. Inne dokumenty

Katalog Szczegdétdow Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.



