SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.10.10.01

WIATY PRZYSTANKOWE

~Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 77 z drogami powiatowymi nr
1012R i 1017R w miejscowosci Zaleszany”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem nowych wiat przystankowych w ramach zadania pn.
~Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 77 z drogami powiatowymi nr
1012R i 1017R w miejscowosci Zaleszany”.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami oraz STWiORB D-M.00.00.00.”"Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z:
— Montazem wiat przystankowych:
e Wiaty posadowi¢ na blokach fundamentowych (trwale do podtoza)
e Odlegtos¢ czota dachu wiaty (w rzucie pionowym) od kraweznika zatoki
minimum 1 metr

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy

Informacje ogdlne zawarto w D-00.00.00.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wiat przystankowych, objetych niniejszg
STWIORB sg miedzy innymi beton i jego sktadniki.

Klasyfikacja wytrzymatosci

dla betonu zwyktego i cigzkiego dla betonu lekkiego
wytrzymatos¢ wytrzymato$¢
charakterystyczna, charakterystyczna,

Znak o0znaczana na probkach: Znak 0znaczana na probkach:

klasy walcowych szeSciennych klasy walcowych sze$ciennych
fck, cyl fck, cube fck, cyl fck, cube

[N/mm?] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?]
C16/20 16 20 LC16/18 16 18

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 4.

4.2, Zasady transportu wiat przystankowych

Transport wiat przystankowych powinien sie odbywaé¢ samochodami. Wszystkie elementy
powinny by¢ zamocowane w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie i uszkodzenia w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.

W zaleznosci od wielkosci robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres
robét wykonywanych bezposrednio na placu budowy oraz roboét przygotowawczych na
zapleczu. Przed wykonywaniem roboét nalezy wytyczy¢ lokalizacje wiat przystankowych na
podstawie dokumentacji projektowej lub zalecen Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

W czasie wykonywania wiat przystankowych nalezy zbada¢:

- zgodnos$¢ wykonania wiat przystankowych z dokumentacjg projektowa (lokalizacja,
wymiary)

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

- prawidtowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowgq jest 1szt. (sztuka) wykonanej wiaty przystankowej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
8.
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Odbiér robot zwigzanych z usytuowaniem wiaty przystankowej nastepuje na podstawie
szkicu i wyliczen obmiaru, ktéore Wykonawca przedktada Inzynierowi, deklaracji zgodnosci
uzytych materiatow (atestow), kontroli jakosci robdt wg punktu 6 oraz innych pomiarow
uznanych przez Inzyniera za konieczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 9.

Cena wstawienia 1 szt. wiaty przystankowej obejmuje:

- prace pomiarowe

- roboty przygotowawcze

- wykonanie wykopow pod fundamenty

- montaz fundamentow i wiaty

- wykonanie podtaczenia gablot do o$wietlenia ulicznego

- uporzadkowanie terenu

- wykonanie pomiaréw i bada wymaganych w STWiORB

- inne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem wiat przystankowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potaczenia z fundamentami -Projektowanie i
wykonanie

2. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne
i projektowanie

3. PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).
10.2. Inne dokumenty

7 . Instrukcje i zalecenia Producenta wiat przystankowych.



