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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wzmocnieniem podtoza geosyntetykami w ramach zadania pn. ,Rozbudowa
skrzyzowania drogi krajowej nr 77 z drogami powiatowymi nr 1012R i 1017R w
miejscowosci Zaleszany”.

1.2. Zakres stosowania STWiIiORB

STWIORB stanowig cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowac przy
wykonywaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia podtoza na gruncie stabonosnym za pomocg
geosyntetykéw zastosowanego zgodnie z przyjetymi w dokumentacji projektowej
konstrukcjami.

- wzmocnienie geokratg dna i skarp zbiornika retencyjnego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
wiokien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in.
duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geowldknina - materiat nietkany wykonany z wtdkien syntetycznych, ktérych
spojnos¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki
chemiczne, potaczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez
przeplatanie dwdch lub wiecej uktadéw przedz, widkien, filamentéw, tasm lub innych
elementéw.

1.4.4. Geokompozyt - materiat ztozony z co najmniej dwdch rodzajéw potaczonych
geosyntetykow, np. geowtokniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.5. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi

1.4.6. Georuszt - siatka wewnetrznie pofaczonych elementéw wytrzymatych na
rozcigganie, wykonanych jako ciggnione na goraco, uktadane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7. Wzmocnienie geosyntetykiem podioza - wykorzystanie wilasciwosci
geosyntetyku przy rozcigganiu (wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wiasciwosci
mechanicznych warstw wzmacniajacych.

1.4.8. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie
pasa drogowego.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.10. Stabe podloze (w korycie, pod nasypem) - warstwy gruntu nie spefniajace
wymagan, wynikajacych z warunkow nosnosci lub statecznosci albo warunkéw
przydatnosci do uzytkowania koryta/nasypu.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne”
pkt 1.4.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w STWIiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacjaq projektowa

Materiaty do wykonania wzmocnienia podtoza za pomocg geosyntetyku powinny by¢
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST, oraz posiadaé¢ dopuszczenie do
stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem.

2.2. Geosiatki komorkowe

Tabela 2. Wtasciwosci i wymagania techniczne dla geosiatek komorkowych

i i Wymagania dla geosiatki i
Lp. Wiasciwosci|Jedn. komérkowejo WYSOkOéCi w Metody badan
milimetrach wedtug
50 7 100 | 150 |200 | 300
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
Wytrzymatosé
1 tasmy na KN = = = = = = PN-EN ISO 527-
rozcigganie 1,1 | 1,65 | 2,2" | 3,3" | 44" | 6,6 |3:1998
(tasma bez PN-ISO 10319:1996
perforacji)
Wytrzymatosé
2 ztacza KN [20,7 |>1,05>14>21|>28|>a4,2|NEN12814-4:2002
zgrzewanegona -7 - 7 - - = - = = PN‘EN ISO 13426-
oddzieranie 1:2005
1D
Wytrzymatosé
ztacza PN-EN 12814-4:2003
3 Jgrzewanegona kN 21,1] 21,6(22,1| 23,2 |24,2(26,4 |50 150 10321:2008
rozrywanie
(badanie typu
X)
Wytrzymatosc¢ PN-EN 12814-3:2002
4 zlacza kN 2 > 2 > 2 2 |PN-EN ISO 13426-
zgrzewanegona 0,9% | 1,35%| 1,8" | 2,7 | 3,6 | 54" |1:2005
$cinanie PN-EN ISO 527-
3:1998

Tasma perforowana ma nizszg wytrzymatos¢ na rozcigganie, wymagane jest co najmniej 60
% podanejwartosci

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogdlne” pkt. 3.
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3.1. Sprzet stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podioza

Sprzet winien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jakosci robdét. Dobdér sprzetu
budowlanego pod wzgledem typow i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez
Wykonawce PZJ], zaakceptowanym przez Inzyniera .

Do wykonania instalacji geosyntetykow nalezy zastosowac:

- narzedzia reczne pozwalajace na dociecie geosyntetykdéw odpowiedniego wymiaru np.
noze, sekatory, szlifierki katowe ,

- zawiesia do rozwijania geosyntetykow, o ile nie sg rozktadane recznie

- pojazdy mechaniczne umozliwiajgce podniesienie rolek geosyntetyku i przemieszczenie
ich na miejsce instalacji lub sktadowania

Nie wolno poruszac sie pojazdom bezposrednio po geosyntetyku z uwagi na mozliwosc
zniszczenia. Minimalna grubosé warstwy kruszywa zabezpieczajgacej Geosyntetyki, po
ktérej mozliwy jest ruch pojazdéw mechanicznych wynosi 20 cm.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.1. Transport materiatow

Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folig,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebic lub rozcia¢ geosyntetyk.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposdb wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podtoza powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczng i STWIORB. Geosyntetyki rozktada sie recznie, poprzez
rozwiniecie materiatu z beli.

5.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotyczg ustalenia lokalizacji rejonu wzmocnienia gruntu
geosyntetykiem, odtworzenia trasy. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych, a takze
pozostate prace przygotowawcze powinny odpowiada¢ wymaganiom STWiORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

Przygotowanie podtoza wymaga:

— wyrdwnania powierzchni,

- wytyczenia miejsc utozenia geosyntetykdédw w planie oraz na odpowiednich rzednych
wysokosciowych.

5.3. Uktadanie i zasypywanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy tak ukfadaé, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania.
Geowtdknine nalezy taczy¢ w zaktad o szerokosci min.0,5m.

Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi
w grunt pretami w ksztatcie U) lub chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z
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gruntem itp.). Jezeli szerokos¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstrukcji, to
rolki materiatu mozna cig¢ na potrzebny wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen, np.
noza czy sekatora.

Zasypywanie powinno nastepowac od czota pasma na utozony materiat, po czym zasypka
jest rozktadana na catej powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczesciej spycharka.
Duze kamienie nie powinny by¢ zrzucane z wiekszej wysokosci, by nie niszczy¢
geosyntetykow.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcéw okotkowanych i innych ciezkich
maszyn bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa
zasypki co najmniej 20 cm.

Sposdb wykonania nasypu powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Kolejnos¢ wykonywanych robdt:

- na przygotowanym podtozu nalezy roztozy¢ geokompozyt separacyjno-wzmacniajacy

- faczenie sasiednich arkuszy geokompozytu nalezy wykonac z zaktadem min 0,5 m

- na roztozonym geokompozycie nalezy utozy¢ warstwe kruszywa tamanego/kruszywa z
gruzu betonowego i ja zagesci¢, grubos¢ zageszczonej warstwy mineralnej powinna by¢
zgodna z dokumentacjq projektowq

- na zageszczonej warstwie mineralnej nalezy roztozy¢ georuszt

- na roztozonym georuszcie nalezy utozy¢ gérng warstwe kruszywa tamanego/kruszywa z
gruzu betonowego i ja zagesci¢, grubos$¢ zageszczonej warstwy mineralnej powinna by¢
zgodna z dokumentacjq projektowq

- warstwy nalezy zageszcza¢ walcem stalowym lub ogumionym do momentu uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia

- wzmocnienie nalezy doprowadzi¢ do wskaznik zageszczenia Is>0,98

W przypadku gdy wzmocnienie znajduje sie w lokalizacji pod drogg zageszczenie prowadzi¢
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is>1,00.

5.4. Naprawa uszkodzen mechanicznych geosyntetykow

W czasie instalacji geokompozytu/georusztu moze nastgpi¢ mechaniczne uszkodzenie
arkusza materiatu. Nalezy wowczas taki przypadek zgtosi¢ do osoby odpowiedzialnej (np.
kierownika budowy, inzyniera kontraktu). Jesli zniszczenie jest niewielkie nalezy przykry¢
taki miejsce arkuszem geosiatki z zaktadkami min 0,5 m od krawedzi obszaru
uszkodzonego.

W przypadku bardzo duzego uszkodzenia materiatu nalezy wymieni¢ instalowany arkusz
na nowy, nieuszkodzony. Zapewni to wtasciwe bezpieczenstwo konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Roboét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
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W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarcza¢ kopie ich wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywac w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robét i wymaganych niniejszg STWIiORB i dokumentacjg projektowa.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktdre nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje

tablica 2.
Tablica 2. | Wyszczegolnien | Czestotliwosé Wartosci
Czestotliwosé ie badan i | badan dopuszczalne
oraz zakres | pomiaréw
badan i
pomiarow w
czasie robét Lp.
1 Oczyszczenie i | Cate podioze Wg pktu 5.3
wyréwnanie
terenu
2 Zgodnos¢ z | Kontrola Wg
dokumentacjg biezaca dokumentacji
projektowa projektowej
3 Prawidtowos¢ Jw. Wg
utozenia dokumentacji
geosyntetyku, projektowej,
przyleganie do aprobaty
gruntu, wymiary, technicznej
wielkos¢ pktu 5.4
zaktadu itp.
4 Zabezpieczenie | Jw. Jw.
geosyntetyku
przed
przemieszczeni
em,
prawidtowosé
potgczen,
zakotwien,
balastu itp.
5 Wykonanie Jw. Wg STWIORB
nasypu
6 Przestrzeganie | Jw. W(g pktu 5.4
ograniczen
ruchu
roboczego
pojazddéw

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.

7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowgq jest m? (metr kwadratowy) utozonej geokraty.
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8. ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIiORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej - roboty pomiarowe

Cena wykonania robét obejmuje:

- Prace pomiarowe i przygotowawcze

- Transport materiatu na miejsce wbudowania

- Rozlozenie geokraty na przygotowanym podtozu
- Przeprowadzenie pomiardw i badan

- Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

1. PN-IS010318:1993 Geotekstylia — Terminologia
2. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

Wytyczne producenta odnosnie uktadania geowtokniny.



