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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIiORB

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej STWIORB sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia zbiornika
retencyjno-infiltracyjnego w ramach zadania pn. , Rozbudowa skrzyzowania drogi
krajowej nr 77 z drogami powiatowymi nr 1012R i 1017R w miejscowosci
Zaleszany”.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z
ustawianiem ogrodzenia z siatki. Zakres robét obejmuje:

- ustawienie ogrodzen zbiornika z siatki stalowej na stupkach stalowych,

ogrodzenie wysokosci 2.0m,

- zamocowanie bramy wjazdowej.

Lokalizacja ogrodzenia, bram i furtek zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

Prace tymczasowe, przygotowawcze i towarzyszace takie jak prace geodezyjne, organizacja
ruchu na czas budowy, roboty odwodnieniowe, itd. zostaty opisane w specyfikacji STWiORB
00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za zgodnos$¢ ich
parametrow i jakosci z postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materiatowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
$wiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne =z
postanowieniami Kontraktu i zaleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrddia
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materiatly do wykonania ogrodzenia

Wszystkie materiaty ogrodzeniowe stosowane przez Wykonawce muszg posiadac
aprobate techniczng IBDiM na system i deklaracje zgodnosci z ww. aprobata.

2.2.1 Siatka stalowa

Nalezy stosowal siatke stalowg z drutu ocynkowanego ze stali
wysokoweglowej. Wielkos$¢ siatki: :
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— od poziomu terenu do wysokosci 0,75m - wielko$¢ oczek do 0,5¢cm,
— powyzej — wielokat oczek powyzej 0,5 cm, ale nie wieksza niz 10cm
— wysokos¢ siatki 200cm ponad poziom terenu oraz 30cm ponizej poziomu terenu
— wytrzymatos$¢ drutow poziomych siatki wg PN-H-04310 dla drutéw:
- 2,5 mm - min 5650N drut gorny oraz dolny kraficowy
- 2,0 mm - min 3770 N
— pionowych - 2,0 mm min 1130 N/mm2 N
— minimalna powtoka cynku wg PN-EN ISO 1461 — minimum 45um.
Kazda rolka siatki dostarczona przez producenta powinna by¢ przewigzana w dwéch
miejscach drutem miekkim.
Kazda rolka powinna by¢ wyposazona w etykiete zawierajaca parametry siatki oraz logo
producenta. Siatki w rolce nalezy przechowywac¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach
suchych z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco.

Siatka powinna by¢ wyposazona w dwa oznakowane trwale druty podtuzne w kolorze
zielonym zgodnie z procedura zabezpieczenia przeciwkradziezowego i aprobatg techniczng
IBDIM , pozwalajace w przypadku kradziezy na tatwg identyfikacje elementéw.

2.2.2 Stupki ogrodzeniowe stalowe

Stupki ogrodzeniowe stalowe z rur stalowych okragtych walcowanych o parametrach:

a) Stupki naciggowe

- f60x2,0mm dtugosci 300cm (mocowane w fundamentach betonowych) lub 250cm
(mocowane w kotwach stalowych) dla ogrodzenia wysokosci 200cm wyposazone w
kapturek i 3 uchwyty do zawieszenia siatki.

b) Stupki posrednie:

- 48x1,50 mm dtugosci 300cm, wyposazone w kapturek i otwory pod 4 uchwyty do
zawieszania siatki.

c) Podpory

- 38x1,50 mm dtugosci min. 270cm, wyposazone w montazowg Srube mocujacg hakowg
ocynkowang montowang w otworze stupka (otwdr wykonaé na budowie). W kazdej
podporze cze$¢ ukosna wykonana jest z rury - 38mm, pionowa cze$¢ montowana na
montazowe]j kotwie gruntowe wykonana z rury - 48 mm

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury z jednej strony, od strony
mocowania do stupka koniec rury obciety pod katem 45 stopni.

Zawiesia siatki powinny by¢ wykonane w stupkach tak aby podtrzymywaty goérny i
dolny drut, a takze drut na wysokosci 70 cm.

Kazdy uchwyt do mocowania siatki mocujgaca siatke na stupku powinna zapewnié
przeniesienie sity 1 kN, stycznej do ogrodzenia.

Stupki powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy: PN-H-
84023/07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030/02. Rury szwowe ocynkowane
ogniowo wedtug PN-H- 82200 z gruboscig warstwy cynku minimum 45um.

Kazda rura w s$rodku swojej dtugosci powinna posiadac¢ trwale naniesiong ,ceche”
numeratorem, majacg na celu utatwienie identyfikacji produktu w przypadku jego
kradziezy

2.2.3 Brama

Powinna by¢ wykonane z profili stalowych zamknietych, w sposéb maksymalnie
zabezpieczajacy je przed kradzieza lub niepowotanym otwarciem. Rama profil 40x40x1,5
mm, w skrzydtach bram dodatkowy stupek pionowy usztywniajacy 40x40x1,5 w S$rodku
rozpietosci.

Stupy: zawiasowy 60x60 x1,5 mm, zderzakowy z rury ¢ 60 x 2,0 mm .

Wypetnienie skrzydet bram i furtek z siatki stalowej zgrzewanej o oczkach 50x50x3 mm.
Zamkniecie na ktddke w ostonie zabezpieczajacej przed zerwaniem ktédki
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Brama wyposazona na jednym ze skrzydet w rygiel blokujacy w gruncie.

Skrzydto bramy i furtki wyposazone jest w tabliczke znamionowg umieszczong w $rodku
swojej rozpietosci na wysokosci 1/3 od gory.

Na tabliczce znamionowej naniesiony jest w sposdb trwaly np. numeratorem napis
informujacy o inwestorze.

Catos¢ konstrukciji bram i furtek zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.

2.2.4 kaczniki do siatki

taczniki umozliwiajace taczenie i napinanie siatki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
o wytrzymatosci nie mniejszej niz poszczegdlne druty napinane. Sposéb taczenia drutéw w
tacznikach musi przebiegaé w sposdb nie powodujacy zginania drutéw pod katem wiekszym
niz 45 stopni, co mogtoby obnizy¢ wytrzymatos¢ drutow.

2.3 Beton na fundamenty stupkéw

Beton klasy C20/25 spetniajacy wymagania PN-B-06250(C16/20) wg PN-EN 206-1.

2.4 Kotwy stalowe (alternatywa dla montazu stupkéw w betonowych
fundamentach)

Kotwy do montazu stupkéw w gruncie powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM.
Konstrukcja kotew powinna by¢ wykonana z profili stalowych oraz blach stalowych gatunku
S235JR. Catos¢ konstrukcji powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe wg. normy PN-EN ISO 1461 z gruboscig warstwy cynku 420 g/m2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $srodowisko oraz jakos$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotdw pod stupki, mate
betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne
zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Siatke metalowa nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczajacymi jg przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Stupki przewozi¢ mozna dowolnymi s$rodkami transportu, nalezy zabezpieczy¢ je przed
przemieszczaniem podczas transportu.
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Beton transportowany bedzie przez specjalistyczne samochody do przewozenia betonu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami aktualnych
PN i EN- PN.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt ogrodzenia zawierajacy
szczegoty konstrukcyjne ogrodzenia:

— Rozstaw stupkoéw,
— Wymiary fundamentéw pod stupki oraz osadzenia bramy
— Usytuowanie bramy

5.2 Wykonanie dotow pod stupki

Doty pod stupki powinny znajdowac sie na wytyczonej trasie ogrodzenia i posiada¢ wymiary
w planie co najmniej o 20cm wieksze od wymiardéw stupka, a gtebokos¢ 1,2-1,40m.

Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i zatamania ogrodzenia, a
nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 4 ,6m (zalecane
doktadnie co 5 m).

5.3 Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupek nalezy ustawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg betonowg klasy C16/20.
Gorna powierzchnia stopy fundamentowej powinna by¢ minimum 40cm ponizej terenu.

Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Siatke mozna napinac na stupkach
po co najmniej 7 dniach od ustawienia stupka w betonie.

5.4 Whbicie kotew (alternatywa) i montaz stupkéw

Kotwy stalowe nalezy wbija¢ do gruntu za pomocg urzadzenia pneumatycznego
posiadajacego odpowiednig koncowke.

Kotwy ustawiamy dla stupkow naciggowych w taki sposdb, Zze jedne z blach sg réwnolegte do
linii przebiegu ogrodzenia a drugie sg prostopadte. Kotwa naciggowa kotwiona jest gruncie
jako kazda 10- ta kotwa lub przy zmianie kierunku ogrodzenia oraz na poczatku i koncu
kazdego odcinka ogrodzenia.

Kotwe wbijamy do momentu zréwnania sie jej gérnej krawedzi z poziomem terenu. Dla kotew
posrednich wbijamy je w sposéb analogiczny jak dla kotew naciggowych, lecz ustawiamy
kotwe przed wbiciem tak aby blacha trapezowa byta w réwnolegta swoja powierzchnig do linii
przebiegu ogrodzenia.

Dla kotew podporowych (identycznych jak kotwy posrednie) wbijamy je przy stupkach
naciggowych, lecz przed wbiciem ustawiamy blache trapezowg w kierunku prostopadtym do
linii przebiegu ogrodzenia.

Kotwy nalezy kotwi¢ w gruncie w odlegtosciach analogicznych dla sytemu betonowanego czyli
4+6 m (zalecane co 5m).
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Stupki montuje sie w kotwach za pomoca kleszczy zaciskowych. Stupki ustawiamy w taki
sposOb, aby zawiesia do siatki znajdowaty sie od strony zewnetrznej (nie od strony pasa
drogowego).

Przy stupkach naciggowych (kazdy 10-ty stupek) ustawianych co 50 mb linii ogrodzenia lub
na koncu i poczatku odcinka ogrodzenia oraz przy zmianie kierunku ogrodzenia, ustawiamy
podpory montujac je w zakotwionych gruncie kotwach .

5.5 Ustawienie stupkow

Stupki winny stac¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na
jednakowej wysokosci. Stupki winny by¢ wyposazone w kapturek zakrywajacy. Stupki
ustawiamy w taki sposdb, aby zawiesia do siatki znajdowaty sie od strony zewnetrznej (nie
od strony pasa drogowego).

Stupki naciggowe ustawia sie co 50 m linii ogrodzenia i na kazdym zatamaniu wiekszym niz
15°, Stupki naciggowe nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami
podporowymi ustawiajac je wzdtuz linii ogrodzenia. Tak samo nalezy ustawié pierwszy i
ostatni stupek ogrodzenia. Stupki posrednie ustawia¢ co 5 m w linii ogrodzenia. Stupki
powinny by¢ wyposazone w odpowiednie przelotki do zawieszenia siatki.

5.6 Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Ze wzgledu na montaz siatki na gtebokosci 30 cm pod poziomem terenu nalezy po
zamontowaniu stupkéw wykona¢ na odcinku przygotowanym pod montaz siatki wykop wzdtuz
ogrodzenia na gtebokos$¢ 40 cm i szerokos$¢ 20 cm w celu zagtebienia siatki. Réw nalezy
wykopac od strony terenu zewnetrznego po stronie po ktérej bedzie montowana siatka.

Rozwijanie siatki nalezy rozpocza¢ od umocowania jej do koncowego stupa naciggowego i
pofaczy¢ z kolejng rolkg za pomocg tacznikéw napinajacych.

Nacigganie siatki powinno sie dokonywac na odcinku 100m (dwie rolki siatki rdbwnoczesnie).

Po napieciu siatki nalezy umocowac jg do stupkow posrednich za pomoca odpowiednich
zawiesi.

Po zamocowaniu siatek do stupkow i zagtebieniu siatek w gruncie nalezy caty réw zasypac i
zagescic mechanicznie ubijarkg Iub miotem w miejscu posadowienia stupkéw
ogrodzeniowych.

Przy montazu siatki ogrodzeniowej nalezy przestrzega¢ zasady, ze drobny splot siatki
powinien znajdowac sie na dole ogrodzenia.

5.7 Montaz bramy

Brama powinna by¢ osadzone w gruncie w stopach fundamentowych takich jak stupki
naciggowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
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- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgqce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola w trakcie robot
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:
a) Zgodnos¢ wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac
b) Prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z pkt. 5.2
c) Poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z pkt. 5.3
d) Poprawnos$c¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z pkt. 5.4

e) Prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia z siatki, zgodnie z pkt. 5.5 oraz 5.6
f) Poprawnos$¢ montazu bramy, zgodnie z pkt. 5.7

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okreslania obmiaru robét
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej WO i ujmuje w Ksiedze Obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.3 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiaru wykonanych Robét jest 1 mb (metr biezgcy) ustawionego ogrodzenia oraz
1 szt. zamocowania bramy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

0Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Przejecie robot (Odbior koncowy)

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na

sprawdzeniu:

—zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegolnosci zastosowanych
materiatow,
— kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.
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Warunkiem Przejecia robét jest dostarczenie przez Wykonawce nastepujacych dokumentow:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik Budowy;

— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot;

— dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow;

— protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw robét;

— protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préob montazowych;

— $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

— inwentaryzacje geodezyjng z aktualizacjag mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity
sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich
usuniecia lub uzupetnienia.

Przejecie Robét jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz aktualnymi normami (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje:

— zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,
— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
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— koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgji

— opracowanie i uzgodnienie projektu konstrukcyjnego wykonania ogrodzenia

— prace przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie wykopow pod fundamenty i zageszczenie dna wykopu,

— wykonanie fundamentéw pod ogrodzenie i zamocowanie stupkdw, alternatywnie wbicie kotew
dla zmocowania stupkow

— wykonanie wykopu wzdtuz ogrodzenia, sktadowanie gruntu wzdluz ogrodzenia

— naciggniecie linek usztywniajacych i siatki oraz ich przymocowanie,

— zasypanie wykopOw wraz zageszczeniem gruntu.

— zamocowanie bram i furtek,

— przeprowadzenie badan i pomiarow,

— uprzatniecie miejsca Robot.

Cena jednostkowa zamontowania 1szt. bramy obejmuje:

— zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji

— prace przygotowawcze i pomiarowe,

— zamocowanie bramy lub furtki,

— przeprowadzenie badan i pomiarow,

— uprzatniecie miejsca Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

2. PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodq zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania
PN-B-06250 Beton zwykty

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia PN-H-82200 Cynk

6. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

7. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki

8. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki PN-H-84030-

02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne stosowania ogrodzen drogowych. (projekt) TRANSPROJEKT Warszawa.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999r.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Transprojekt Warszawa



