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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszych STWIORB sg wytycznedo wykonania i odbioru robétBudowlanych
dla robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjgq zieleni drogowej — humusowania i
obsiania trawg terendw zielonych, dla zadania pn.: Rozbudowa skrzyzowania drogi
krajowej nr 77 z drogami powiatowymi nr 1012R i 1017R w miejscowosci
Zaleszany

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq oraz prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru w zakresie
zieleni.

1.1. Zakres stosowania
1.2. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci
organicznych. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewdw oraz pnaczy

Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku
lub odmiany. W przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped
gtdwny), nie przyciety na korone i nie podkrzesywany, na ktérym sg réwno roztozone pedy
boczne z ktérych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna - forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona.
Charakteryzuje sie wyraznie wyksztatconym przewodnikiem oraz korona.

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktora zostata utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika powodujgce wybicie min.3 pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm
nad szyjkg korzeniowg dla najwyzszego pedu.

Przewodnik - ped gtdwny stanowigcy o$ drzewa.

Pien - nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Obwaéd pnia - mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)
Szyjka korzeniowa - czes¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajagcymi jq
korzeniami rosliny.

System korzeniowy - zespét korzeni uformowany przez rosline.

Wysokos¢ sadzonki - dtugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci
rosliny.

Szerokos$¢ sadzonki - odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie - przesadzanie roslin w szkétce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i
odmiany rozstawie, majqce na celu rozwiniecie zwartego systemu korzeniowego.

Pojemnik - naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do
uprawy roslin.

Obsiew - proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego
utrwalania powierzchni gruntu.
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Hydrosiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych,
$rodkdow uzyzniajacych, wypetniaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji
klejacych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Mata przeciwchwastowa - ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na
promienie UV, w kolorze czarnym, lub geowitdknina, stanowigca membrane miedzy
gruntem a korg drzewng, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastéw.

Scidtkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora drzewna,
warstwa grubosci min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do
rozwoju chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed
mrozem nasadzen drzew, krzewow i pnaczy.

Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny,
gatezi i karpiny z usuniecia zieleni.

Kora drzewna - materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9
miesiecy.

Kompostowanie - proces polegajacy na rozktadzie substancji organicznej przez
mikroorganizmy.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku - skladowanie humusu zdjetego z
powierzchni w liniach rozgraniczajgcych inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych
w WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikéw i przygotowaniu
terenu pod projektowane nasadzenia.

Badanie przydatnos$ci humusu do uprawy roslin - badania humusu zdjetego z
powierzchni w liniach rozgraniczajgqcych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno -
rolnicza.

Mata kokosowa - ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat
biodegradowalnych o okreslonych wtasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz
przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

Trawnik - powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwulisciennych w granicach
robét ziemnych

Zielen izolacyjna - jest to zielen zaktadana wzdtuz dréog w celu minimalizowania
ucigzliwosci  wynikajacych z emisji spalin, stanowig bariere rozprzestrzeniania
zanieczyszczen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w odpowiedniej ustawie oraz w D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
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ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci. Dopuszczalny okres
sktadowania nie moze przekraczac¢ 1 roku, zgodnie z PN-S-02205,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgtoszona do
zatwierdzenia przez Inzyniera powinna posiadac¢ nastepujgce witasciwosci:

— brak kamieni wiekszych niz 5 cm, zanieczyszczen obcych oraz korzeni chwastéw
trwatych,

— struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wiekszych niz 5 cm,
— optymalny sktad granulometryczny:

. frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

. frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

. frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
— zawartos¢ fosforu: 40 - 80 mg/dm3,
— zawartosc¢ potasu: 125 - 200 mg/dm3,
— zawarto$¢ magnezu: 60 - 120 mg/ dm3,
— zawartos$c¢ azotu: 50-100 mg/m?3
— stopien wilgotnosci: ziemia $wieza (chtodna w dotyku),
— obecnos¢ czesci organicznych: > 2%,
— zawartos$c¢ préchnicy dla ziemi do zaprawienia dotéw: = 2%
— odczyn pH:

. dla trawnikéw tgkowych 5,5-6,5,

. dla roslin lisciastych 6,0 - 7,5,

. dla roslin iglastych <5,5,
— zasolenie: <1 g/dm?3

Wyzej podane wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed
rozpoczeciem robét.

Okreslenie zasobnosci i odczynu gleby w sktadniki mineralne wykona¢ metodg
laboratoryjng jak

opisano w ,Wytycznych zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad” - zatacznik do zarzadzenia nr 29 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych.

Zaktada sie ze ziemig urodzajng do zaktadania powierzchni trawiastych oraz przygotowania
terenu pod projektowane nasadzenia bedzie humus zdjety przed rozpoczeciem robodt
budowlanych i zmagazynowany w pryzmach zgodnie z SST D.01.02.02 oraz
doprowadzony do w/w wtasciwosci lub zakupiona ziemia urodzajna.

Ponadto ziemia urodzajna powinna spetnia¢ standardy jakosci ziemi okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395).

Inzynier zleca wykonanie badan w celu stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada
wymaganym kryteriom.
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2.2. Ziemia ogrodnicza

Do zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy i pnacza nalezy uzy¢ zakupionej ziemi
ogrodniczej.

Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiada¢ aktualne badania wtasciwosci i
przydatnosci do uprawy roslin. Powinna odpowiada¢ wymaganiom projektowanych
gatunkow roslin, posiada¢ wtasciwosci umozliwiajace ich prawidtowy rozwoj, by¢ wilgotna
oraz wolne od kamieni i zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢ przerosnieta korzeniami
i chwastami, zasolona lub zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roslin lisciastych
powinien wynosi¢: 6,0 — 7,5, dla roslin iglastych: <5,5

2.3. Materialy do sciétkowania

Do Sciétkowania gleby nalezy stosowac zrebki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi
maszynami dragowiny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni lub zakupiong kore drzew
iglastych. Materiat do $cidtkowania powinien by¢ przekompostowany przez okres minimum
9 miesiecy.

2.4. Nawozy mineralne

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nawozéw wielosktadnikowych zawierajacych
azot, fosfor i potas. Dobdr nawozéw powinien by¢ dokonany na podstawie badania ziemi
urodzajnej w stacji chemiczno - rolniczej. Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym
opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.)
i udziatem procentowym sktadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozy nalezy stosowac zgodnie z
zaleceniem producenta. Nawozenie nawozami w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu
zakonczy¢ 7 dni przed sadzeniem lub siewem.

2.5. Hydrozele

Dodatki do podtoza, ktére poprawig stosunki powietrzno wodne gleby, zwiekszajq
dostepnos$¢ wody dla roslin, co jest niezwykle wazne w trudnych warunkach jakie panujg
wzdtuz drogi. Ze wzgledu na trudne warunki siedliskowe wzdtuz drogi zaleca sie stosowanie
hydrozelu jako domieszki do zaprawy dotow, w ilosci nie mniej niz 0,12 kg na 1 m3 zaprawy.

2.6. Preparaty mikoryzowe

Do mikoryzacji nalezy stosowac preparaty zawierajace zywe strzepki grzybni przeznaczone
dla danej grupy roslin. Dawkowanie i sposéb prowadzenia mikoryzacji bedzie zalezat od
wskazan producenta oraz wykorzystanego materiatu sadzeniowego.

2.7. Roslinny materiat sadzeniowy

Do nasadzen nalezy wykorzystac¢ tylko drzewa i krzewy z wyhodowanym z zakrytym
systemem korzeniowym i dostarczone na miejsce sadzenia z brytg korzeniowg (balotowane
lub w pojemnikach). Materiat sadzeniowy powinien by¢ mikoryzowany. Jezeli nie ma
mozliwosci pozyskania mikoryzowanego materiatu sadzeniowego nalezy przed Ilub
bezposrednio po posadzeniu zastosowac zabieg polegajacy na majoryzacji nasadzen.

Kazde przeznaczone do nasadzen drzewo lub krzew powinny posiadac¢ etykiete. Na
etykiecie powinny znalez¢ sie nizej wymienione informacije:
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nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki;

wysokos¢ rosliny,

rodzaj pojemnika,

nr swiadectwa pochodzenia danej partii materiatu sadzeniowego, wg PN-R-
67025:1999 zatacznik A;

oznaczenie partii materiatu sadzeniowego;

adres i nazwe producenta.

Etykietki z nazwg gatunkowa nalezy zdjac¢ z sadzonek dopiero po ostatecznym odbiorze
nasadzonej zieleni.

Drzewa z brytg korzeniowg przeznaczone do nasadzen powinny spetnia¢ nastepujace
wymogi jakosciowe:

liczba szkdtkowan (przesadzen w szkoétce) - min. 2x, optymalnie: 3x-4x

prawidlowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i
odmiany: pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow oraz réwnomiernego
rozkrzewienia i rozgatezienia, a takze odpowiednich proporcji miedzy pniem, korong
i brytg korzeniowa,

wyréwnany pod wzgledem wysokosci, ksztattéw koron i obwoddw pni, o prostych
pniach, symetrycznych koronach i dobrze uksztattowanych brytach korzeniowych,

w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otar¢ kory i innych uszkodzen mechanicznych,
bez objawdéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez
odrostow podkiadki, z zabliznionymi ranami, bez oznak choréb grzybowych i
szkodnikow

bryla korzeniowa - proporcjonalnie uformowana w stosunku do czesci nadziemnej,
zwarta,

nieprzesuszona, lekko wilgotna i prawidtowo zapakowana (balot), badz korzenie
wyksztatcone proporcjonalnie w stosunku do rozmiaréw pojemnika (kontenery),
korzenie nie moga byc¢ zbite i powinny by¢ widoczne po zewnetrznej stronie bryty
korzeniowej.

rosliny z brytg korzeniowag powinny by¢ zabezpieczone tkaning, ktéra rozktada sie
max. 1,5 roku po posadzeniu, dodatkowo w przypadku drzew lisciastych o
obwodzie >14 cm, bryta korzeniowa powinna by¢ zabezpieczona dodatkowo siatkg
druciang z drutu ocynkowanego.

Zamawiajacy nie dopuszcza nasadzen drzew i krzewdw z gotym korzeniem

Wymagane parametry dla roslin do nasadzen:

drzewa lisciaste formy piennej:

wysokos$¢ pnia pod korong dla drzew w bezposrednim sgsiedztwie ciggow
komunikacyjnych: min. 2,0m,

obwdd pnia mierzony na wysokosci 1 m: min. 14-16 cm dla ciggéw pozamiejskich
i min 16-18 dla miast,

$rednica bryty korzeniowej mierzonej w poziomie: co najmniej 3,5 razy wieksza od
obwodu pnia mierzonego na wysokosci 100 cm.
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bryta korzeniowa - proporcjonalnie uformowana w stosunku do czesci nadziemnej,
zwarta,

sadzonki drzew lisciastych danej formy i wysokosci pnia (Pa) muszg miec¢ rowng
wielkos¢ i korone na tej samej wysokosci;

drzewa lisciaste formy naturalnej:

wysokos¢ rosliny mierzona od powierzchni ziemi do pgka szczytowego: min. 2,0 m
drzewa iglaste:

wysokos¢ rosliny mierzona od powierzchni ziemi do paka szczytowego: min. 1,25 m
krzewy:
wiek 3-4 lata,

wysokos¢ zalezna od sity wzrostu danego gatunku i odmiany (minimalna wysokosé
krzewow w zaleznosci od gatunku 30 - 60 cm),

ilo$¢ pedéw szkieletowych - co najmniej 3 szt. (dla gatunkéw krzewoéw stabo
krzewigcych sie dopuszcza sie min. 2 silne pedy szkieletowe) z typowymi dla
odmiany rozgatezieniami,

wielko$¢ pojemnika — min. 2 1.
pnacza:
ilos¢ pedéw- co najmniej 2 silne pedy przywigzane do palika,

wielko$¢ pojemnika — min. 2 1.

Zaleca sie aby materiat sadzeniowy, szczegolnie gatunkow drzew i krzewow iglastych,
zostat poddany mikoryzaciji.

Dostarczony sadzeniowy materiat roslinny powinien by¢ zgodny z aktualnymi Zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Do nasadzen nie nalezy wykorzystywa¢ obcych gatunkdw inwazyjnych. Nasadzenia
powinny by¢ prowadzone z jak najwiekszym udziatem gatunkdéw rodzimych, nalezy dazy¢
do wykorzystania materiatu roslinnego z wykorzystaniem lokalnych populacji gatunkdéw.
Materiat sadzeniowy nie moze pochodzi¢ z innego regionu przyrodniczego, wyznaczonego
z uwagi na dtugosci trwania okresu wegetacyjnego.

Roslinny materiat sadzeniowy powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa,
uwzgledniajacgq wymagania gatunkowe materiatu sadzeniowego.

2.8. Drzewa, krzewy i pnacza

Rosliny do nasadzehn powinny mie¢ nastepujgce cechy:

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

pak szczytowy przewodnika u drzew powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,
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system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nieuszkodzona,
proporcjonalna do wielkosci rosliny,

powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy bryta korzeniowa, pniem
i korong,

rosliny powinny by¢ odporne na dziatanie soli.

Wady niedopuszczalne sadzonek:

uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku,
objawy niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

jednostronne utozenie pedéw korony i krzywizny pnia > 2 cm.
ztamanie wierzchotka przewodnika;

ztamanie jednego z pedéw bocznych w okétku;

odtamanie wiecej niz potowy szkieletowego pedu korony;
rozpadniecie sie bryty korzeniowej;

$lady zerowania szkodnikdéw;

oznaki chorobowe;

zwiedniecie i pomarszczenie kory na pedach;

martwica kory na przewodniku i pedach korony ( szkieletowych).

Wszelkie zmiany dotyczace materiatu roslinnego powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera
w uzgodnieniu z Projektantem.

Jakos¢ zakupionych roslin musi by¢ zachowana podczas transportu i przechowywania roslin
- do czasu posadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnieciem, nie moze tez doj$¢ do ich uszkodzenia.
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2.9. Nasiona traw

Wybér gatunkéw nalezy dopasowaé do warunkdéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia i ekspozycji na stonce. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne
mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o gwarantowanej jakosci. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skitad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania oraz by¢ odporna na
zasolenie.

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do terenu pod obsiew.
Skfad mieszanki siewnej winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek do obsiewu. Gotowa mieszanka powinna mie¢
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania, nazwy gatunkdéw po facinie.

W przypadku braku mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki o sktadzie dostosowanym
do warunkéw terenowych, nalezy wykona¢ mieszanke na zamowienie. Poszczegdlne
gatunki do wykonania mieszanki powinny mie¢ okreslone: klase, zdolnos¢ kietkowania.
Zdolnos¢ kietkowania nasion powinna wynosi¢ minimum 60%.

Etykiety ze zuzytych opakowan po mieszankach nasion zastosowanych w pasie drogowym
powinny by¢ zachowane do czasu odbioru robot.

W sktadzie mieszanki do zaktadania trawnikéw tgkowych poza granicami robdt ziemnych
nalezy uwzgledni¢ okoto 10% udziat wysokich traw i 3 — 4% udziat bylin.

2.10. Materiatly do hydrosiewu

Do wykonania trawnikow tgkowych hydrosiewem poza granicami robét ziemnych zaleca
sie zastosowac¢ mieszanke o nastepujgcym sktadzie:

- mulcz (biodegradalny materiat naturalny),
produkowany z wtérnie przerobionego papieru lub drewna) 155 - 200 g/m?

- substancje klejace 25 - 30 g/m?
- mieszanki siewne (wymagania w pkt. 2.7) 30 g/m?
- nawoz startowy (wymagania w pkt. 2.5) 35-50 g/m?
- hydrozel 1,1 g/m?

- biostymulant wzrostu (mieszanke hormondw wzrostu i witamin) 4 - 5 ml/m?

Wszystkie sktadniki hydrosiewu musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w agrotechnice. Sktad mieszanki do hydrosiewu winien zosta¢  zatwierdzony
przez Inzyniera.

2.11. Paliki do zabezpieczenia posadzonych drzew oraz elementy mocujace

Kazde drzewo lisciaste powinno by¢ mocowane do 3 palikéw z impregnowanego drewna o
$rednicy przy drzewach o obw. pnia do 18 cm o $rednicy 6 cm, powyzej 18 cm pale i
wysokosci w zaleznosci od wysokosci pnia pod korong, (paliki powinny by¢ wkopane w
ziemie na gteboko$¢ min, 1 m, pozostata cze$¢ powinna siega¢ pod korone drzewa)
potaczonych ze sobg poprzeczkami.

Paliki powinny by¢ zaimpregnowane cisnieniowo, co uchroni je przed szybka degradacja.

Pien drzewa powinien by¢ przymocowany do palikow elastyczng tasmg do mocowania
drzew o szerokosci min 40 mm i by¢ wykonana z tkaniny elastycznej umozliwiajacej
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swobodny przyrost drzewa na grubo$¢. W miejscu mocowania tasma, pien nalezy
zabezpieczy¢ juta.

Podczas wbijania palika nalezy zwroci¢ uwage aby nie powodowato to uszkadzania bryty
korzeniowej.

Palik musi zosta¢ wbity przed zasypaniem warstwg gleby prochniczej i przed zatozeniem
specjalnych umocnien. Palik nie moze dotykac pnia ani pedéw drzewa i musi by¢ sztywno
osadzony.

2.12. Woda

Woda uzyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewodw i
pnaczy powinna pochodzi¢ ze zrédet niebudzacych watpliwosci.

2.13. Srodki ochrony roslin

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te Srodki ochrony roslin, ktére przy
prawidlowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla
zdrowia cztowieka, zwierzat i $rodowiska i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie do obrotu.
O kazdym uzyciu $rodkdw ochrony roslin i jego przyczynach nalezy poinformowac Inzyniera
lub jego uprawnionowgo przedstawiciela.

2.14. Mata przeciwchwastowa

Mata przeciwchwastowa do zastosowania na terenie przeznaczonym pod nasadzenia w celu
zabezpieczenia przed wzrostem chwastéw, stanowigca membrane miedzy gruntem a korg
drzewng, powinna by¢ wykonana z folii polipropylenowej stabilizowanej na promieniowanie
UV, w kolorze czarnym lub geowtéwkniny.

Wybdr szerokosci i diugosci mat produkowanych w rolkach nalezy do Wykonawcy.

Mata przeciwchwastowa powinna byc¢ sktadowana i przechowywana zgodnie z zaleceniami
producenta.

Mata przeciwchwastowa blokuje dostep promieni stonecznych do gleby, nie dopuszczajac
w ten sposdb do wzrostu chwastéw. Mata ma jednoczesnie pozytywny wptyw na posadzone
rosliny - przepuszcza wode, nawozy ptynne i powietrze, jednoczesnie ograniczajac
wysuszanie oraz utrzymujac wilgoc i ciepto ziemi. Dzieki stabilizacji na promieniowanie
stoneczne UV trwatos$¢ maty wynosi ok. 5 lat.

Do mocowania maty nalezy zastosowac szpilki w ksztatcie odwroconej litery ,U”, co utatwia
wbicie szpilki w grunt. Jednoczesnie ptaski spdd szpilki przytrzymuje mate nie rozdzierajac
jej i przyszpila jg do ziemi.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce wymagan jakosciowych Robot
i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do
Robot.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprawnego sprzetu:

— sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowe, koparki),
- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walcdéw kolczatki oraz gtadkich, grabi, siewnikéw lub hydrosiewnikéw do zaktadania
powierzchni obsianych,

- kosiarek mechanicznych do pielegnacji powierzchni obsianych,

- $widrow glebowych do wykonania dotéw pod nasadzenia,

- sekatoréw, nozyc do nacinania mat przeciwchwastowych i kokosowych,
- sekatoréw do przycinania gatezi,

- opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,

-~ cystern z wodg pod cisnieniem do zraszania oraz wezy do podlewania,

- drobnego sprzetu recznego (np. topaty, grabie, siekierki, mtotki, taczki, drabiny,
liny),

— sprzetu do pobierania prébek humusu ($widra gleboznawczego lub laski Egnera,
woreczkow lub pudetek tekturowych, kartek do opisywania probek)

lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport roslinnego materiatu sadzeniowego moze by¢ odbywac sie dowolnym Srodkiem
pod warunkiem, ze nie spowoduje powstania uszkodzehn oraz nie pogorszy jakosci
transportowanego materiatu roslinnego.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed ztamaniem,
uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg
mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ transportowane w pojemnikach.

Nalezy przestrzega¢ zasad transportu zalecanego przez producentdw poszczegdlnych
materiatdow. Wyboér Srodka transportu =zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych
i przeznaczenia materiatu. Sposdéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw do wykonania prac dotyczacych realizacji zieleni moze by¢ dowolny
pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatéw.

Transport ziemi urodzajnej i ogrodniczej moze by¢ wykonany dowolnymi s$rodkami
transportu wybranymi przez Wykonawce. W trakcie zatadunku materiatéw Wykonawca
powinien usuna¢ z ziemi urodzajnej i ogrodniczej zanieczyszczenia obce korzenie, kamienie
itp.

W czasie transportu drzewa, krzewy i pnacza muszga by¢ zabezpieczone przed
wyschnieciem, przemarznieciem oraz przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i czesci
nadziemnych. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Czas pomiedzy przygotowaniem w szkoétce materiatu do transportu, a sadzeniem
musi by¢ skrécony do minimum. W przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu
ich dostarczenia na teren budowy, materiat musi by¢ odpakowany i przechowywany w
miejscu zacienionym z mozliwoscia podlewania. Nalezy dopilnowaé, aby materiat
przygotowany w szkotce podczas transportu oraz sktadowania na terenie budowy nie
przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

W przypadku kiedy przechowywanie moze potrwaé kilka dni, materiat szkdtkarski nalezy
utozy¢ w miejscu ocienionym, ostonietym od wiatru i odpowiednio zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, badz zadotowac¢. Wskazane jest rowniez zabezpieczenie korzeni hydrozelem.

System korzeniowy roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowac. Podczas okresu
dotowania materiat szkétkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. Nie
wolno dopusci¢ do przesuszenia bryt korzeniowych roslin zaréwno balotowanych, jak i w
pojemnikach.

Transport mieszanek do siewu, materiatow do hydrosiewu, materiatow do $cidtkowania
oraz pozostatych materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy ich jakosci. Podczas transportu materiaty powinny by¢ chronione przed
zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed zbryleniem.

Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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5.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod obsiew
oraz projektowane drzewa, krzewy i pnacza poza granicami robdt ziemnych sg
nastepujace:

Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnacza poza
granicami robot ziemnych, na ktérych adaptowano istniejagcy humus nalezy skosic
roslinnos¢, zdja¢ darnine i przekopac teren na giteboko$¢ maksymalnie do 20 cm
(wykonac orke). W sasiedztwie adaptowanych drzew istniejgcych koszenie roslinnosci,
zdjecie darniny i przekopanie gleby nalezy wykona¢ recznie, w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia korzeni drzew. W przypadku gleb zbyt zwieztych - przemiesza¢ wierzchnig
warstwe gleby z piaskiem lub kompostem. Wykonac¢ niwelacje terenu i ubicie (na
dobrze ubitej glebie stopy dorostego cztowieka nie powinny pozostawia¢ sSladow).
Roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. Grubos$¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm.

Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnacza poza
granicami robdt ziemnych, z ktérych w ramach robdt przygotowawczych zdjeto warstwe
humusu, nalezy, po splantowaniu terenu, roztozy¢ dolng warstwe humusu
nieuzdatnionego w celu wyréwnania terenu do poziomu o 10 cm nizszego niz docelowy
poziom oraz na jego powierzchni warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm.

Na powierzchniach po rozbidrkach nawierzchni przeznaczonych pod obsiew oraz
projektowane drzewa, krzewy i pnacza na terenie ptaskim poza granicami robdt
ziemnych nalezy roztozy¢ wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej o grubosci minimum
15 cm. Dolng warstwe uzupetniajagcg, o grubosci zaleznej od grubosci rozebranej
nawierzchni, mozna wykona¢ z humusu nieuzdatnionego.

Przed roztozeniem ziemi urodzajnej nalezy wykonac zalecane przez stacje chemiczno -
rolniczg nawozenie. Nalezy uwzgledni¢ 7 dniowy okres pomiedzy zastosowaniem
nawozow w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu a rozpoczeciem prac zwigzanych
z sadzeniem roslin.

Ziemia urodzajna powinna by¢ starannie rozdrobniona, rozscielona réwng warstwg
oraz odpowiednio zageszczona i starannie wyréwnana.

W miejscach projektowanych nasadzen podioze bedzie wymienione w ramach
catkowitej zaprawy dotdéw pod nasadzenia ziemig ogrodnicza.

Ziemie urodzajng na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu nalezy przed jego
wykonaniem watowac watem gtadkim a nastepnie watem kolczatka lub zagrabic.

Przed wykonaniem obsiewu nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw
zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin.



D-09.01.01

5.2. Trawniki

5.3.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw i tak kwietnych

Wymagania dotyczace wykonywania robdt zwigzanych z nawierzchniami trawiastymi sg
nastepujace:

- dla wysiewu trawnikéw optymalny termin to: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10

- dla fak kwietnych optymalny termin sadzenia to 01.03-30.04 oraz 1-31.11
- w innych terminach po akceptacji Inzyniera

- w przypadku zaprojektowania przez Wykonawce tak kwietnych w projekcie zieleni, to
bedzie zobowigzany do sporzadzenia Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dot.
pielegnacji i uzyskania akceptacji Inzyniera dla przedmiotowej SST;

— Trawniki fgkowe mogq by¢ wykonane siewem lub metodg hydrosiewu. Na duzych
powierzchniach zalecany jest wysiew przy uzyciu siewnikdw, a na stromych skarpach
hydrosiew z dodatkiem wtdkien celulozowych.

— Sktad mieszanki do hydrosiewu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Skfadniki
mieszanki muszg by¢ dopuszczone do obrotu i mie¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci.

- Hydrosiew moze by¢ wykonany wylacznie przez przedsiebiorstwa posiadajgce
doswiadczenie w tej technologii.

— Na ptaszczyznach obsiewu, gdzie nie odnotowano wschodéw zdzbet nalezy wykonac
dosiew nasion.

— teren powinien zostac przygotowany przez orke ptugiem z dwukrotnym bronowaniem;

- nastepnie powinno zostac¢ przeprowadzone wysypanie nawozéw mineralnych, stosujac
nawozy kompleksowe NPK, zgodnie z instrukcjg producenta;

— ostatnim elementem jest wysianie mieszanki nasion traw i ubicie lekkim watem;
— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sq w ilosci od 2 do 3 kg na 100 m?,
— na terenie skarp nasiona traw wysiewane sa w ilosci ok 4 kg/100 m?

- trawniki zatozone metodg obsiewu po wysiewie nasion nalezy pokry¢ lcm warstwg
ziemi urodzajnej, wymieszanej z hydrozelem w ilosci 12 - 20g hydrozelu na 1m3 ziemi,
zwatowac i obficie podlac,

- siew traw powinien odbywac¢ sie w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i
stosunkowo wysokiej wilgotnosci powietrza,

— W okresie wzrostu (moze trwac¢ 10-14 dni) powierzchnie, na ktorej wykonano obsiew,
intensywnie zraszac

— Po wzejsciu roslin taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza
niz 2% powierzchni wysiewu.



D-09.01.01

5.3.2. Pielegnacja trawnikéw

Trawniki nalezy podlewa¢ w czasie wschodow: czestotliwo$¢ podlewania nalezy dostosowac
do panujacych warunkéw atmosferycznych. Nalezy stosowaé dawke nawozu zgodnie z
zleceniami producenta. Reczne usuwanie chwastéw do momentu pierwszego koszenia. W
miejscu niedostatecznego wschodu trawnika nalezy go wymienic.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdéw jest koszenie:

Koszenie trawnikow w okresie gwarancji powinno odbywac sie 1-2 krotnie w ciggu roku, w
zaleznosci od wzrostu roslin. Nie wolno wykonywac koszenia wczesniej niz w czerwcu. Dla
zapewnienia obfitego kwitnienia jak najwiekszej ilosci gatunkow najlepsze efekty daje
koszenie raz w roku na poczatku lata (czerwiec - lipiec). Drugie koszenie powinno by¢
wykonane najpdézniej w pierwszej potowie pazdziernika (okoto 1 miesigca przed
spodziewanym nastaniem mrozéw). Minimalna wysoko$¢ roslin po skoszeniu powinna

wynosi¢ 10 - 15 cm. Osoby koszace trawniki musza bezwzglednie unikac¢ zblizania sie do
pni drzew, a takze do innych roslin ozdobnych ze sprzetem koszacym. Skoszone rosliny
nalezy pozostawi¢ na powierzchni trawnika, aby mogty wyschna¢ i wysypac sie nasiona
zawigzane przez rosliny, a nastepnie po kilku dniach usunggé.

Trawniki wzdtuz ogrodzen ochronnych z siatkg dogeszczajaca dla ptazéw oraz ogrodzen
ochronno naprowadzajacych wolnostojgcych nalezy wykasza¢ w pasie szerokosci min. 50
cm 2 razy w roku, w okresach: 20.05 - 15.06 oraz 1-30.08. Skoszong biomase nalezy
usuna¢ (zalecane wykorzystanie do uzyznienia gleby na powierzchni przejscia duzego).
Powierzchnie trawnikow tgkowych na przejsciu dolnym nie podlegajg koszeniu . Koszenie
nalezy wykonac przy przepustach (przejscia dolne dla matych zwierzat i ptazéw).

Nalezy wykona¢ dosiewy uzupetniajace w przypadku braku wzrostow oraz podlewanie w
okresach bezdeszczowych.

Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé przez 2 nastepne sezony
po wydaniu Swiadectwa Przejecia. Zabiegi nalezy przeprowadzaé w miare potrzeb
wynikajacych z koniecznosci utrzymania terendéw zieleni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.1. Kontrola wykonania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow tgkowych polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, odchwaszczenia terenu,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen,

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- zgodnosci sktadu mieszanki do obsiewu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
- rownomiernosci i gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowosci uwatowania terenu po wykonaniu obsiewu,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow tgkowych,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw tgkowych o zbyt matej gestosci wykietkowanych
roslin,
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- uporzadkowania terenu po wykonanych robotach.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow tgkowych dotyczy:

- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia.

- obecnos¢ gatunkdéw niewysianych oraz chwastéw

Na zadarnionej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Kontrola robdt w zakresie pielegnacji trawnikdéw tgkowych polega na sprawdzeniu prac
wymienionych w pkt. 5

w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia wykonanie poprawek
powierzchni trawnikow tgkowych, ktére zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt
wiasny. Sprawdzenie jakosci trawnikow tgkowych nastgpi przed uptywem okresu gwarancji
W sezonie wegetacyjnym

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) humusowanej i obsianej powierzchni
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.
PN-R-67026: Materiat sadzeniowy, sadzonki drzew o krzewéw do nasadzen

PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

A I

Zalecenia jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, Zwigzek
Szkoétkarzy Polskich, Warszawa 2018 r.

6. Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad - zatacznik do zarzadzenia nr 29 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych



