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SIEC GAZOWA SREDNIEGO CISNIENIA.
1.0 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ,Budowa skrzyzowania drogi krajowej nr 77 z drogami powiatowymi 1012R i 1017R” w
zakresie sieci gazowej sredniego cisnienia.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy przebudowy sieci gazowych zwigzanych z wykonaniem n/w
Robét.

Przebudowa sieci gazowej kolidujgcej z projektowanym uktadem drogowym

G1-G2-G3 | Przebudowa sieci gazowej dn90mm PE100 SDR17.6
G2-G4 Przebudowa sieci gazowej dn90mm PE100 SDR17,6
G5-G6 Przebudowa sieci gazowej dn65mm PE100 SDR17,6

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi i Branzowymi Normami i
okresleniami podstawowymi zawartymi w ST D — M 00.00.00 "Wymagania ogdlne"

Sie¢ gazowa - gazociggi wysokiego, sredniego cisnienia utozone w ziemi i nad ziemia, stuzgce do
przesytania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami gazowymi wszystkich cisnien i
konstrukciji.

Gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem stuzgcy do przesyfania i rozdziatu paliw gazowych.

Gazociag sredniego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o nadcisnieniu nominalnym od 10 kPa do
0.5 MPa wigcznie.

Zasuwy odcinajace - urzadzenia mechaniczne stuzgce do odciecia doptywu gazu.

Zespot zaporowo-upustowy — zestaw urzgdzen stuzgcych do odciecia i upuszczania gazu
skfadajacy sie z zasuwy odcinajgcej oraz zaworu upustowego.

Cisnienie nominalne - umowna wartos$¢ cisnienia okreslajgca wytrzymatos¢ urzgdzenia lub instalacji
technologicznej na jego dziatanie, réwng liczbowo najwyzszej wartosci cisnienia maksymalnego jakg
mozna dopusci¢ w urzgdzeniu lub instalacji pracujgcej w temperaturze 293°K.

Cisnienie robocze - nadcisnienie gazu lub cieczy wystepuje w urzadzeniach i instalacjach
technologicznych podczas eksploatacji w warunkach normalnych.

Cisnienie maksymalne - najwyzsze ustalone ci$nienie robocze, ktére moze wystagpic trwale w
urzgdzeniach i instalacjach technologicznych.

Cisnienie prébne - najwyzsze nadcisnienie gazu lub cieczy wystepujgce w urzadzeniach i
instalacjach technologicznych podczas przeprowadzania proby cisnieniowe;.

Cisnienie préby szczelnosci - cisnienie prébne wystepujgce podczas przeprowadzania préby
cisnieniowej w celu sprawdzenia szczelnosci

Préba szczelnosci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelno$ci rurociggu przed oddaniem do
eksploataciji.

Skrzyzowanie - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego gazociggu i przeszkody terenowej, ktéra
moze szkodliwie oddziatywac na gazociagg badz tez, na ktdrg gazociagg dziata szkodliwie.

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny nie bedacy czescig gazociggu stuzacy do
zabezpieczenia gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz stuzgcy do




odprowadzania na bezpieczng odlegtos¢é ewentualnych przeciekéw gazu spowodowanych drobnymi
nieszczelnosciami gazociggu lub jego uszkodzeniem.

Rura ostonowa — rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu wspotosiowo z
gazociggiem, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu wspotosiowo z
gazociggiem stuzgcg do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekéw gazu
poza przeszkodg terenowa.

Rura wydmuchowa - rura stuzgca do odprowadzania z rury ochronnej na zewnatrz za posrednictwem
kolumny wentylacyjnej ewentualnych przeciekéw.

Ksztaltki - elementy gazociggu nie bedgce prostymi odcinkami rur, stuzgce do zmiany kierunku trasy
gazociggu (tuki, kolana), lub zmiany $rednicy gazociagu (zwezki).

tuk gazociagu - odcinek gazociggu , na ktérym nastepuje tagodna zmiana kierunku jego osi w
dowolnej ptaszczyznie (poziomej, pionowej lub skosnej).

Bajpas - obejscie wykonane rurami o0 mniejszej srednicy na czynnym gazociggi, umozliwiajgce
wykonywanie prac montazowych bez wstrzymywania przeptywu gazu.
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt.1.5.

2.0 MATERIALY

21 STOSOWANE MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST D — M 00.00.00 "Wymagania ogoine"

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci gazowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
= Rury HD-PE 100 SDR 17,6 do gazu, zgrzewane doczotowo, Dz 90mm, wg PN-EN 1555 do
budowy gazociggdéw sredniego cisnienia;

= Rury ostonowe HD-PE 100 SDR 17,6 do gazu Dz 200 wg PN-EN 1555;

= Ptozy dystansowe typu BR wys 15mm. Nos$nos¢ 200 kg;

= Tasma ostrzegawcza koloru zo6ttego z PE dla rur z PE, szerokosci 0,2m zgodnie z ZN-G-3002:
2001;

= Tasma ostrzegawczo-sygnalizacyjna, szerokos¢ min 6¢cm, z wtopiong wktadkg stalowa;

= Stupki oznaczeniowe wedtug ST-IGG-1003.

= Na podsypke oraz zasypke nalezy stosowac grunty naturalne, mineralne, niespoiste,

niewysadzinowe, piaski co najmniej drobnoziarniste o odpowiednim wskazniku
réznoziarnistosci pozwalajgcym uzyska¢ wymagane parametry zageszczenia i nosnosci.
Grunty zasypowe powinny by¢: bez domieszek oraz wkiadek, wtrgcen gruntéw spoistych, bez
czesci organicznych (lom<2%), bez kamieni, zmarzlin, $mieci oraz nieagresywne chemicznie.
Badania przydatnosci wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslony w normie PN-B-04481:1988.

2.2 SIEC GAZOWA - WYMAGANIA TECHNICZNE

= Rury PE w kolorze z6ttym wedtug normy PN-EN 1555-2.
= Rury powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu typu E (dawny Gz-
50) dla odpowiednich cisnien wydane przez IGNiIG w Krakowie, a kazda partia rur i ksztaltek
zaswiadczenie producenta (dostawcy) stwierdzajgce zgodnos¢ wykonania z wymogami PN lub
Swiadectwa IGNiG. Elementy gazociggu powinny posiada¢ oznaczenie znakiem ,B" (zgodnie z
MP 22/97) lub ,CE”.
= Ksztattki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1555-3.
Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci gazowej winny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty,
techniczne.

2.3 SKLADOWANIE

Rury z PE nalezy przechowywa¢ w pofozeniu poziomym, w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem wewnetrznym oraz gwarantujgcy spetnienie warunkéw bhp.




Rury PE nalezy sktadowac¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugosci (nie
na asfalcie). Mozna je sktadowac na gesto utozonych podkfadach. Wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury PE nie powinny by¢ narazone na dlugotrwate, bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczac
+ 30°C. Ksztattki powinny by¢ pakowane w folie i skladowane w miejscach chronionych przed
nastonecznieniem i wilgocia.

3.0 SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:

pite do ciecia asfaltu i betonu,

koparka podsiebierna,

zuraw samochodowy,

ciggnik kotowy,

samochod skrzyniowy,

samochéd dostawczy,

sprezarka spalinowa,

agregat pradotworczy,

spawarka spalinowa,

zestaw do ciecia i spawania,

zgrzewarki doczotowe,

elektrozgrzewarki,

spycharka ggsienicowa,

zageszczarka wibracyjna,

drobny sprzet montazowy,

specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
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4.0 TRANSPORT
Warunki ogdlne transportu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogoine"

Rury nalezy przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportowymi wytgcznie w potozeniu poziomym,
zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. Srodki transportu do przewozenia rur PE muszg byé
do tego specjalnie przystosowane. Skrzynie nie mogg posiadac ostrych krawedzi, a dno gwozdzi,blachy
lub przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ rury podczas przewozenia lub roztadunku. Dtugos¢ skrzyni musi
by¢ dobrana do diugosci rur, gdyz niedopuszczalne jest wozenie rur na dtuzycach. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni skrzyni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie, przez
podklinowanie lub w inny sposéb. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Transport ksztaltek powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ksztattki transportowane luzem powinna by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Warunki ogélne wykonania Rob6t podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 5.

Przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw, w ktérych bedzie
wykonana przebudowa sieci gazowej z Operatorem:

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle
Gazownia w Stalowej Woli /

Dzial/Sekcja ZMS*
ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow




Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét zwigzanych
z przebudowg sieci gazowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki narzucone przez Wiasciciela sieci i w
Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach wzmocnien podtoza gruntowego lub wymiany gruntu w podtozu przebudowe urzadzen
gazowych nalezy skoordynowac z tymi pracami.

51 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Podstawe wytyczenia trasy gazociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Wytyczenie w terenie osi gazociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw
zataman trasy, bajpaséw oraz wtgczenia do istniejgcej sieci.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia, oraz w miejscach wigczenia do istniejgcej sieci
nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia
rzeczywistych dtugosci i rzednych posadowienia.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odwadniajace nalezy
kontrolowac i konserwowacé przez caty czas trwania robot.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opaddw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.2 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomié Rejon Dystrybucji Gazu i wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych wystepujgcych w tym rejonie. W poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego (istniejgce gazociggi) roboty wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Gtlebokos¢ wykopu winna zapewnié¢ przykrycie gazociggu min. 1,0 m.

Roboty nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym.

Dno wykopu nalezy wyréwnaé, oczysci¢ z korzeni i czesci statych oraz wykona¢ 10 cm podsypke

piaskowa pod rurociagi zageszczong do Is 20,97. Badania wykonac z czestotliwo$cig 2 badania na
dtugosci 100m.

Zasypke rur nalezy wykona¢ warstwami i odpowiednio jg zageszczaC. Piasek nalezy zageszczac
warstwami co najmniej 20 cm. Wymagania dla wskaznika zageszczenia wg D.02.03.01 w zaleznosci od
kategorii ruchu na danej drodze. Poza pasem drogowym wskaznik
zageszczenia 1s20,95. W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢
metodg sondowania.

Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptyta dynamiczng, za wyjagtkiem warstw w konstrukcji drogi
Wymagania dla 1s=0,95 — Evd = 20

Wymagania dla 1s20,97 — Evd = 25
Wymagania dla I1s=1,00 — Evd = 40

Po utozeniu rur nalezy wykonaé ich obsypke ochronng z piasku o grubosci réwnej Srednicy
zewnetrznej + 20 cm nad gazociggiem. Dalszg zasypke gazociggu w terenie zieleni wykonac
rozdrobnionym gruntem rodzimym, a pod jezdnig i chodnikiem piaskiem. Zasypanie gazociggu
wykonywaé przy mozliwie najnizszych temperaturach otoczenia. Materiat zasypki w obrebie strefy
rurociggu powinien by¢é zageszczony ubijaniem recznym po obu stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono




uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢é nie mniejszy niz okre$lony w
projekcie. Cato$¢ robét ziemnych wykonaé zgodnie z normg PN-B-06050 oraz z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W przypadku wykonywania zasypek
pod konstrukcjg drogi - zasypki waskoprzestrzennych przekopéw poprzecznych przez jezdnie,
niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyskaé¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia
co najmniej 1,00. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania
srodkéw tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie brojenia
z geotekstyliéw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W terenach zielonych zageszczenie prowadzié
do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s0,95.

5.3 ROBOTY MONTAZOWE

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem dnie wykopu, ukfadac¢ nalezy sekcje
gazociggéw. Gazociggi uktada sie ze spadkiem przyjetym w Dokumentacji Projektowe;.

5.3.1 PRZYGOTOWANIE RUR DO UKLADANIA

Przed utozeniem rur PE, nalezy dokonac¢ ogledzin czystosci kazdej rury PE przed jej zamontowaniem
w urzgdzeniu zaciskowym zgrzewarki.

5.3.2 MONTAZ RUR

Do fgczenia rur i ksztattek z PE nalezy stosowaé zgrzewanie doczotowe oraz ksztattki elektrooporowe.
Powierzchnie zgrzanych elementéw muszg by¢ czyste, kohcowki rur obcietych prostopadle do osi i
zebrana powinna by¢ warstwa utlenialna. Przed przystgpieniem do wykonawstwa sieci gazowej,
wykonawca powinien opracowac karte technologiczng zgrzewania, ktérg nalezy uzgodni¢ z Zaktadem
Gazowniczym.

W warunkach temperatur ujemnych, zabrania sie montazu gazociggu z rur PE.
Zmiany  kierunku dokonywaé za pomocg tukéw lub  dokonujgc giecia  przewodu.
Wszystkie potgczenia zgrzewane powinny posiadac karty technologiczne zgrzewania; Wykonawca po
wykonaniu  sieci gazowej  wykonuje plan potgczen  zgrzewanych z  domiarami.
Przejscie poprzeczne gazociggu PE pod jezdnig nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.
Wykonawca zgtasza do ZG konieczno$é wykonania prac wtgczeniowych i przytgczeniowych — prace
nalezy wykona¢ w oparciu o procedury wykonywania prac gazoniebezpiecznych, niebezpiecznych i
eksploatacyjnych obowigzujace w ZG.

Rury nalezy uktadaé zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym
sieci gazowe;.

Miedzy rurg przewodowa a rurg ostonowg nalezy stosowaé ptozy typu BR o wys. 15mm i rozstawie
1,5m. Na poczatku i koncu rury przewodowej/ostonowej/przejsciowej nalezy stosowaé ptozy podwojne.

Przy instalowaniu armatury o korpusie metalowym nalezy posadowic i zakotwi¢ jg razem z koncami
gazociggu na ptycie betonowe;j.

Potagczenia PE/stal wykonuje sie jako zaciskowe roztgczne, zaciskowe nierozigczne lub wykonywane
metodg wtryskowa. Kazdy typ posiada okreslone wady i zalety, ktére decydujg o ich zastosowaniu w
danych warunkach. Na sieciach gazowych nalezy stosowac potgczenia PE/stal wykonane zgodnie z
wymaganiami Standardu Technicznego IGG ST-IGG-1101 ,Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz
ze stalowymi elementami do wigczeh oraz elementami do przytgczehn”. Diugosé czesci stalowej
potgczenia PE/stal nie powinna by¢ krétsza niz 300 mm. Potgczenia PE/stal muszg by¢ trwale
oznakowane. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z deklaracjg zgodno$ci lub aprobatg techniczng i
zawiera¢ co najmniej:

a) srednice,

b) nazwe i symbol producenta,

c) typoszereg i klase polietylenu,

d) klase cisnien lub szereg wymiarowy,

e) gatunek stali, grubos¢ scianki.

Gazocigg nalezy oznakowac¢ zgodnie z wymaganiami normy ZN-G-3001 i norm szczegotowych.
. Tasme ostrzegawczg 40cm nad rurg przewodowa. Szerokos¢ tasmy ostrzegawczej powinna
wynosi¢ B=200mm dla gazociggdw o srednicy DN<150mm.




. Drut lokalizacyjny Cu DY 2,5mm2, 5cm nad rurg przewodowsq.
Tasmy powinny miec trwaty zotty kolor oraz mogg by¢ perforowane. Poszczegdlne odcinki tasmy
lokalizacyjnej powinny byc¢ tgczone trwale w sposéb podany w normie. Rowniez trwale nalezy tgczyé
poszczegolne odcinki tasmy ostrzegawczej. Charakterystyczne punkty sieci gazowej (na zalamaniach
trasy i przy uktadzie zaporowo - upustowym), po zasypaniu nalezy dodatkowo oznaczy¢ stupkiem
betonowym i tabliczkg koloru zéttego. Ostateczne usytuowanie stupkoéw i tabliczek uzgodni¢ na roboczo
w terenie z przedstawicielem Zaktadu Gazowniczego.
Przed zasypaniem wykonanego odcinka gazociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe pneumatyczng
szczelnosci i wytrzymatosci powietrzem pod cisnieniem:

- gazocigg sredniego cisnienia ppr = 0.75 MPa,

przy uzyciu manometru precyzyjnego po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego,
czas trwania proby 24h.
5.3.3 UZBROJENIE NIEZAINWENTARYZOWANE

W przypadku odkopania w trakcie robot uzbrojenia niewystepujgcego na zadnych mapach, nalezy
ustali¢, czy jest eksploatowany element sytemu czy nie. W przypadku eksploatowanego elementu
nalezy go przebudowac¢ w porozumieniu z gestorem sieci. Elementy wytgczone z eksploatacji nalezy
zlikwidowac.

5.3.4 ZNAKOWANIE GAZOCIAGU

Armature i trasy gazociggdw nalezy oznakowaé w terenie, w sposob trwaty i jednoznaczny, zgodnie z :

ST-IGG-1001 " Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogodine."

ST-IGG-1002 " Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania

ST-IGG-1003 " Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania.”

ST-IGG-1004 " Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.”

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.1 BADANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
= uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),
= sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonywania wykopdw,

ustalenie metod prowadzenia robdét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

uus gyl

6.2 KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
= sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z dokfadnoscig odczytu do 1 cm,
= badanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z wymaganiami SSTWiIORB, cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce,




badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodno$ci z wymaganiami SSTWIORB,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu (podsypce),

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

sprawdzenie wykonania zgrzewdw i spawoéw,

badanie wytrzymatos$ci i szczelnosci gazociggow,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie stosowanego materiatu i sposobu zasypania przewodu w strefie jego utozenia,
badanie zasypki gtéwnej przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw, z czestotliwoscig 2 badania na dtugosci 100m,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne).
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru Robé6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Kontrakt ryczaltowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru KohAcowego
jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest:
= Metr (m) montazu lub demontazu gazociggu oraz rury ostonowe;.

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

= roboty przygotowawcze (w tym wykonanie koniecznych przebudow istniejgcej infrastruktury
technicznej, wyburzen, likwidaciji itp.),

roboty ziemne z zabezpieczeniem scian wykopow,
przygotowanie podtoza (podsypki),

roboty montazowe wykonania rurociggéw,

montaz armatury,

wykonanie rur ochronnych,

L

préby wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,
= wykonanie obsypki i zasypki wykopu wraz z ich odpowiednim zageszczeniem.

Odbidér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Przy odbiorze konicowym powinien zosta¢ sporzgdzony protokét odbioru podpisany przez
przedstawiciela Zarzadcy sieci gazowe;.




9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

Ogodlne ustalenia

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

9.2

Cena jednostki obmiaru

9.2.1. Cena 1 metra przebudowy sieci gazowej danej srednicy obejmuje:
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Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci gazowej;

Wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych,

Wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;

Zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie;

Dostarczenie materiatow;

Koszt materiatow;

Zabezpieczenie przed przemarzaniem;

Odwodnienie wykopu;

Przygotowanie podtoza;

Utozenie rur wraz z blokami oporowymi;

Utozenie rur przewodowych w rurach ochronnych;

Wigczenie do istniejgcych sieci gazowych wraz ze spustem gazu z istniejgcej sieci gazowej;
Przeprowadzenie préby cisnieniowej gazociggu;

Transport gruntu na wymiane i podsypke;

Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z st;

Transport nadmiaru urobku;

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Oznakowanie uzbrojenia i przewoddw;

Koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw gazowych
z aktualizacjg mapy zasadniczej;

Pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych
odbiornikéw lub istniejgcej kanalizacii.

wykonanie badan i sprawdzen wskazanych w niniejszej specyfikaciji,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdét,

inne roboty i czynnosci sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych
w niniejszej specyfikaciji.

9.2.2. Cena 1 metra demontazu sieci gazowej danej srednicy (lacznie z obiektami na sieci)
obejmuje:
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Roboty pomiarowe, przygotowawcze;

Wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;
Zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie;

Demontaz studni, przewoddw wraz z uzbrojeniem (wytgczonych z eksploatacji);
Transport zdemontowanych materiatow na wysypisko wskazane przez ich wtasciciela;
Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z st;

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Oznakowanie uzbrojenia i przewodow;

Koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

Wykonanie dokumentacji powykonawczej;




= Wpykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw gazowych

z aktualizacjg mapy zasadniczej;
= wykonanie badan i sprawdzen wskazanych w niniejszej specyfikacji,

U

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot,

inne roboty i czynnosci sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych

w niniejszej specyfikaciji.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej

specyfikacji techniczne;j.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

PN-B-02481

PN-B-06050
PN-S-02205

PrPN-M-3450

PN-EN-13043

PN-EN ISO 3183

PN-EN 1555-1

PN-EN 1555-2

PN-EN 1555-3

PN-EN 12732+A1
PN-EN ISO 3834-
1

PN-EN ISO 3834-
2

PN-EN ISO 14731
PN-EN 287-1+A1

PN-EN ISO
9712:2012

PN-EN ISO 17637

PN-EN ISO 5579

PN-EN
17636-1

ISO

Polskie Normy

,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki
miar”.
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

»,Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw gazu".

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu”.

"Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych”.

"Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 1. Wymagania ogodlne”.

"Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 2. Rury”.

"Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 3. Ksztattki”.

"Systemy zaopatrzenia w gaz. Spawanie stalowych ukfadéw rurowych.
Wymagania funkcjonalne."

"Spawalnictwo. Spawanie metali. Wytyczne doboru wymagan dotyczgcych
jakosci i stosowania".

"Spawalnictwo. Spawanie metali. Petne wymagania dotyczace jako$ci w
spawalnictwie".

"Spawalnictwo. Nadzér spawalniczy. Zadania odpowiedzialnos¢".
"Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale".

.Badania nieniszczgce — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan
nieniszczacych. Zasady ogolne”.

~Spawalnictwo. Badania

wizualne”.

Badania nieniszczgce zigczy spawanych.

.Badania nieniszczgce. Ogolne zasady radiograficznych badan materiatow
metalowych za pomocg promieniowania X i gamma”.

.Badania nieniszczace zlgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy
spawanych”.
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PN-EN 10204 +
A1

PN-EN-206-1;
2003/Ap1

10.210.2.

ST-IGG-1001
ST-1IGG-1002

ST-IGG-1003

ST-1IGG-1004

~Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli”.
.Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢”.

Standardy Techniczne

" Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdine."

" Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania

,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania.”

" Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.”

10.3 INNE DOKUMENTY

PN-EN 12068

DIN 30670:1991
DIN 30672
DIN 30670

Dz. U. z 2013 r.,
poz. 640

Dziennik Ustaw
nr 04.204.2006

Ochrona katodowa. Zewnetrzne powloki organiczne stosowane tgcznie z
ochrong katodowg do ochrony rur przed korozjg podziemnych Iub
podwodnych rurociggdéw stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe.

.Powlekanie stalowych rur i ksztaltek polietylenem.”

~Lowloki z tasm antykorozyjnych i materiatow termokurczliwych do
izolowania rurociggéw pracujgcych w temperaturach do 50°C.”

Powlekanie stalowych rur i ksztaltek polietylenem.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie"

Zmiana DZ.U.163.1364. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych. Rozdziat 1. Przepisy ogdine.

11



