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D-01.03.05. SIEC WODOCIAGOWA
1.0 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych /SSTWIORB/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét w ramach zadania
inwestycyjnego inwestycyjnego ,Budowa skrzyZzowania drogi krajowej nr 77 z drogami powiatowymi
1012R i 1017R”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy i przebudowy sieci wodociggowych i zwigzana
jest z wykonaniem n/w Robot.

Przebudowa sieci wodociggowej kolidujgcej z projektowanym uktadem drogowym drogi ekspresowej
| W1-W2 [Przebudowa wodociggu Dn 160mm z PEHD 100, SDR 17, PN-10 |

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi
w obowigzujgcych Polskich Normach i ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogoéine”.

1.4.1 POJECIA OGOLNE

* Wodociag - zesp6t wspétpracujgcych ze sobg obiektdéw i urzgdzeh inzynierskich, przeznaczonych
do zaopatrywania ludno$ci i przemystu w wode.

* Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukitad przewodéw wodociggowych znajdujgcych sie
poza budynkami odbiorcéw, zaopatrujgcych w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

*  Przewdéd wodociagowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

*  Przewoéd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy wodociggowych i innych punktéw czerpalnych.

* Przylagcze wodociggowe - odcinek przewodu wodociggowego tgczacy sie¢ wodociggowg z
wewnetrzng instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem
gtéwnym.

* Zasuwy, przepustnice, zawory - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia
doptywu wody dla wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

* Komora wodomierzowa - obiekt budowlany wyposazony w zespot urzadzen technicznych
przeznaczonych do odciecia doptywu i pomiaru ilosci przeptywajgcej wody.

* Zestaw wodomierzowy - Wodomierz fgcznie z odpowiednig armaturg, tworzacg razem zestaw
wodomierzowy, zgodnie z wymaganiami PN-ISO 4064-2 Ad1 i PN-B-10720.

* Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggéw o ztgczach kielichowych lub dtawikowych,
przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu. Stosowane sg na
kolanach, tukach i odgatezieniach.

=  Bloki podporowe — pod betonowanie weztow o armaturze i ksztattkach zeliwnych z uwagi na réozny
stopien osiadania elementéw zeliwnych i z PE.

x  Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

*  Cisnienie robocze - wysokos$¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.




*  Odlegto$é bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie poziome;j
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

*  Spajalnos¢ - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych
warunkach spajania ztgcza metalicznie ciggtego o wymaganej uzytecznosci. Spajanie obejmuje:
spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

* Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej potgczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrddta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie tgczenia.

* Zgrzewalnos¢ - podatno$¢ materiatu do fgczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

=  Zlgcze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

* Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potgczenie (materiatéw) o fizyczne;j
ciggtosci.

*  Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

* Komora wodomierzowa - obiekt budowlany wyposazony w zespdt urzgdzen technicznych
przeznaczonych do odciecia doptywu i pomiaru ilosci przeptywajgcej wody.

*  Zestaw wodomierzowy - Wodomierz tgcznie z odpowiednig armatura, tworzgacg razem zestaw
wodomierzowy, zgodnie z wymaganiami PN-ISO 4064-2 Ad1 i PN-B-10720.

*  Zestaw hydroforowy - obiekt budowlany wyposazony w zespdt urzadzen technicznych ztozonych
z pompy i armatury towarzyszgcej dostarczajgcych odpowiednig ilo§¢ wody do jej odbiorcéw przy
zatozonym cisnieniu.

* Zbiornik na wode pitng - obiekt budowlany stuzgcy do magazynowania wody pitnej dla
zapewnienia dostawy wody w okresach kiedy zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej jest
niewystarczajgce.

* Rura ochronna - rura o srednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M 00.00.00 - "Wymagania ogélne".

2.0 MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SSTWiIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwaérni. W przypadku kontaktu z wodg pitng zastosowany materiat powinien mie¢ opinie
higieniczng Pahstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

21 RURY PRZEWODOWE | KSZTALTKI

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociggowej wedtug zasad niniejszej st sg:

e  Rury przewodowe i ksztattki o Srednicy Dz160 ci$nieniowe polietylenowe PE 100, SDR 17,
PN-10 wg PN-EN 12201-2+A1, rury tgczone poprzez ksztattki elektrooporowe lub na drodze
zgrzewania czotowego;

o  Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego PN-10 wg PN-EN 545, do wykonania elementéw weztéw
wodociggowych;

e  Obudowa teleskopowa do zasuw DN 150mm);

e  Skrzynki uliczne do zasuw wg PN-M-74081;

e  Beton zwykly C16/20 na wzér PN-EN 206 do wykonania blokéw oporowych i podporowych
oraz do obetonowania skrzynek ulicznych do zasuw;

e Tasmy sygnalizacyjno - lokalizacyjne z paskiem aluminiowym dla sieci wodociggowych z
tworzyw sztucznych;

e Klucz do zasuw.




2.2 RURY OCHRONNE OStONOWE | PRZEWIERTOWE
W projekcie zostaty zastosowane rury ostonowe i przewiertowe, rury ochronne nie zostaty zastosowane.
Do wykonania rur ostonowych stuzgcych ochronie przewodéw wodociggowych zlokalizowanych pod
korong drogi nalezy stosowac:
e W wykopie otwartym rury cisnieniowe polietylenowe PE 100, SDR 17, PN-10 wg PN-EN
12201-2+A1. W projekcie zastosowano rury ostonowe o srednicach Dz200mm

2.3 ARMATURA ODCINAJACA

Jako armature odcinajgca (przeptyw wody) nalezy stosowaé
e  Zasuwy wodociggowe kotnierzowe zeliwne z miekkim doszczelnieniem DN 150mm na ci$nienie
nominalne PN-10, wg PN-EN 1074-1 i wg PN-EN 1074-2;

Nalezy stosowac zasuwy klinowe o nastepujgcej charakterystyce:
e zobudowg podziemng wg PN-EN 558,
przytgcza kotnierzowe wg PN-EN 1092-2,
przystosowane do pracy przy cisnieniu minimum 1 bar (PN10),
miekkouszczelniajgce z gtadkim i wolnym przelotem,
korpus i pokrywa zasuwy wykonana z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego wewnatrz i na
zewnatrz,
e wrzeciono ze stali nierdzewnej,
e klin z zeliwa sferoidalnego z powtokg elastomerows,
e uszczelnienia elastomerowe,

Stosowana armatura musi posiadac aktualne atesty dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng, wydane
przez Panstwowy Zaktad Higieny w Polsce.

24 ODWADNIAK
W projekcie nie przewidziano zastosowania odwadniakow.
2.5 HYDRANTY

Nalezy stosowac¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej DN80mm PN10 odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-EN 14384 oraz normy PN-EN 1074-6.

W projekcie nie przewidziano do zastosowania hydrantéw podziemnych.

Stosowane hydranty muszg posiadac aktualne atesty dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitna,
wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny w Polsce.

2.6 BETON

Ptyty stanowigce podstawe pod armature i skrzynki uliczne nalezy wykonac¢ z betonu
hydrotechnicznego klasy co najmniej C16/20, natomiast bloki oporowe z betonu hydrotechnicznego
klasy co najmniej C20/25.

2.7 KRUSZYWO NA PODSYPKE, OBSYPKE | ZASYPKE WSTEPNA

Na podsypke oraz zasypke nalezy stosowac grunty naturalne, mineralne, niespoiste, niewysadzinowe,
piaski co najmniej drobnoziarniste o odpowiednim wskazniku réznoziarnistosci pozwalajgcym uzyskaé
wymagane parametry zageszczenia i nosnosci. Grunty zasypowe powinny byé: bez domieszek oraz
wktadek, wirgcen gruntéw spoistych, bez czesci organicznych (lom<2%), bez kamieni, zmarzlin, $mieci
oraz nieagresywne chemicznie. Badania przydatnosci wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslony w
normie PN-B-04481:1988. Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN-1046

2.8 ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501.




29 SKLADOWANIE

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
Zaleca sie sposéb sktadowania materiatdw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow.
291 SKLADOWANIE RUR

W pierwszej kolejnosci nalezy przestrzega¢ warunkéw sktadowania podanych w normie PN-ENV 1046
oraz przez producenta rur. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
a) rury sktadowac¢ na utwardzonym i rbwnym podtozu oraz chroni¢ przed mechanicznym uderzeniem i
przed punktowym obcigzeniem,

b) rury wykonane z ré6znych materiatdéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie (w réznych stertach),

¢) gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to ich spodnia warstwa powinna spoczywacé na
tatach drewnianych o szerokosci min. 50 mm i wysokosci zapewniajgcej brak kontaktu z podtozem;
rozstaw tat w odlegtosciach nie wiekszych niz 1,5 m,

d) sterty rur nalezy zabezpieczy¢ wspornikami bocznymi wykonanymi z drewna (badz wytozonymi
drewnem) w rozstawie nie wiekszym niz 1,5 m,

e) rury o réznych srednicach i grubosciach $cianek powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a jezeli jest to
nie mozliwe, rury o najgrubszej Sciance powinny znajdowac sie na spodzie,

f) rury ciezsze powinny znajdowac¢ sie na spodzie,

g) zaréwno Kielichy, jak i bose konhce rur i ksztattek nalezy chroni¢ przed bezposrednim kontaktem z
podtozem,

h) rury i ksztattki z PE nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego, a
temperatura w miejscu ich sktadowania nie powinna przekraczac¢ 30°C.
Kaptury chronigce wnetrze rur zeliwnych przed zanieczyszczeniem nalezy usuwaé dopiero
bezposrednio przed montazem.

Ksztattki, krééce itp. mniejsze elementy nalezy wyjmowaé z opakowan fabrycznych bezposrednio
przed montazem, a po wyjeciu nie przechowywaé luzem chronigc przed kontaktem uszczelek z
podtozem.

2.9.2 ARMATURA (ZASUWY, PRZEPUSTNICE, ZAWORY, NASUWKI, KOMPENSATORY,
HYDRANTY ITP.)

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.9.3 KRUSZYWO NA PODSYPKE, OBSYPKE | ZASYPKE WSTEPNA

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze skifadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, 2z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru oraz
zmieszaniem z materiatami gruntowymi przeznaczonymi do innych celow

3.0 SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w SSTWiORB DM-00.00.00 "Wymagania ogdine”.

3.1 SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH | WYKONCZENIOWYCH

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowg tancuchowa,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci,
- koparke podsigbierng,

- spycharke kotowg lub ggsiennicowa,




- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.2 SPRZET DO ZABEZPIECZENIA SCIAN WYKOPOW

Do zabezpieczenia scian wykopow liniowych nalezy uzywac sprzetu zapewniajgcego bezpieczenstwo
pracownikow znajdujgcych sie wewnatrz wykopdw, jak rowniez elementéw zagospodarowania
przestrzennego oraz ruchu drogowego na zewnagtrz wykopéw. Wykonawca jest odpowiedzialny zadobor
systemu obudowy wykopdéw oraz jego uzycie na Terenie Budowy.

3.3 SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

- samochéd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd beczkowdz,

- przyczepe dtuzycowa,

- zurawie samochodowe,

- zurawie samojezdne kotowe,

- wciggarke reczng,

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym,
- wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym,
- spawarke elektryczng,

- zespot pragdotworczy tréjfazowy przewozny,

- nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4.0 TRANSPORT

41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w SSTWIORB DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2 TRANSPORT RUR | KSZTALTEK

W pierwszej kolejnosci nalezy przestrzegaé warunkow transportu podanych w normie PN-ENV 1046
oraz przez producenta rur. Jezeli nie podano inaczej Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji ich
wbudowania (0$ rur réwnolegta do osi srodka transportu), zabezpieczajgc je przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o wiece;j
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Dolng warstwe rur nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych,
za$ poszczegolne warstwy wyrobow nalezy rozdzielaé odpowiednimi przektadkami uniemozliwiajgcymi
stykanie sie rur.

Zatadunek i roztadunek rur moze sie odbywac jedynie przy uzyciu wtasciwego dla danego rodzaju rury
systemu zawieszenia okreslonego przez producenta rur. W Zzadnym przypadku nie dopuszcza sie
stosowania lin stalowych do transportu rur z tworzyw sztucznych. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

4.3 TRANSPORT ARMATURY

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.




4.4 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ | ZAPRAW

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:
— segregacji skladnikéw,

—zmiany sktadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych,
oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie
mieszankKi.

4.5 TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywa uzyte w strefie utozenia przewodéw moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami pod
warunkiem, ze nie spowoduje to jego zanieczyszczenia. Wykonawca zapewni srodki transportowe w
ilosci gwarantujgcej ciggto$¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot

5.0 WYKONANIE ROBOT
Warunki ogélne wykonania Robot podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw w jakich bedzie
wykonana przebudowa i budowa sieci wodociggowych z wiascicielem i eksploatatorem wodociggow.

Jezeli nie okreslono inaczej roboty wymienione w pkt 1.1 niniejszej SSTWIORB nalezy wykonywac¢
zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-ENV 1046 i ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” — COBRTI INSTAL Zeszyt 3, 2001.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z zachowaniem ciggto$ci dostaw wody do odbiorcow.
W przypadku niemoznosci zapewnienia ciggtosci dostawy wody, Wykonawca udostepni odbiorcom
zastepczy punkt(-y) poboru wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz zostang oni
poinformowani o mozliwosciach korzystania z tego punktu(-6w).

Na odcinkach wzmocnien poditoza gruntowego lub wymiany gruntu w podiozu przebudowe sieci
wodociggowej nalezy skoordynowac z tymi pracami.

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocy kotkow osiowych, kotkow Swiadkéw i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:
a) gorne krawedzie szalunkéw powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajgcy
teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonane zostang prace, instalacje itp. dla odprowadzenia wody na
bezpieczng odlegtosé.

Jezeli do realizacji Robot objetych niniejszg SSTWIORB niezbedne jest wykonanie przebuddéw
istniejgcej infrastruktury technicznej, wyburzen, likwidacji itp., Wykonawca dokona tych przebudéw,
wyburzen, likwidaciji itp. w ramach robét przygotowawczych.

5.2 ROBOTY ZIEMNE

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy,
a materiat z rozbiorki odwiezie i zlozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, waskoprzestrzenne szalowane. Metody wykonywania wykopow
oraz sposob ich zabezpieczenia poprzez oszalowanie powinny byé dostosowane do gtebokosSci




wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany na odkfad, jezeli pozwalajg na to warunki
terenowe i Wykonawca uzyskat zgode witasciciela tego terenu, lub wywieziony przez Wykonawce w
miejsce zaaprobowane przez Inzyniera.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy (szalunku) powinna by¢ dostosowana do srednicy
rurociggu i wynosic:

a) DN < 350 - 0,5 m plus $rednica zewnetrzna rurociggu, przy czym przy wykopach gtebszych niz
1,75 m ich szerokos¢ nie moze by¢ mniejsza niz 0,90 m,

b) 350 < DN < 700 - 0,7 m plus $rednica zewnetrzna rurociggu,
¢) 700 < DN <1200 - 0,9 m plus $rednica zewnetrzna rurociggu.

Powyzsze wymagania majg zastosowanie takze przy uktadaniu rur  ochronnych.
Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym powinno by¢ ono na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie ostatniej warstwy gruntu (0,20 m) nalezy
wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem przewoddéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb zaaprobowany przez Inzyniera.

Wykonawca robot zobowigzany jest do prowadzenia prac w suchym wykopie. W przypadku
napotkania wdd gruntowych technologie odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca robét
budowlanych. Wody odprowadzane z wykopu nalezy podczysci¢ w osadniku a nastepnie odprowadzic¢
w kierunku najblizszego projektowanego wylotu. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia waéd
do wylotu, wody z odwodnienia nalezy przetransportowac¢ beczkowozem do oczyszczalni Sciekow lub
miejsca utylizacji.

5.2.1 OBUDOWA SCIAN WYKOPU | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow, na czas budowy wodociaggu, zapewniajgce bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

5.2.2 PODLOZE
5.2.2.1 PODLOZE NATURALNE

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu i pod warunkiem, Zze nie zawiera kamieni o
wymiarach wiekszych niz 20 mm dla przewodéw o srednicy DN<350 i 40 mm dla pozostatych.

W gruntach nie spetniajgcych powyzszych kryteriow oraz w gruntach spoistych nalezy wykonac
podsypke z warstw piasku i/lub zwiru o grubosci 20 cm.

W kazdym przypadku podioze do bezposredniego posadowienia rur lub wykonania podsypki musi
posiada¢ wytrzymato$¢ wiekszg niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-B-02480. Jezeli grunt rodzimy nie
spetnia tego warunku nalezy go wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowa.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e Rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w
nich wody;

e Dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podfoza naturalnego.

Wymagania i badania odnos$nie podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
5.2.2.2 PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.2.2.1. oraz dla
odcinkow zlokalizowanych w skarpach drogowych nalezy wykonac¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:
e Podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:




—  Przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo Scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci
po ich usunieciu;

— Dla odcinkéw zlokalizowanych w skarpach drogowych;

—  Przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);

— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw;
— Jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

— W razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m. Przewdd powinien by¢ tak utozony,
aby opierat sie o podioze (podsypke) co najmniej na 1/4 swojego obwodu (symetrycznie do osi).
Podsypke nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 805.

W przypadku podtoza zwirowo-piaskowego, rurociagi nalezy uktadac w
warstwie o frakcji do 20mm, zabezpieczonej geowtdkning igtowang K = 16,0m/24h, 095 < 0,15mm i
folig PE 0,6 oraz zastosowac bariere z gliny.

Podsypke, obsypke oraz zasypke wstepng (warstwa gruntu 30 cm ponad wierzch przewodu) nalezy
wykonywaé warstwami o grubo$ci do 10 cm.

Nie dopuszcza sie stosowania zmrozonego (zbrylonego) materiatu gruntowego oraz zageszczania
uzytego materiatu gruntowego przez nasycenie wodg. W trakcie wbudowywania materiatu gruntowego
w strefie utozenia przewodu nalezy stopniowo usuwaé zabezpieczenie wykopu. Uwaga: usuwanie
zabezpieczenia wykopu na poziomie strefy utozenia przewodu po wykonaniu zasypki gtéwnej moze
prowadzi¢ do powaznych konsekwenciji dla nosnosci, kierunku i gtebokosci utozenia przewodu.

Wzmocnienie poditoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka przewodu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkdéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podifoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm dla przewodéw PE.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Réznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacii
Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodéw z PE + - 5 cm, nie mogg
spowodowacé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

Badania podtoza wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
5.2.3 ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkow na ztgczach;
Etap Il - po probie cisnieniowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;

Etap Il -zasyp wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg odeskowar i
rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno Iub $rednioziarnisty wg PN-B-02481. Materiat zasypu powinien byé
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
zlgcza i w strefie wspierajgcej przewdd od spodu.

Zasypke gtéwnag nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 30 cm wraz z ich zageszczeniem do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Is. W przypadku wykonywania zasypek pod
konstrukcjg drogi - zasypki waskoprzestrzennych przekopéw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie
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od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyskac do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej
1,00. Na wigkszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania Srodkéw
tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z
geotekstylidw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W terenach zielonych zageszczenie prowadzi¢
do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s20,95. Maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu dla
ustalenia stopnia zageszczenia nalezy oznacza¢ metodg | lub Il wg PN-B-04481. Do zageszczania
zasypki gtbwnej mozna uzywac ciezkiego sprzetu zageszczajgcego (ubijarki o masie ponad 60 kg, ptyty
zageszczajgce o masie ponad 300 kg i walce wibracyjne o masie ponad 600 kg) wytgcznie od momentu,
kiedy warstwa odpowiednio zageszczona osiggnie grubo$s¢ minimum 1,0 m ponad wierzch przewodu.

Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéw okreslonych w
Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
02205.

Podsypki nie nalezy zageszczaé natomiast pozostate warstwy w strefie utozenia przewodu nalezy
zageszczac recznie do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=20,95

W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzic metodg sondowania.
Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptyta dynamiczng, za wyjagtkiem warstw w konstrukcji drogi
Wymagania dla 1s20,95 — Evd = 20

Wymagania dla 1s20,97 — Evd = 25
Wymagania dla I1s=1,00 — Evd = 40

Wszelkie roboty i prace budowlane przy uktadaniu przewodow wodociggowych nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami zawartymi w normach PN-EN1046 i PN-EN 805 oraz instrukcjami producenta rur.

5.3 ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE

Spadki i gtebokosci posadowienia obiektéw i przewodoéw powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewodow i obiektow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
SSTWIORB.

5.3.1 RUROCIAGIZ PE

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i trojniki w przypadkach,
gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach
technicznych producenta rur lub nie jest mozliwe zastosowanie rur w zwojach.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Wszelkie roboty i prace budowlane przy uktadaniu przewodow wodociggowych nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami zawartymi w normach PN-ENV 1046 i PN-EN 805 oraz instrukcjami producenta
rur.

Rurociggi z PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:

e  Zgrzewane rury miaty tg samg srednice i te same grubosci Scianek,

Rury byty ustawione wspétosiowo,

Koncéwki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

Temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta w przedziale od 210-220°C (PE),

Czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncéwki rury byt mozliwie krétki ze wzgledu

na duzg wrazliwosé na utlenianie (PE),

e Sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie,
a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 1000C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w
zwigzku z tym chtodzenie ztgcza powinno odbywacé sie w sposéb naturalny bez
przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:
e  Sita docisku przy rozgrzaniu i wiasciwym grzaniu powierzchni,
e Czas rozgrzewania,
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e Czas dogrzewania,
e Czas zgrzewania i chiodzenie, powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajgcego, nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci i
grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchyleh. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen okreslonych przez danego producenta.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonana, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu
roboczym oraz probnym.

5.3.2 RURY OSLONOWE

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ostonowej nalezy wykona¢ za pomocg pierscieniowych pt6z
centrujgcych. Nie dotyczy to matych srednic, dla ktérych nie produkuje sie ptéz centrujgcych (rura
przewodowa DN63mm lub mniejsza).

Kohce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od 1 do 2 m od
podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowdéw odwadniajagcych - poza nimi.
Przestrzeh miedzy rurg ochronng i chronionym przewodem wodociggowym nalezy uszczelni¢ na
kohAcach rury ochronnej za pomocg manszet wykonanych z elastomeru EPDM, mocowanych do rury
ochronnej i przewodowej za pomocg skrecanych opasek ze stali kwasoodporne;j.

5.3.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE RUR OCHRONNYCH

Kazdorazowo po wykonaniu potgczenia kolejnego odcinka rury ochronnej (spawanie obwodowe)
miejsce pofgczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez uzupetnienie izolacji fabrycznej
(wewnatrz i na zewnatrz rury ochronnej). W przypadku powtok epoksydowych nalezy w pierwsze;j
kolejno$ci oczysci¢ powierzchnie ze zgorzeliny, olejow, kurzu, wilgoci i innych zanieczyszczen, a
nastepnie przy pomocy obrébki strumieniowo-$ciernej przygotowaé odstonieta powierzchnie rury
zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta materialu powlokowego. Po wymieszaniu
sktadnikéw zgodnie z kartg techniczng produktu nalezy nanie$¢ natryskowo powioke epoksydows.
W przypadku innych powitok nalezy dokonaé ich uzupetnienia w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Grubos¢ wykonywanej na Terenie Budowy powioki izolacji uzupetniajgcej nie moze byc¢
ciensza niz wykonanej fabrycznie na pozostatej czesci rury.

5.3.4 1ZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW

W przypadku stosowania rur ochronnych termoizolacyjnych rury przewodowe nalezy umiesci¢ w nich
centrycznie wykorzystujgc w tym celu ptozy dystansowe z tworzywa sztucznego. Przestrzeh miedzy
rurg ochronng i przewodowg nalezy uszczelni¢ poprzez wypetnienie koncowych odcinkéw piankg
poliuretanowg (na gtebokos¢ min. 10 cm) lub przy zastosowaniu manszet elastomerowych z EPDM
mocowanych do rury ochronnej i przewodowej za pomocg skrecanych cybantéw ze stali
kwasoodporne;.

Jezeli zachodzi potrzeba taczenia elementéw izolacji termicznej miejsca potaczeh nalezy
zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi lub samoprzylepng tadma przemystowg z PE.

5.3.5 BLOKI OPOROWE
Dla sieci wodociggowej wykonanej z PE nie ma koniecznosci stosowania blokéw oporowych.
5.3.6 ARMATURA ODCINAJACA

Montaz zasuw wg PN-EN 1074-1 i wg PN-EN 1074-2, nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta armatury.

Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie
ptyty betonowej o wym. 0.5x0.5%0.2 m bgdz plytki (bloczka) betonowe;.

5.3.7 PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla catego przebudowywanego odcinka przewodu
wodociggowego. Dopuszcza sie prowadzenie badania szczelnosci przewodu w podziale na inne
odcinki po uzyskaniu aprobaty Inzyniera dla zaproponowanego podziatu.
Badania szczelnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 805 na cisnienie prébne systemu
STP=1 MPa, przeprowadzajgc gitébwng probe cisnieniowg metodg straty cisnienia. W przypadku
przewodow z PE gtéwng prébe cisnieniowag nalezy wykonac¢ alternatywng metodg opisang w czesci
A.27 normy.

12



Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna byc¢ tak dobrana,
aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddac¢ dezynfekcji za pomocag roztworéw wodnych
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ptukanie z predkoscig 1m/s, pod nadzorem
uzytkownika sieci.

Pracownicy wykonujacy dezynfekcjg powinni byé przeszkoleni w zakresie stosowania s$rodkéw
chemicznych i powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Prace te nalezy wykonywac zgodnie
z Dz. U. Nr 21.

Warunkiem wpiecia do istniejgcej sieci wodociggowej jest uzyskanie pozytywnej préby bakteriologicznej
i fizyko-chemicznej wykonanej przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng. Wode do badan pobiera
upowazniony pracownik laboratorium.

5.3.8 REGULACJA ISTNIEJACYCH SKRZYNEK ULICZNYCH

Istniejace skrzynki uliczne zasuw, hydrantdéw oraz innych obiektéw na sieci wodociggowej nalezy
wyregulowaé do rzednych projektowanych. W przypadku uszkodzenia skrzynki nalezy go wymienié na
nowg skrzynke zeliwng wg. norm DIN w uzgodnieniu z gestorem sieci.

5.3.9 ZNAKOWANIE WODOCIAGU | UZBROJENIA

Nad wodociggiem, na catej dtugosci, na wysokosci okoto 0.6 metra nad gorng tworzacg rury, nalezy
umiesci¢ niebieskg taSme ostrzegawczg, natomiast 0.4 m nad goérng tworzacg rury nalezy umiescié¢
tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng, z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci nie
mniejszej niz sSrednica wodociggu.

Wbudowane uzbrojenie podziemne: nalezy trwale oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegto$ci nie
wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

54 ROBOTY DEMONTAZOWE (LIKWIDACJA WODOCIAGOW)

Roboty demontazowe nalezy wykonaé pod nadzorem uzytkownika sieci. Roboty demontazowe
obejmujg usuniecie z Terenu Budowy rur, studzienek, armatury, zgodnie z lokalizacjg podang w
Dokumentacji Projektowej lub wg wskazan Inzyniera.

Wytaczone z eksploatacji odcinki rurociggéw nalezy zamuli¢ mieszankg itowo-cementowg Iub
gruntonem i zaslepi¢ poprzez zabetonowanie koncow. Koncowki przewodow od strony czynnej nalezy
zamkng¢ korkiem lub slepym kotnierzem i blokiem oporowym. Likwidowane wodociagi nalezy wydoby¢
z ziemi na odcinkach znajdujgcych sie pod jezdniami drog oraz w przypadku bezposredniej kolizji z
projektowanymi elementami nowej infrastruktury zwigzanej z budowg w/w drég.

Roboty ziemne zwigzane z demontazem nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt
5.2.

Rury, armature z demontazu, nadajgce sie do ponownego wbudowania, nalezy przekaza¢ do
uzytkownika sieci. Pozostate materiaty Wykonawca usunie z placu budowy w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5 UZBROJENIE NIEZAINWENTARYZOWANE

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. W przypadku odkopania w trakcie
robét uzbrojenia niewystepujgcego na zadnych mapach, nalezy ustali¢, czy jest eksploatowany element
sytemu czy nie. W przypadku eksploatowanego elementu nalezy go przebudowa¢ w porozumieniu z
gestorem sieci. Elementy wylgczone z eksploatacji nalezy zlikwidowac.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 "Wymagania ogdine".
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6.1 BADANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

e  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:
e zakwalifikowanie gruntdow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu i klasy betonu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2 KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig  zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme PN-B-10725.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 cm,
e badanie materiatéw pod katem ich zgodnos$ci z wymaganiami SSTWiORB, cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce,
e badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
e badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
e badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z wymaganiami SSTWiORB,
e badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych iich
zabezpieczenia,

badanie ufozenia przewodu na podtozu (podsypce),

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienia,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie stosowanego materiatu i sposobu zasypania przewodu w strefie jego utozenia — nie

rzadziej niz jeden raz na 500m? warstwy,

e badanie zasypki gtébwnej przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegoélnych jego warstw (nie grubszych niz 20 cm) — badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 2 razy na 100mb przewodu

e badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ostonowe).

6.3 DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

e odchyika osi utozonego przewodu lub obiektu na sieci wodociggowej od osi projektowanej nie
moze przekraczac¢ £ 30cm,

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 10,0cm,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2,0cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 5,0cm,

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 10,0cm,

e Dla sieci wodociagowej odchytka rzednej dna komory od rzednej projektowanej nie moze
przekraczac + 10cm.

e dopuszczalne odchylenie rzednych osi przewodu od podanych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno w zadnym jego punkcie przekroczyé¢ + 5 cm (dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych) oraz £ 2 cm (dla przewodow zeliwnych) i nie moze spowodowaé na badanym
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.
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e wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w dwoch miejscach na dtugosci 100m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.3.

6.4 BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla catego przebudowywanego odcinka przewodu
wodociggowego. Dopuszcza sie prowadzenie badania szczelnosci przewodu w podziale na inne
odcinki po uzyskaniu aprobaty Inzyniera dla zaproponowanego podziatu.
Badania szczelnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 805 na cisnienie prébne systemu
STP=1 MPa, przeprowadzajgc gitdbwng probe cisnieniowg metodg straty cisnienia. W przypadku
przewodow z PE gtéwng prébe cisnieniowag nalezy wykonac¢ alternatywng metodg opisang w czesci
A.27 normy.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

7.2 Jednostka obmiarowa

Kontrakt ryczaltowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru KohAcowego
jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi przebudowy sieci wodociggowej sa:
e  Metr (m) przebudowy lub demontazu wodociggu
e  Komplet (kpl.) montazu armatury wodociggowej lub obiektu na sieci.

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robé6t podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne"

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SSTWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce odbidr techniczny przez witasciciela /
zarzadce sieci wodociggowe;j.

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowsg linii wodociggowych, a mianowicie:
e roboty przygotowawcze (w tym wykonanie koniecznych przebudoéw istniejgcej infrastruktury
technicznej, wyburzen, likwidacji itp.),
roboty ziemne z zabezpieczeniem (szalowaniem) $cian wykopdw,
przygotowanie podtoza (podsypki),
roboty montazowe wykonania rurociggéw,
montaz armatury,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie izolacji termicznej,
préby szczelnosci przewodow,
wykonanie obsypki i zasypki wykopu wraz z ich odpowiednim zageszczeniem.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Dlugos¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m. Dopuszcza sie zwiekszenie lub
zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Zze powinna by¢é ono
uzaleznione od warunkéw lokalnych, umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadnione wzgledami
techniczno-ekonomicznymi.

8.2 ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:
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sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

Ogodlne ustalenia

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”

9.2

Cena jednostki obmiaru

9.2.1. Cena 1 metra przebudowy sieci wodociggowej danej srednicy z rur wodociggowych
cisnieniowych obejmuje:

U

L R A

L VR 2 N

U

U

U

Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowej;
Wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych,

Wykonanie wykopu wraz z wzmochnieniem przez rozparcie $cian wykopui;
Zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie;

Dostarczenie materiatow;

Koszt materiatow;

Zabezpieczenie przed przemarzaniem;

Odwodnienie wykopu;

Przygotowanie podtoza;

Utozenie rur wraz z blokami oporowymi;

Utozenie rur przewodowych w rurach ochronnych;

Wigczenie do istniejgcych sieci wodociggowych wraz ze spustem wody z istniejgcej sieci
wodociggowej;

Przeprowadzenie préby szczelnosci i dezynfekcji wodociagu;
Transport gruntu na wymiane i podsypke;

Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z st;
Transport nadmiaru urobku;

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Oznakowanie uzbrojenia i przewodow;

Koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;
Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw wodociggowych
z aktualizacjg mapy zasadniczej;

Pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych
odbiornikéw lub istniejgcej kanalizacji.

wykonanie badan i sprawdzen wskazanych w niniejszej specyfikaciji,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot,

inne roboty i czynnosci sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych
w niniejszej specyfikaciji.

9.2.3. Cena montazu kompletu kotnierzowej armatury odcinajacej, danej srednicy obejmuje:

=
=

Roboty pomiarowe, przygotowawcze, ustalenie miejsca montazu;
Zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie;
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U

U

U

Dostarczenie materiatow;

Koszt materiatow;

Odwodnienie wykopu;

Przygotowanie podtoza;

Sprawdzenie dziatania armatury;

Montaz armatury wraz z blokami podporowymi;
Sprawdzenie stanu izolacji i ewentualne jej uzupetnienie;
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
Oznakowanie uzbrojenia;

Koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;
Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw wodociggowych
z aktualizacjg mapy zasadniczej;

Pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych
odbiornikéw lub istniejgcej kanalizacji.

wykonanie badan i sprawdzen wskazanych w niniejszej specyfikaciji,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot,

inne roboty i czynnosci sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych
w niniejszej specyfikaciji.

9.2.4. Cena montazu kompletu hydrantu obejmuje:

U

L R e

L RV

U

U

U

Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie miejsca montazu;
Wykonanie wykopu wraz z wzmochnieniem przez rozparcie $cian wykopui;
Zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie;

Dostarczenie materiatow;

Koszt materiatow;

Odwodnienie wykopu;

Przygotowanie podtoza;

Montaz hydrantéw wraz blokami oporowymi;

Montaz armatury odcinajgcej i odcinka przytgczenia do sieci wodociggowej wraz blokami
podporowymi;

Sprawdzenie dziatania armatury;

Transport gruntu na wymiane i podsypke;

Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z st;
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Oznakowanie uzbrojenia ;

Koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;
Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddéw wodociggowych
z aktualizacjg mapy zasadniczej;

Pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych
odbiornikéw lub istniejgcej kanalizacji.

wykonanie badan i sprawdzen wskazanych w niniejszej specyfikaciji,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdét,

inne roboty i czynnosci sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych
w niniejszej specyfikaciji.

9.2.5. Cena 1 metra demontazu sieci wodociggowej danej srednicy (lacznie z obiektami na
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sieci) obejmuje:

U

L R L I

Roboty pomiarowe, przygotowawcze;

Wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;
Zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie;

Demontaz studni, przewoddw wraz z uzbrojeniem (wytgczonych z eksploatacji);
Transport zdemontowanych materiatow na wysypisko wskazane przez ich wtasciciela;
Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z st;

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Oznakowanie uzbrojenia i przewoddw;

Koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw wodociggowych

z aktualizacjg mapy zasadniczej;

U

U

J

wykonanie badan i sprawdzen wskazanych w niniejszej specyfikaciji,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdt,

inne roboty i czynnosci sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych

w niniejszej specyfikaciji.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1
PN-B-02481
PN-B-03020

PN-B-06050
PN-B-10725
PN-EN 122011

PN-EN 12201-2

PN-EN 12201-3

PN-EN 12201-4

PN-EN 12201-5

PN-EN 805

PN-EN-545

PN-EN-206 -1
PrPN-B-06265
PN-EN 1074-1

PN-EN 1074-2

POLSKIE NORMY

,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar”.

"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie".

"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".
"Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

"Systemy przewodow rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen Czes¢ 1. Wymagania ogolne”.

"Systemy przewodoéw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen Czes¢ 2. Rury".

~oystemy przewoddw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen Czes¢ 3. Ksztattki".

"Systemy przewodoéw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen Czes¢ 4. Armatura".

"Systemy przewodoéw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen Czes$¢ 5. Przydatnos$¢ do stosowania w systemie”.

~Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych”.

"Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan".

"Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wiasciwosci, produkcja i zgodnosé”.
"Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wiasciwosci, produkcja i zgodnosé”.

~Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢é
1. Wymagania ogdlne”.

~Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
2. Armatura zaporowa”.
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PN-M-74081 "Armatura przemystowa Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i

gazowych".

PN-EN 1092-2 .Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne”.

PN-EN-13043 "Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach, innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu”.

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

PN-B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach

wodociggowych".

PN-B-10736 ~Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

PN-B-06251 .Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne”.

PN-H-93215 ~Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu”.

PN-EN-13101 "Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena

zgodnosci".

PN-EN 1717 »0chrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”.
PN-EN- Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.
206:2014-04;
2003/Ap1

10.2 INNE DOKUMENTY
= Instrukcja montazowa dla rur, armatury wydana przez producentow.
= Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie.

= Rozporzagdzenie MB i PMB z dnia 1972.03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robé6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (DZ.U. Nr 13 z 10 kwietnia 1972
roku).

= Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1994.01.27 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. Nr 21 poz.
73 2 1994r.).
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