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U.32.01.01 PRZEBUDOWA I BUDOWA KANALIZACJI 

TELEKOMUNIKACYJNEJ  
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej STWiORB (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową kanalizacji telekomunikacyjnej, które zostaną wykonane w 

ramach inwestycji: „Przebudowa skrzyżowania DK-77 z drogami powiatowymi nr 1012R i 

1017R w miejscowości Zaleszany”.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Roboty, których dotyczy STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie kanalizacji telekomunikacyjnej w zakresie zgodnym z 

Dokumentacją Projektową.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi normami 

i określeniami podanymi w STWiORB DMU 00.00.00 – „Wymagania Ogólne”.  

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami 

przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.  

1.4.2. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable 

telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej.  

1.4.3. Ciąg kanalizacji - zespół ułożonych w wykopie jedna za drugą rur 

kanalizacyjnych pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji.  

1.4.4. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi 

kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.  

1.4.5. Komora studni - środkowa część studni kablowej.  

1.4.6. Gardło studni - zwężona część studni między komorą a czołem zestawów 

kanalizacji wprowadzanych do studni kablowych.  

1.4.7. Osadnik studni - zagłębienie w dnie studni i stanowiące zbiornik do wody 

ściekowej.  

1.4.8. Właz studni - otwór wejściowy do studni kablowej zamykany pokrywą.  

1.4.9. Rama włazu - obramowanie włazu studni kablowej 

1.4.10. Pokrywa studni - oprawa wypełniona betonem.  

1.4.11. Wietrznik studni - tarcza żeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona 

w pokrywie.  

1.4.12. Ucho do wciągania kabli - wygięty pręt stalowy przeznaczony do mocowania 

krążka kierunkowego przy wciąganiu i wyciąganiu kabli.  

1.4.13. Słupek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni 

przeznaczony do montowania wsporników kablowych.  

1.4.14. Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura osłonowa z polichlorku winylu 

(PCW), polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub z innego materiału o nie gorszych 

właściwościach, a także rura stalowa, stosowana do zestawienia ciągów kanalizacji 

kablowej.  

1.4.15. Rura cienkościenna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa 

termoplastycznego o grubości ścianki od 3 do 5 mm, przeznaczona do budowy 

ciągów kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrożeniu uszkodzeniami 

mechanicznymi.  

1.4.16. Rura grubościenna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa 

termoplastycznego o grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm, przeznaczona do budowy 



 Specyfikacja  
 

 
  

 3 

 

ciągów kanalizacyjnych w miejscach  szczególnie obciążonych, np. pod jezdniami ulic, 

placami, torowiskami itp.  

1.4.17. Rura ochronna - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub 

z innego materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do zabezpieczenia rur 

kanalizacji kablowej w miejscach skrzyżowań z drogami i innymi urządzeniami 

uzbrojenia terenowego.  

1.4.18. Złączka rurowa - element osprzętu służący do połączenia rur polietylenowych 

lub innych, z których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg 

kablowy.  

1.4.19. Uszczelki końców rur - zespół elementów służących do uszczelnienia rur 

kanalizacji kablowej wraz z ułożonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi 

kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych wraz z ułożonymi w nich kablami, a także 

do uszczelnienia wszystkich rodzajów rur pustych.  

1.4.20. Słupek oznaczeniowy (SO) - słupek betonowy służący do oznaczania 

w terenie trasy linii telekomunikacyjnej i jej punktów charakterystycznych.  

1.4.21. Pozostałe określenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm 

związanych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Rury polietylenowe RHDPE 110/6,3, RHDPE UV 40.  

Stosowane do budowy i zabezpieczania ciągów kablowych pod drogami, ciekami i na 

skrzyżowaniach z uzbrojeniem obcym powinny odpowiadać normie PN-EN 50086-2-4 i 

ZN-OPL-012/15.  

2.2. Beton zwykły  

Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-

88/B06250.  

2.3. Piasek  

Powinien odpowiadać normie BN-87/6774-04. Na podsypkę, obsypkę oraz zasypkę 

należy stosować grunty naturalne, mineralne, niespoiste, niewysadzinowe, piaski co 

najmniej drobnoziarniste o odpowiednim wskaźniku różnoziarnistości pozwalającym 

uzyskać wymagane parametry zagęszczenia i nośności. Grunty zasypowe powinny być: 

bez domieszek oraz wkładek, wtrąceń gruntów spoistych, bez części organicznych 

(Iom≤ 2%), bez kamieni, zmarzlin, śmieci oraz nieagresywne chemicznie. Badania 

przydatności wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-B-

04481:1988. Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-ENV 1046. 

2.4. Cement portlandzki 25 

Cement powinien być dostarczony w opakowaniach i odpowiadać normie PN-88/B-

30000.  

2.5. Woda 

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa 

wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej.  

Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny.  

2.6. Studnie kablowe typu SK-2, SKO-1  

Studnie kablowe prefabrykowane, muszą być wykonane tak, aby spełniały wymagania 

normy BN-85/8984-01 i ZN-OPL-023/16.  

2.7. Ramy i oprawy pokryw. Wietrznik do pokryw. Wsporniki kablowe 

Zgodnie z normą ZN-OPL-023/16. 

2.8. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe, wewnętrzne  

Powinny spełniać wymagania normy BN-73/3233-03.  

Wietrznik powinien spełniać wymagania normy BN-73/3233-02.  
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Powinny być zgodne z normą BN-74/3233-19.  

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe, wewnętrzne powinny być 

zgodne z normą  ZN-OPL-014/15.  

2.9. Składowanie materiałów na budowie  

- Elementy studni mogą być składowane na polu składowym nie zabezpieczonym 

przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami 

na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany studni należy układać 

 w oddzielnych stosach.  

- Rury mogą być składowane na polu składowym w miejscach nie narażonych na 

działanie mechaniczne.  

- Pozostałe materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych 

 i zadaszonych.  

2.10. Odbiór materiałów na budowie  

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatem zgodności lub 

deklaracją zgodności z właściwą normą, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 

technicznego.  

- Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych 

na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich 

wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera 

(dozór techniczny) robót.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej zastosuje 

sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót:  

- samochód skrzyniowy, - samochód samowyładowczy,  

- samochód dostawczy,  

- przyczepa dłużycowa,  

- sprężarka powietrzna spalinowa,  

- żuraw samochodowy,  

- ubijak spalinowy,  

- urządzenie do przebić poziomych,  

- żurawik hydrauliczny,  

- koparka na podwoziu gąsienicowym.  

W zależności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być 

wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 

zaakceptuje Inżynier.  

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i trwałych odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na 

budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami BHP i przepisami ruchu 

drogowego.  

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót w terminie 

przewidzianym kontraktem zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB i wskazaniach  

Inżyniera.  

W zależności od zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące środki 

transportu: - samochód skrzyniowy, - samochód samowyładowczy, - samochód 

dostawczy, - przyczepa dłużycowa.  
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Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót Technologia budowy kanalizacji 

uzależniona jest od warunków technicznych wydanych przez jej użytkownika.  

5.2. Trasowanie  

Podstawę wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja prawna i techniczna. 

Wytyczenie trasy powinno być dokonane przez odpowiednie służby geodezyjne lub 

specjalną służbę przedsiębiorstwa wykonującego kanalizację.  

Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym w Dokumentacji 

Projektowej, sprawdzając, czy w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na 

konieczność zmian w Dokumentacji Projektowej.  

5.3. Usytuowanie kanalizacji  

5.3.1. Usytuowanie studni kablowych  

Studnie kablowe powinny być usytuowane pod chodnikami ulic lub w pasach 

zieleni. Studnie nie powinny znajdować się na wjazdach do bram, przed wejściami 

do sklepów i budynków, pod wylotami rynien dachowych oraz w miejscach 

odpływu ścieków.  

5.3.2. Głębokość ułożenia kanalizacji Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być 

zgodna z Dokumentacja Projektową.  

Pod drogami kanalizację układać na takiej głębokości aby jej przykrycie było nie 

mniejsze niż 1,2 m.  

Na pozostałych odcinkach kanalizację układać na takiej głębokości, aby najmniejsze 

przykrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji 

wynosiło w pasie drogowym 0,8m i 0,7m poza pasem drogowym . 

5.4. Ciągi kanalizacji  

Ilość otworów kanalizacji jest uzgodniona Użytkownikiem. Nowe ciągi kanalizacji 

powinny być układane w typowych zestawach. W przypadkach technicznie 

uzasadnionych, np. brakiem miejsca pod chodnikiem w pionie lub poziomie oraz przy 

skrzyżowaniach z innymi urządzeniami, można stosować w zasadzie dowolne profile 

ciągów kanalizacji.  

5.5. Roboty ziemne  

5.5.1. Długości wykopów  

Wykop dla układania rur powinien być realizowany jednorazowo na odcinku co najmniej 

pomiędzy poszczególnymi studniami. Krótsze odcinki wykopów mogą być 

wykonywane, jeśli wymaga tego zachowanie bezpieczeństwa ruchu kołowego 

i pieszego oraz w wypadku, gdzie długości wykopów są ograniczone ze względów 

bezpieczeństwa.  

5.5.2. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu  

Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze 

spadkiem. Dno wykopu w gruntach kategorii od III do VI powinny być wysypane 

warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości warstwy nie mniejszej niż 5 cm.  

5.5.3. Zasypki 

Zasypki wykonać warstwami o grubości do 30 cm wraz z ich zagęszczeniem do 

uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is. W przypadku wykonania zasypek 

pod konstrukcją drogi – zasypki wąskoprzestrzennych przekopów poprzecznych przez 

jezdnie, niezależnie od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyskać do głębokości 1,2 

m wskaźnik zagęszczenia co najmniej 1,00. Na większej głębokości dopuszcza się 

wskaźnik 0,97 pod warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki osiadań ( np. 

użycie kruszyw dobrze zagęszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliów,  

ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W terenach zielonych zagęszczenie prowadzić 

do uzyskania wskaźnika zgęszczenia co najmniej Is≥0,97. 
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5.6. Układanie ciągów kanalizacji  

Układanie ciągów kanalizacji powinno być zgodne z normą BN-73/8984-05, ZN-OPL-

011/96 i ZN-OPL-012/15.  

Zasypywanie kanalizacji z rur  

Zasypywanie wykopów należy wykonać po ułożeniu całego ciągu rur między dwiema 

studniami. Zasypanie krótszego odcinka dopuszcza się tylko w przypadkach 

konieczności zachowania ciągłości ruchu kołowego lub ulicznego oraz przy budynkach 

nie podpiwniczonych, gdzie długości wykopów są ograniczone ze względów 

bezpieczeństwa. Zasypywanie poszczególnych warstw rur należy dokonywać przed 

ułożeniem następnych warstw rur. Ostatnią warstwę rur należy przysypać warstwą 

piasku lub przesianej ziemi do grubości przykrycia nie mniejszej niż 5 cm, a następnie 

warstwą piasku lub nie przesianej ziemi grubości około 20 cm.  

Ziemia nie powinna zawierać gruzu i kamieni o średnicy większej od 5 cm.  

Następnie należy zasypywać wykop ziemią warstwami co 20 cm, warstwy ziemi ubijać. 

  

5.7. Wprowadzenie kanalizacji do studni  

Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych  

Wprowadzane ciągi kanalizacji kablowej powinny kończyć się w zabetonowanej części 

gardła, a rury powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami w p.5.7.1. Ponadto 

rury z tworzywa sztucznego (warstwy) powinny być złączone zaprawą cementową na 

długości około 0,5 m od początku gardła.  

5.8. Skrzyżowania i zbliżenia  

5.8.1. Skrzyżowania z ulicami i drogami publicznymi  

5.8.1.1. Trasa kanalizacji  

Na skrzyżowaniach z ulicami i drogami publicznymi trasa kanalizacji powinna być 

prostopadła do osi jezdni z dopuszczalną odchyłką 15°.Skrzyżowania kanalizacji 

z drogą gruntową można wykonywać bez stosowania rur specjalnych i pod dowolnym 

kątem.  

5.8.1.2. Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości ruchu  

Dla zachowania ciągłości ruchu, skrzyżowania z drogami publicznymi zaleca się 

wykonywać metodą przecisku. Przy wykonywaniu skrzyżowania bez wstrzymania ruchu 

metodą otwartego wykopu należy najpierw wykonać wykop i ułożyć rury na połowie 

jezdni tak, aby ruch kołowy mógł się odbywać bez przeszkód.  

Prace na drugiej połowie jezdni można rozpocząć dopiero po zasypaniu wykopu i 

prowizorycznym zabrukowaniu połowy jezdni lub ułożeniu odpowiedniego pomostu z 

drewnianych bali nad wykopem z barierą z desek od strony wykopu. Wykop powinien 

być ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i tarczami ostrzegawczymi, a w nocy 

lampami ostrzegawczymi.  

5.8.1.3. Ciągi kanalizacji w otwartych wykopach  

Do budowy ciągów kanalizacji na skrzyżowaniach w wykopie otwartym należy stosować 

rury ochronne polietylenowe RHDPE 40mm . 

5.8.2. Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami do przesyłania płynów i gazów  

Wzajemne skrzyżowanie lub zbliżenie kanalizacji kablowej z urządzeniami do 

przesyłania płynów lub gazów powinno być tak wykonane aby nie dopuścić do: - 

przedostania się do kanalizacji kablowej płynów i gazów palnych, wybuchowych, 

trujących i aktywnych chemicznie oraz innych płynów powodujących zawilgocenie lub 

uszkodzenie kabla.  

- Podwyższenia temperatury kabla o więcej niż 5ºC,  

- Uszkodzeń mechanicznych kanalizacji kablowej przy pracach konserwacyjnych 

i budowlanych na rurociągach.  
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5.8.2.1. Zbliżenia kanalizacji kablowej do gazociągów o nadciśnieniu nominalnym do 

400kPa W razie zbliżenia kanalizacji kablowej do gazociągów o nadciśnieniu di 400kPa 

powinny być zachowane następujące odległości podstawowe pomiędzy nimi:  

- 1,5 m dla kanalizacji kablowej mającej połączenia z pomieszczeniami dla ludzi 

i zwierząt,  

- 1,0 m dla kanalizacji kablowej nie mającej połączenia z pomieszczeniami dla 

ludzi i zwierząt, 

- 0,5 m dla kanalizacji kablowej szczelnej nie mającej połączenia 

z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt lub uszczelnionej w sposób uniemożliwiający 

wnikanie przez nią kanalizacji do pomieszczeń.  

Określone wyżej odległości podstawowe mogą być zmniejszone o 75% (nie mniej 

jednak niż do 0,5 m) przy zastosowaniu na gazociągu rury ochronnej. Odległości 

podstawowe i zmniejszone powinny być mierzone od zewnętrznej ścianki gazociągu 

lub rury ochronnej do skrajni rur kanalizacji kablowej lub studni.  

W przypadku braku możliwości założenia na istniejącym gazociągu rury ochronnej, dla 

zbliżeń nie przekraczających 10 m długości dopuszcza się możliwość zastosowania 

betonowej ścianki oddzielającej gazociąg od kanalizacji kablowej lub studni.  

5.8.2.2. Zbliżenia do innych rurociągów  

W razie zbliżenia kanalizacji kablowej do innych rurociągów i urządzeń podziemnych 

do przesyłania płynów lub gazów powinny być zachowane następujące odległości 

podstawowe pomiędzy nimi:  

- od wodociągu magistralnego: 1,0 m,  

- od wodociągu rozdzielczego: 0,5 m,  

- od ciepłociągu parowego: 2,0 m,  

- od ciepłociągu wodnego: 1,0 m,  

- od ropociągu lub rurociągu dla innych płynów technicznych: 8,0 m.  

Określone wyżej odległości podstawowe mogą być zmniejszone d0 połowy, pod 

warunkiem zastosowania zabezpieczeń specjalnych na kanalizacji kablowej, a poniżej 

połowy pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń szczególnych. Odległości 

zmniejszone nie mogą być mniejsze niż 25% odległości podstawowej.  

Zabezpieczenie specjalne kanalizacji kablowej polega na umieszczeniu jej w rurze 

ochronnej.  

Zabezpieczenie szczególne kanalizacji kablowej polega na oddzieleniu jej od innego 

rurociągu ścianą oddzielającą.  

5.8.2.3. Skrzyżowania z gazociągami  

Skrzyżowania kanalizacji kablowej z gazociągami należy wykonać zgodnie z 

wymaganiami normy PN-91/M-34501:  

- Skrzyżowania kanalizacji kablowej mającej połączenia z pomieszczeniami dla 

ludzi i zwierząt należy wykonać stosując na gazociągach rury ochronne. Odległość 

pionowa zewnętrznej ścianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej powinna wynosić 

co najmniej 0,15 m. Końce rury ochronnej powinny być wyprowadzone od osi 

skrzyżowania, mierząc prostopadle do kanalizacji kablowej, na odległość co najmniej 

2,0 m dla gazociągu o nadciśnieniu roboczym do 400kPa i powinny być uszczelnione 

wg ZN-OPL-014/15.  

- W przypadku braku możliwości zamontowania rury ochronnej na istniejącym 

gazociągu przy skrzyżowaniu z kanalizacja kablowa dopuszcza się zastosowanie rury 

ochronnej na kanalizacji kablowej.  

- Gazociąg powinien znajdować się nad kanalizacja kablową.  

- Kąt skrzyżowania kanalizacji kablowej z gazociągiem nie powinien być mniejszy 

niż:  

- 60º dla gazociągów ułożonych w rurach ochronnych,  
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- 15º dla gazociągów bez rur ochronnych,  

5.8.2.4. Skrzyżowania z innymi rurociągami Skrzyżowania kanalizacji kablowej z 

rurociągami i urządzeniami do przesyłania płynów lub gazów powinny być zachowane 

następujące odległości pionowe pomiędzy nimi:  

- od wodociągu magistralnego 0,25 m,  

- od wodociągu rozdzielczego 0,15 m,  

- od obudowy ciepłociągu 0,50 m,  

- od ropociągu lub rurociągu dla innych płynów technicznych 0,50 m.  

Kanalizacja kablowa powinna być ułożona nad tymi rurociągami. Dopuszcza się 

ułożenie kanalizacji kablowej pod rurociągiem w przypadku konieczności ułożenia 

kanalizacji na większej głębokości, bądź gdy górna powierzchnia rurociągu jest ułożona 

w ziemi na głębokości mniejszej niż 0,5 m.  

Skrzyżowania powinny być wykonane prostopadle z dopuszczalnym odchyleniem o 10º 

dla kanalizacji ściekowej i 35º dla pozostałych urządzeń.  

5.8.3. Zbliżenia i skrzyżowania kanalizacji kablowej pierwotnej z pozostałymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego  

Skrzyżowania kanalizacji kablowej z pozostałymi urządzeniami podziemnymi powinny 

być wykonane prostopadle do ich przebiegów z odchyleniem o 10º dla kanalizacji 

ściekowej i 35º dla pozostałych urządzeń.  

Kanalizacja kablowa powinna być ułożona nad tymi urządzeniami. Dopuszcza się 

ułożenie kanalizacji kablowej pod urządzeniami w przypadku konieczności ułożenia 

kanalizacji na większej głębokości, bądź gdy górna powierzchnia urządzenia jest 

ułożona w ziemi na głębokości mniejszej niż 0,5 m.  

Najmniejsze dopuszczalne Rodzaj urządzenia podziemnego odległości w [m] 

przy skrzyżowaniach przy zbliżeniach  

  

   

  
5.9. Studnie kablowe  

5.9.1. Typy studni.  

Należy stosować studnie kablowe prefabrykowane typu: SK-2, SKO-1 zgodnie 

z wymaganiami normy BN-85/8984-01 i ZN-OPL-023/16.  

5.9.2. Osadzenie osprzętu. 

Należy osadzić i zabetonować:  

- rury wspornikowe - w ścianach komory lub w ścianach komory i dnie studzienek,  

- ramę na włazie studni.  

Zaleca się stosowanie prefabrykowanych pokryw i ram obetonowanych lub 

wykonywać wg pkt 5.9.3, 5.9.5, 5.9.6 

5.9.3. Osadzenie ramy. 

Ramę należy ustawić w taki sposób, aby jej górna płaszczyzna leżała w płaszczyźnie 

powierzchni chodnika lub jezdni. Okap zewnętrzny ramy powinien wystawać możliwie 

jednakowo poza pionowe ściany ze wszystkich stron włazu. Zamocowanie ramy należy 

wykonać za pomocą drutu wiązadłowego w ten sposób, aby rama została 
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unieruchomiona na podłożu. Druty wiązadeł po zamocowaniu ramy należy oczyścić 

razem z przyległymi częściami ramy na długości po około 30 mm od miejsca dociśnięcia 

i pokryć warstwą zaprawy betonowej o grubości co najmniej 10 mm.  

Włazy studzienek znajdujących się w miejscach bez trwałej nawierzchni (chodniki nie 

pokryte płytami, ścieżki w parkach, trawniki itp.) powinny być wzmocnione przez 

obłożenie pasami masy betonowej gęstoplastycznej marki 200 szerokości około 10 cm.  

W terenie o poziomie nieuregulowanym (o nawierzchni tymczasowej) ramę należy 

ustawić według poziomu terenu przewidywanego po regulacji, lecz nie niżej od poziomu 

obecnego. Ramę włazu studni należy bezpośrednio po zabetonowaniu przykryć 

pokrywą.  

5.9.4. Wykończenie studni. Po osadzeniu osprzętu, w czasie gdy beton jest jeszcze 

wilgotny, należy nierówności wnętrza studni wyprawić zaprawą cementową marki 120. 

Studnie z wietrznikami powinny być wyposażone w wiadra.  

5.9.5. Wypełnianie oprawy pokrywy betonem.  

Oprawy pokryw ciężkich zwykłych i lekkich należy przygotować do wypełnienia w 

sposób następujący:  

- oczyścić oprawy z brudu i rdzy np. szczotką drucianą,  

- sprawdzić prawidłowość rozmieszczenia i powiązania prętów zbrojeniowych, a 

w razie potrzeby odpowiednio je przesunąć,  

- ułożyć pokrywy na podkładzie.  

Oprawę należy wypełnić masą betonową gęstoplastyczną marki 200.  

Powierzchnia masy betonowej na zewnętrznej stronie oprawy powinna być gładka, 

zrównana z krawędziami oprawy. Czas pielęgnacji betonu powinien wynosić około 

dwóch tygodni. W okresie tym należy wypełnione oprawy utrzymywać w wilgotności 

polewając je wodą w ciągu pierwszych 3-7 dni.  

Wszystkie otwory dla haków i otwory w wietrzniku powinny być wolne od betonu 

zanieczyszczeń. Pokrywa umieszczona w ramie włazu powinna kryć się w niej z 

dokładnością nie gorszą niż ± 3 mm i nie powinna kołysać się.  

5.9.6. Osadzanie wietrznika  

Osadzanie wietrznika należy wykonywać w pokrywach ciężkich zwykłych w sposób 

następujący:  

- ustawić pośrodku pokrywy na podkładzie formę w postaci ściętego stożka 

wykonanego np. z blachy z wycięciami na pręty zbrojeniowe, o wysokości równej 

grubości dolnej warstwy betonu,  

- przywiązać do prętów zbrojeniowych 4 odcinki drutu stalowego miękkiego i 

zabetonować je w dolnej warstwie betonu nie wypełniając betonem powierzchni 

wewnątrz stożka, - ustawić wietrznik na dolnej warstwie betonu w taki sposób, aby 

jego oś symetrii znalazła się na podłużnej osi pokrywy, a górna powierzchnia na górnej 

płaszczyźnie pokrywy po jej wypełnieniu,  

- przywiązać wietrznik do pokrywy drutem okrągłym miękkim wg PN-67/M-

80026 osadzonym w dolnej warstwie betonu, a następnie zabetonować go w górnej 

warstwie betonu.  

5.9.7. Zabezpieczenie pokrywy włazu przed ingerencją osób nieuprawnionych  

Zabezpieczenie studni przed ingerencją osób nieuprawnionych powinno zawierać 

pokrywę wewnętrzną (dodatkową). Zabezpieczenie studni powinno spełniać 

następujące wymagania podstawowe:  

a) wytrzymałość na wyłamanie (wyrwanie): ł 10 kN,  
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b) łatwość otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji 

w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania wodą oraz zasypywania 

kurzem i piaskiem,  

c) dostosowanie do różnych konstrukcji istniejących i nowych 

studni,  

5.9.8. Szczelność studni, uszczelnienia  

5.9.8.1. Ściany i strop  

Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur 

kanalizacji, powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody 

powierzchniowej ani zamulanie komory studni.  

5.9.8.2. Zewnętrzne powierzchnie studni  

Powinny one mieć uszczelniające i ochronne pokrycie bitumiczne.  

5.9.8.3. Otwory rur  

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki 

sposób, aby nie mogło nastąpić zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu 

z kanalizacji do komory studni.  

Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtórnej, otwór rury pierwotnej powinien 

być ponownie uszczelniony. Środki użyte do zaślepienia (uszczelniania końców rur 

powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową akceptowanymi przez odbiorcę 

(operatora) i normą ZN-OPL-014/15.  

5.9.9. Wymagania mechaniczne  

5.9.9.1. Odporność korpusu studni na zgniatanie  

Korpus studni kablowej zmontowany zgodnie z instrukcją montażu, bez wprowadzania 

rur kanalizacji i bez zakopywania w gruncie, powinien wytrzymać przez 5 minut bez 

uszkodzeń nacisk siły:  

a) 10 kN - dla studni rozdzielczej,  

b) 50 kN - dla studni magistralnej i szafkowej.  

5.9.9.2. Odporność zakopanej studni na nacisk  

Studnia kablowa całkowicie zmontowana, z wprowadzonymi rurami kanalizacji lub bez 

nich, zakopana z przykryciem najmniejszą dopuszczalną warstwą gruntu, z nałożona 

pokrywą, powinna wytrzymać bez uszkodzeń 10-krotny przejazd z prędkością 5 do 10 

km/h kołami samochodu o masie całkowitej:  

a) 1,5 t - dla studni rozdzielczej,  

b) 15 t - dla studni magistralnej i szafkowej,  

przy czym nacisk jednego koła powinien być nie większy niż wynikający z 30% masy 

całkowitej.  

5.9.9.3. Odporność ucha zaczepowego  

Ucho zaczepowe umocowane w ścianie studni kablowej powinno wytrzymać bez 

odkształceń i obluzowań działanie w czasie 1 minuty wyciągającej o wartości 5 kN, 

prostopadłej do ściany, w której umocowane jest ucho.  

5.9.9.4. Odporność klamry  

Klamra umocowana w ścianie włazu studni kablowej powinna wytrzymać bez 

odkształceń i obluzowań działanie w czasie 1 minuty siły wyciągającej o wartości 1500 

N i kierunku działania odchylonym o 30o od pionu, przyłożonej do klamry jednocześnie 

w dwóch miejscach odległych od siebie o 20 cm, symetrycznie względem środka 

długości klamry.  

5.9.9.5. Odporność kolumny wsporczej  

Kolumna wsporcza rurowa umocowana w komorze studni kablowej powinna wytrzymać 

w czasie 1 minuty, bez trwałych odkształceń i obluzowań, działanie:  

a) siły 250 N - przyłożonej w środku długości rury i działającej prostopadle w 

kierunku od ściany studni,  
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b) momentu siły M = (200 x L) n.m - przyłożonego na sztywnym ramieniu 

umocowanym w środku długości rury z siłą działającą pionowo w dół, przy czym L = 

robocza długość rury (w m).  

5.9.10. Cechowanie Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy 

wyposażenia studni powinny mieć czytelny znak producenta wykonany w miejscu 

widocznym po zmontowaniu studni. Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny 

mieć zgodne z podanymi w Dokumentacji Projektowej akceptowanych przez odbiorcę 

(operatora).  

5.9.11. Inne wymagania  

5.9.11.1. Przestrzeń robocza  

Przestrzeń w komorze studni przewidzianej jako miejsce pracy montera, po pełnym 

wyposażeniu w osprzęt i w kable, powinna mieć szerokość co najmniej 60 cm, a 

wysokość co najmniej 120 cm.  

5.9.11.2. Pakowanie, przechowywanie i transport  

Pakowanie, przechowywanie i transport elementów studni kablowej i jej wyposażenia 

powinny być zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi i/lub dokumentacją 

producenta.  

5.10. Wprowadzanie kabli na słupy kablowe  

Odcinek kabla wprowadzony do mufoprzełącznicy na słupie linii napowietrznej powinien 

być zabezpieczony rurą RHDPE-UV 40mm do wysokości 5m w górę i 0,5 m w dół od 

powierzchni terenu. 

 

5.11. Demontaż kanalizacji teletechnicznej  

Demontaż polega na:  

- wykonaniu wykopów wokół studni kablowych,  

- wyjęciu studni z wykopów, - zasypaniu wykopów.  

Zdemontowane studnie należy zutylizować. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady wykonania kontroli robót Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia 

założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania 

pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności 

dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz 

wymaganiami STWiORB, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do badania, 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.  

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 

Inżyniera.  

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 

którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.  

Kontroli jakości wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej podlega na:  

- sprawdzeniu materiałów,  

- sprawdzenie trasy kanalizacji,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji,  

- sprawdzenie prawidłowości budowy studzienek kablowych,  

6.2. Sprawdzenie materiałów  

Sprawdzenie materiałów użytych do budowy kanalizacji pierwotnej polega na 

stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm i innych dokumentów 

poświadczających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej lub uzgodnionych warunków technicznych.  
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Jakość materiałów winna być poświadczona certyfikatem zgodności lub deklaracją 

zgodności z właściwą normą, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 

technicznego.  

6.3. Sprawdzenie trasy kanalizacji  

Sprawdzenie trasy kanalizacji przez oględziny odbudowy nawierzchni i uporządkowania 

terenu wzdłuż ciągów kanalizacji i w miejscach wybudowanych studzienek.  

6.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu:  

- drożności kanalizacji,  

- głębokości ułożenia rur,  

- wzmocnienia dna wykopu,  

- sposobu zestawienia i łączenia rur,  

- wykonania skrzyżowań z jezdniami ulic i drogami,  

- wykonania skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi.  

Powyższe badania powinny być wykonane przed zasypaniem wykopów.  

Badanie należy wykonać za pomocą taśmy mierniczej, oraz przez oględziny.  

W szczególnych przypadkach sprawdzenie może być dokonane w czasie odbioru po 

wykonaniu próbnych wykopów na trasie.  

6.5. Sprawdzenie prawidłowości budowy studzienek kablowych  

Sprawdzenie prawidłowości budowy studzienek kablowych polega na sprawdzeniu:  

- doboru składników masy betonowej,  

- wypełnienia opraw i osadzenia wietrzników,  

- kształtu i wymiarów wewnętrznych studzienek na zgodność z Dokumentacją 

Projektową,  

- sposobu betonowania oraz zbrojenia studzienek,  

- osadzenia ram,  

- osadzenia rur wspornikowych, - wprowadzenia rur do studni.  

Sprawdzenie powinno być wykonane przez oględziny nieuzbrojonym okiem oraz za 

pomocą przymiaru liniowego.  

6.6. Ocena wyników badań  

Przedstawioną do odbioru kanalizację kablową należy uznać za wykonaną zgodnie 

z wymaganiami normy, jeżeli badania podane wyżej dały wyniki pozytywne.  

Elementy kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę 

ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU 00.00.00 – „Wymagania 

Ogólne”. Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i 

ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez 

Inżyniera. Jednostką obmiarową kanalizacji telekomunikacyjnej jest 1 metr [m] oraz 

dla studni 1 szt.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU 00.00.00 – „Wymagania 

Ogólne”.  

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową.  

Po wykonaniu budowy kanalizacji telekomunikacyjne, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć  

Zamawiającemu następujące dokumenty:  

· aktualną powykonawczą dokumentację projektową,  

· geodezyjną dokumentację powykonawczą,  



 Specyfikacja  
 

 
  

 13 

 

· protokoły z dokonanych pomiarów,  

· protokoły odbioru robót zanikających,  

· protokół odbioru robót przez właściciela urządzeń telekomunikacyjnych.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i 

pomiarów sprawdzających.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

· wytyczenie geodezyjne trasy,  

· zakupienie materiałów,  

· dostarczenie materiałów,  

· wykonanie i zasypanie wykopów, · wykonanie przecisków,  

· montaż kanalizacji telekomunikacyjnej,  

· zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii,  

· transport i utylizacja zdemontowanych materiałów,  

· przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji,  

· wykonanie dokumentacji powykonawczej,  

· koszt uporządkowania terenu po zakończeniu robót,  

· inne prace niezbędne do wykonania przebudowy lub budowy kanalizacji 

telekomunikacyjnej, · koszt nadzoru użytkownika,  

· koszty związane z czasowym zajęciem terenu,  

· inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego 

w STWiORB.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Dokumentacja projektowa  

1. Projekt Budowlany: „Przebudowa skrzyżowania DK-77 z drogami powiatowymi nr 

1012R i 1017R w miejscowości Zaleszany”. Teletechnika. MEDIA-SYS.  

2. Projekt Wykonawczy : „Przebudowa skrzyżowania DK-77 z drogami powiatowymi 

nr 1012R i 1017R w miejscowości Zaleszany”. Teletechnika. MEDIA-SYS. 

10.2. Normy  

1. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne badania i wymagania.  

2. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 

Klasyfikacja i wymiary.  

3. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do 

pokryw.  

4. BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy 

pokryw.  

5. BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki 

kablowe.  

6. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.  

7. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do zapraw i betonów.  

8. PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

9. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  

10. PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów Część 1: Wymagania ogólne.  

11. PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych 

układanych w ziemi.  

12. PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.  
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13. PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Transmisja przewodowa. 

Nazwy i określenia.  

14. PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i 

określenia.  

15. ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne 

wymagania techniczne.  

16. ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 

kablowa pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.  

17. ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy 

kanalizacji. Wymagania i badania.  

18. ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie 

kablowe. Wymagania i badania.  

 

10.3. Inne dokumenty  

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

3. 4. Ustawa z dnia 30. sierpnia 2002 r. o systemie oceny  

4. 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 październik 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie.  

 

 


