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D-01.03.07. KANALIZACJA SANITARNA
1.0 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych /SSTWIORB/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét w ramach zadania
inwestycyjnego ,Budowa skrzyzowania drogi krajowej nr 77 z drogami powiatowymi 1012R i 1017R”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna /SSTWIORB / jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej i zwigzana jest z wykonaniem
n/w Robot.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej kolidujgcej z projektowanym uktadem drogowym drogi
ekspresowej
| D-01.03.03 | Przebudowa kan. tlocznej Dn 90mm z PEHD 100, SDR 17, PN-10 |

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

* Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekdw
bytowo-gospodarczych.

* Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow
bytowo-gospodarczych.

*  Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw opadowych z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

*  Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia przewodu odprowadzajgcego scieki z posesji z
siecig kanalizacji sanitarnej.

*  Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

* Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.

* Przewdd ttoczny Sciekow - budowla liniowa przeznaczona do cisnieniowego odprowadzania
Sciekow stanowigca czes¢ kanalizacji sanitarnej, sktadajgca sie z przewodu do cisnieniowego
transportu sciekow, na ktérym zabudowane sg studzienki czyszczakowe.

* Studzienka rewizyjna - studzienka wiazowa na kanale $sciekowym stosowana do pofgczenia,
zmiany kierunku i/lub poziomu rurociggéw, umozliwiajgca dostep personelu i/lub urzadzen w celu
kontroli i konserwacji kanatu oraz umozliwiajgca jego napowietrzenie i wentylacje.

* Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa na kanale sciekowym stosowana do potgczenia,
zmiany kierunku i/lub poziomu rurociggdéw, umozliwiajgca dostep wytacznie urzadzen w celu
kontroli i konserwacji kanatu oraz umozliwiajgca jego napowietrzenie i wentylacje.

*  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

*  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajgca odptyw $ciekéw wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

*  Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed
wlotem do kanalizacji doprowadzajgcej scieki do urzgdzen oczyszczajgcych.

* Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.




* Studzienka rozprezna - Obiekt zlokalizowany na rurociggu ttocznym w ktérym nastepuje wigczenie
rurociggu ttocznego do rurociggu grawitacyjnego.

Osadnik — urzgdzenie stuzgce do podczyszczania odprowadzanych wéd opadowych z zawiesiny
mineralnej poprzez ich sedymentacje na dnie osadnika.

Separator — urzgdzenie stuzgce do podczyszczania odprowadzanych wéd opadowych z substanc;ji
ropopochodnych poprzez ich flotacje i zbieranie w komorze separatora.

*  Korpus urzgdzenia — betonowa obudowa urzgdzenia podczyszczajgcego.

* Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekle (szambo) - wydzielona studzienka, zespot
studzienek i/lub inny zbiornik o dowolnym ksztatcie (bez wzgledu na liczbe komér wewnetrznych),
w ktérym gromadzone sa Scieki bytowo-gospodarcze z budynku(-6w), oprézniany cyklicznie przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu (samochodu asenizacyjnego)

* Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.
*  Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub sciekéw do gruntu.
1.41 ELEMENTY STUDZIENEK

* Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

*  Plyta nastudzienna - ptyta przykrywajgca komore robocza.

*  \Wiaz kanatowy — (petny lub azurowy) element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

*  Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

*  Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w SSTWiIORB D-M-00.00.00 - "Wymagania Ogdlne" oraz
w dokumentacji techniczne;.

2.0 MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SSTWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne".

21 RURY KANALOWE
e Rury kanalizacyjne DN 200mm z PVC (SN 8) spienione, tgczone kielichowo lub poprzez
dwukielich, zgodnie z zaleceniami producenta rur;

2.2 RURY CISNIENIOWE NA TERENIE TRASY GLOWNEJ DROGI EKSPRESOWEJ
e Rury kanalizacyjne Dz125mm, Dz90mm, Dz63mm, PE100 RC SDR 17, taczone poprzez
ksztattki elektrooporowe lub zgrzewanie doczotowe;
Nalezy stosowac rury i ksztattki ci$nieniowe z polietylenu twardego (PE) wg PN-EN 12201, na ci$nienie
nominalne PN10, przy czym dopuszcza sie wytgcznie rury minimum dwuwarstwowe zgodnie ze
specyfikacjg PAS 1075, w ktorych zewnetrzna warstwa ochronna wykonana z materiatu PE100.

2.3 STUDNIE KANALIZACYJNE
2.3.1 STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA

Studnie kanalizacyjne wykonac z typowych elementéw betonowych DN 1000mm.

Wszystkie zelbetowe elementy prefabrykowane studzienek powinny spetniaé wymagania zawarte w
normie PN-EN 1917. Beton uzyty do ich produkcji powinien posiada¢ nastepujgce parametry:

e klasa wytrzymatosci minimum C35/45,

e wodoszczelnos¢ minimum W8,

e mrozoodpornos$¢ minimum F-150,




¢ nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%

Studnie kanalizacyjne betonowe ztozone sg z nastepujgcych typowych elementéw prefabrykowanych:

e  kregdéw betonowych;

e  pierscieni dystansowych betonowych;

e piyty pokrywowej zelbetowej;

e prefabrykowanej kinety z osadzonymi przejSciami szczelnymi dla dochodzacych kanatow.
Potaczenie kregdw miedzy sobg i z dnem za pomocg uszczelki gumowej. Stopnie ztazowe powinny by¢
wykonane jako prefabrykowane. Przejscie przewody przez studnie nalezy wykonaé poprzez systemowg
tuleje do wmurowania z uszczelkg zamontowang fabrycznie w elemencie studziennym. Dochodzgcy
przewod nalezy osadzi¢ w tulei.

Prefabrykowane podstawy studzienek rewizyjnych powinny zosta¢ wykonane jako zintegrowane
(przez zabetonowanie podczas produkcji podstawy) z wktadkg denng z tworzywa sztucznego
(wykonang z polipropylenu lub zywicy epoksydowej wzmachianej widbknem szklanym albo wewnetrzng
oktadzing) oraz przejSciami szczelnymi dla kanatu gtdbwnego i przewidzianych wigczen (kanatow
bocznych i przylgczy). Wktadka denna powinna posiadac pétki (spoczniki) o spadku 5% w kierunku
kanatu gtéwnego i w wykonaniu antyposlizgowym oraz wyprofilowane kinety dla kanatéw bocznych
wigczanych ,08 w 08”. Spoczniki bedg znajdowaé¢ sie na wysokosci 1,0xDN kanatu gtéwnego.
Wszystkie kinety w studzienkach rewizyjnych na zatamaniach trasy projektowanych kanatow gtéwnych
i na wigczeniach bocznych powinny zosta¢ wykonane po tuku o promieniu minimum 1,5xDN.
Studzienki rewizyjne powinny posiada¢ zamontowane fabrycznie w elementach prefabrykowanych (u
ich producenta) zeliwne stopnie ztazowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 13101.

24 WLAZ KANALOWY

Na studniach nalezy stosowaé wiaz z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym, niewentylowany, wg
PN-EN-124. W nawierzchni nalezy stosowac¢ wiazy klasy D400, w terenach zielonych i chodnikach
nalezy stosowac wtazy klasy B125.

2.5 STOPNIE ZLAZOWE

Nalezy stosowac¢ stopnie zeliwne wg PN-EN 13101. Studzienki betonowe powinny byé wyposazone w
stopnie ztazowe wystajgce minimum 120 mm przed lico $cianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w
pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od 270 do 300
mm. Stopnie powinny by¢ pokryte fabrycznie tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze.

2.6 MATERIALY IZOLACYJNE

Elementy z betonu C35/45 nie wymagajg stosowania dodatkowej izolacji zewnetrzne;.

2.7 KRUSZYWO NA PODSYPKE, OBSYPKE | ZASYPKE WSTEPNA

Na podsypke oraz zasypke nalezy stosowac grunty naturalne, mineralne, niespoiste, niewysadzinowe,
piaski co najmniej drobnoziarniste o odpowiednim wskazniku réznoziarnistosci pozwalajgcym uzyskaé
wymagane parametry zageszczenia i nosnosci. Grunty zasypowe powinny byé: bez domieszek oraz
wkiadek, wtrgcen gruntéw spoistych, bez czesci organicznych (Iom<2%), bez kamieni, zmarzlin, $mieci
oraz nieagresywne chemicznie. Badania przydatno$ci wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslony w
normie PN-B-04481:1988. Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN-1046.

2.8 SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY
2.8.1 RURY KANALOWE

W pierwszej kolejnosci nalezy przestrzega¢ warunkéw sktadowania podanych w normie PN-ENV 1046
oraz przez producenta rur. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e rury skladowac na utwardzonym i réwnym podtozu oraz chroni¢ przed mechanicznym
uderzeniem i przed punktowym obcigzeniem,

e rury wykonane z réznych materiatdw powinny by¢ sktadowane oddzielnie (w réznych
stertach),

e gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci to ich spodnia warstwa powinna
spoczywac na tatach drewnianych o szerokosci min. 50 mm i wysokosci zapewniajgcej brak
kontaktu z podtozem; rozstaw tat w odlegtosciach nie wigkszych niz 1,5 m,

e sterty rur nalezy zabezpieczy¢ wspornikami bocznymi wykonanymi z drewna (badz
wytozonymi drewnem) w rozstawie nie wiekszym niz 1,5 m,




e rury o réznych Srednicach i grubosciach scianek powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a jezeli
jest to nie mozliwe, rury o najgrubszej sciance powinny znajdowac sie na spodzie,

e  rury ciezsze powinny znajdowac sie na spodzie,

e zaréwno kielichy, jak i bose konce rur i ksztaltek nalezy chroni¢ przed bezposrednim
kontaktem z podtozem,

e rury i ksztattki z PE nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego, a temperatura w miejscu ich sktadowania nie powinna przekraczac 30°C.
Ksztattki, krécce itp. mniejsze elementy nalezy wyjmowac z opakowan fabrycznych
bezposrednio przed montazem, a po wyjeciu nie przechowywac luzem, chronigc przed
kontaktem uszczelek z podtozem.

2.8.2 ELEMENTY STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

Elementy studzienek nalezy sktadowaé na terenie wyréwnanym i utwardzonym, zabezpieczonym
przed gromadzeniem sie wod opadowych. Betonowe i zelbetowe elementy prefabrykowane powinny
by¢ sktadowane na podktadach drewnianych w pozycji wbudowania, w sposob zapewniajgcy stabilno$¢
i fatwy dostep do uchwytéw montazowych. Ztgcza elementéw nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem.

Elementy studzienek inspekcyjnych nalezy wyjmowac z opakowan fabrycznych bezposrednio przed
montazem. Kregi mozna skfadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z
dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

2.8.3 KORPUSY BETONOWE

Sktadowanie kregéw moze odbywacé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢
1.8m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych
kregow.

2.8.4 POZOSTALE ELEMENTY BETONOWE

Sktadowanie elementéw betonowych moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Sktadowanie powinno umozliwi¢
dostep do poszczegdlnych elementéw.
e Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.
e  Pokrywy zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

2.8.5 WLAZY | STOPNIE

Sktadowanie wiazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.8.6 POZOSTALE MATERIALY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzgdkowany, pod zadaszeniem, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkoéw ostroznos$ci.
Uszczelki nalezy przechowywaé w chtodzie w stanie rozprezonym. Nalezy je ochrania¢ przed
bezposrednim wptywem promieni stonecznych.

2.8.7 ARMATURA | ZLACZA RUROWE

Armatura i ztgcza nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.8.8 KRUSZYWO NA PODSYPKE, OBSYPKE | ZASYPKE WSTEPNA

Skitadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanatu.
Podtoze skiadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, 2z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru oraz
zmieszaniem z materiatami gruntowymi przeznaczonymi do innych celdw.




2.9 WYMAGANIA DLA STUDNI BETONOWYCH

Wszystkie zelbetowe elementy prefabrykowane studzienek lub komér powinny spetnia¢ wymagania
zawarte w normie PN-EN 1917. Beton uzyty do ich produkcji powinien posiada¢ nastepujgce
parametry:

o  klasa wytrzymatosci minimum C35/45,

e wodoszczelnos¢ minimum W8,

e  mrozoodporno$¢ minimum F-150,

e nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4%.
Wszystkie elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane z jednorodnego i zwartego betonu.
Komory i studzienki powinny posiada¢ zamontowane fabrycznie w elementach prefabrykowanych (u ich
producenta) zeliwne stopnie ztazowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 13101. Stopnie powinny by¢
pokryte fabrycznie tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze, zamontowane w dwodch rzedach
(mijankowo), w odlegtosciach pionowych 0,25 m.

3.0 SPRZET
Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w SSTWiORB DM-00.00.00 "Wymagania ogoéine”.

3.1 SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH | WYKONCZENIOWYCH

W zaleznos$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowg taricuchowa,

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparke podsigbierng,

- spycharke kotowg lub gasienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny,

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.2 SPRZET DO ZABEZPIECZENIA SCIAN WYKOPOW

Do zabezpieczenia scian wykopow liniowych nalezy uzywac sprzetu zapewniajgcego bezpieczenstwo
pracownikéw znajdujgcych sie wewnagtrz wykopow, jak réwniez elementéw zagospodarowania
przestrzennego oraz ruchu drogowego na zewnatrz wykopow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dobdr systemu obudowy wykopdw oraz jego uzycie na Terenie Budowy.

3.3 SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

- samochéd dostawczy,

- samochdéd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- samochéd beczkowdz,

- przyczepe dtuzycowa,

- zurawie samochodowe,

- zurawie samojezdne kotowe,

- wciggarke reczna,

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym,

- wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym,

- spawarke elektryczna,

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny,

- nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkow wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.




4.0 TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w SSTWIORB DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.1 TRANSPORT RUR

W pierwszej kolejnosci nalezy przestrzega¢ warunkow transportu podanych w normie PN-ENV 1046
oraz przez producenta rur. Jezeli nie podano inaczej Wykonawca zapewni przewdz rur w pozyciji ich
wbudowania (0$ rur réwnolegta do osi srodka transportu), zabezpieczajac je przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujagcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o wiece;j
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Dolng warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
zas poszczegolne warstwy wyrobéw nalezy rozdziela¢ odpowiednimi przektadkami uniemozliwiajgcymi
stykanie sie rur. Zatadunek i roztadunek rur moze sie odbywaé jedynie przy uzyciu wtasciwego dla
danego rodzaju rury systemu zawieszenia okreslonego przez producenta rur. W Zzadnym przypadku nie
dopuszcza sie stosowania lin stalowych do transportu rur z tworzyw sztucznych i kamionki. Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$é¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej

4.2 TRANSPORT BETONOWYCH | ZELBETOWYCH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
Elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnych powinny by¢é transportowane w pozycji
wbudowania, przy czym wysoko$¢ utozenia nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m (chyba, ze producent
elementoéw dopuszcza wiekszg wysokosé utozenia). Dopuszcza sie transport tych elementéw w innej
pozycji (nie wbudowania) przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem i przesuwaniem sie.
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Transport elementéw studzienek inspekcyjnych, zastawek kanatowych, ztgczy rurowych, witazéw
kanatowych itp. powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Elementy transportowane luzem (bez opakowan fabrycznych) powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ | ZAPRAW

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:
- segregacji skladnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych,
oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie
mieszankKi.

4.5 TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywa uzyte w strefie utozenia przewodéw mogag by¢ transportowane dowolnymi srodkami pod
warunkiem, Zze nie spowoduje to ich zanieczyszczenia. Wykonawca zapewni srodki transportowe w
ilosci gwarantujgcej ciagto$¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.

5.0 WYKONANIE ROBOT
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Ogdlne warunki wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00 "Wymagania
0golne".

Jezeli nie okreslono inaczej roboty wymienione w pkt 1 niniejszej SSTWIORB nalezy wykonywac
zgodnie z zasadami okreslonymi w normach PN-EN1610 i PN-ENV 1046 oraz ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — COBRTI INSTAL Zeszyt 9, 2003.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robo6t
zwigzanych z przebudowg kanalizacji sanitarnej uwzgledniajgcy wszystkie warunki narzucone przez
wilasciciela sieci.




Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zgtosi zamiar przystgpienia do robdt eksploatatorom
urzgdzen.

Na odcinkach wzmocnien podtoza gruntowego lub wymiany gruntu podtozu przebudowe kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami nalezy skoordynowac z tymi pracami.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone elementéw zagospodarowania oraz infrastruktury
technicznej znajdujgcych sie na Terenie Budowy oraz w strefie oddziatywania prowadzonych przez
niego dziatan, prac i robot przed ich szkodliwym wptywem na te elementy. W tym celu Wykonawca:

- przygotuje i zabezpieczy Teren (place) Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Dokumentacjg Projektowa i przyjetg organizacjg Robat,

- wykona wszelkie konieczne przetozenia istniejgcej infrastruktury technicznej, wyburzenia,
likwidacje itp.,

- wykona przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia
przebudowywanej infrastruktury techniczne;.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopoéw lub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

- gbérne krawedzie szalunkéw powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

- w razie koniecznosci wykonane zostang prace, instalacje itp. dla odprowadzenia wody na
bezpieczng odlegtosc¢.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, waskoprzestrzenne, szalowane. Metody wykonywania
wykopdw oraz sposéb ich zabezpieczenia poprzez oszalowanie powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego przez Wykonawce sprzetu.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany na odktad, jezeli pozwalajg na to warunki
terenowe i Wykonawca uzyskat zgode witasciciela tego terenu, lub wywieziony przez Wykonawce w
miejsce zaaprobowane przez Inzyniera.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy (szalunku) powinna by¢ dostosowana do srednicy
rurociggu i wynosic:

- DN < 350 - 0,5 m plus $rednica zewnetrzna rurociggu,
- 350 < DN =700 - 0,7 m plus srednica zewnetrzna rurociggu,
- 700 < DN = 1200 - 0,9 m plus srednica zewnetrzna rurociggu,

z lokalnymi poszerzeniami pod studzienki. PowyZsza szerokos¢ oznacza minimalng przestrzen
roboczg mierzong w $wietle oszalowania.

Szalowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym powinno byé ono na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie ostatniej warstwy gruntu (0,20 m) nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposoéb zaaprobowany przez Inzyniera.
Wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia prac w suchym wykopie. W przypadku
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napotkania wod gruntowych technologie odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca robot
budowlanych.

5.3.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Rodzaj podtoza, na ktérym bedg ukfadane rury jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.
Dla kanatéw, w gruntach suchych piaszczystych i Zwirowo-piaszczystych podtoze moze stanowic
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu i pod warunkiem, ze nie zawiera kamieni o
wymiarach wiekszych niz 20mm. W takim przypadku nalezy wykonaé podtoze ,Typu 3” (zgodnie z
PN-EN 1610) stosujac podsypke o grubosci:

- 5 cm — przy uktadaniu rur o srednicy DN200 i DN300,
- 15 cm — przy uktadaniu rur o wiekszej srednicy

wykonujgc w dnie wykopu zagtebienia pod kielichy oraz zapewniajac podparcie trzonu rur na catej
dtugosci. W przypadku wybrania gruntu ponizej projektowanej rzednej utozenia przewodu miejsce
nadmiernego wybrania nalezy uzupetni¢ piaskiem, ktéry nastepnie nalezy zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia minimum Is = 0,95.

W gruntach nie spetiajgcych powyzszych kryteriow nalezy wykona¢ podsypke z warstw piasku i/lub
zwiru o grubosci 20 cm. W kazdym przypadku podtoze do bezposredniego posadowienia rur lub
wykonania podsypki musi posiada¢ wytrzymatos¢ wiekszg niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-B-02480.
Jezeli grunt rodzimy nie spetnia tego warunku nalezy go wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowa.

5.3.2 OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajagcy bezpieczehstwo pracy
i ochrone wykonywanych Robét.

5.3.3 ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

Wykonawca wykona odwodnienie wykopdw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robét. Zgodnie z dokumentacjg geologiczng, na terenie MOP6w Niwa Babicka,
Sarny oraz OUDE Moszczanka nie przewiduje sie wystepowania wod gruntowych. Na etapie Projektu
Budowlanego uzyskano pozwolenie wodnoprawne na obnizenie poziomu wod gruntowych na odcinkach
gtebokich wykopdw gdzie okreslono zasieg planowanego leja depresji. Podczas prowadzenia robot
nalezy nie przekraczac¢ odlegtosci zapisanych w pozwoleniu wodnoprawnym.

5.3.4 PODLOZE

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.

Podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty sie na catej jego
dlugosci w co najmniej 1/4 obwodu z wytgczeniem ztgcz. W miejscach tgczenia rur, w podtozu nalezy
wykonaé niecki montazowe o szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci ztgcza.

Posadowienie studni kanalizacyjnych, osadnikéw, separatorow na warstwie 2Zwiru lub tlucznia
z piaskiem o grubosci 20cm lub plycie betonowej grubosci min. 20cm w zaleznosci od warunkéw
gruntowych.

W przypadku napotkania gruntéw nienosnych nalezy je wymieni¢ na nosne pod kontrolg geotechniczng.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno byé wykonane po prébie szczelnoSci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby dennica studzienki spoczywata na catej powierzchni dna.

5.3.4.1 PODLOZE NATURALNE

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
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Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu montowanego przewodu lub
obiektu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdéb
zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w
nich wody;

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podfoza naturalnego.

Badania podfoza naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1610.

5.3.4.2 PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy
wykona¢ podtoze wzmochione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

e Podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;

e Podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

Przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po
ich usunieciu;
Przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodow;

- Jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- W razie koniecznosci obetonowania przewodow.

e mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych,
mato Scisliwych i nasypowych.

5.3.5 ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia. Materiat zasypkowy powinien byé réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wykopy nalezy zasypac¢ dowiezionym piaskiem do wysokosci grubosci warstwy ochronnej,
a do rzednej wod gruntowych pospotka.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic
co najmniej 0.3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen;
Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg

odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

5.3.6 ZAGESZCZENIE GRUNTU
Podczas zageszczania podsypki i zasypki nalezy zachowa¢ wymagania dotyczgcych zageszczenia
gruntéw okreslone w normie PN-S-02205.
Wskaznik zageszczenia gruntu podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) powinien wynosic:
a) pod jezdnig:
- wymagany wspotczynnik zageszczenia wg. Proctora Is > 1,00, do gtebokosci 1,2m
- wymagany wspoétczynnik zageszczenia wg. Proctora Is > 0,97, na gtebokosci > 1,2m pod

warunkiem uzycia kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowania zbrojenia z geotekstyliow,
ulepszenia mechanicznego lub spoiwami.
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b) pod poboczem i terenem przylegtym
- wymagany wspétczynnik zageszczenia wg. Proctora Is > 0,97.
(wskaznik zageszczenia 0,95 przy podsypce i obsypce jest zalecany przez producentdw rur)

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypki powinien wynosic:
a) pod jezdnia:
- wymagany wspotczynnik zageszczenia wg. Proctora Is > 1,00, do gtebokosci 1,2m
- wymagany wspotczynnik zageszczenia wg. Proctora Is > 0,97, na gtebokosci > 1,2m pod
warunkiem uzycia kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowania zbrojenia z geotekstyliow,
ulepszenia mechanicznego lub spoiwami,
b) pod poboczem i terenem przylegtym oraz terenem zielonym
- wymagany wspétczynnik zageszczenia wg. Proctora Is > 0,97.
Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptytg dynamiczng, za wyjgtkiem warstw w konstrukcji drogi:
—  Wymagania dla 1s=20,95 — Evd = 20
—  Wpymagania dla 1s=0,97 — Evd = 25
—  Wpymagania dla Is=21,00 — Evd = 40
Do kontroli prawidlowego zageszczenia zasypek i nasypéw z gruntow niespoistych nad przewodami
kanalizacji deszczowej dopuszcza sie uzycie sond dynamicznych lub ptyt dynamicznych.
Niedopuszczalne jest jezdzenie ciezkim sprzetem drogowym po przewodach kanalizacyjnych
przykrytych warstwg gruntu mniejszg niz 1,0m.
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé w 2 miejscach na dtugo$ci 100m

54 ROBOTY MONTAZOWE

Spadki i gtebokosci posadowienia obiektéw i przewoddéw powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw i obiektéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
SSTWIORB.

5.4.1 RURY KANALOWE
Kanaty nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami montazowymi
uktadania rur, dostarczonymi przez producentéw rur.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych dla metody w wykopie otwartym.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonana, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu
roboczym oraz probnym.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu do najwyzszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Ma to na celu zapewnienie odpltywu sciekéw do odbiornika.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podifoza na catej swej
dtugosci.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury/ i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zigczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomochniczych.

5.4.2 STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE | KORPUS BETONOWY

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia studni /o$ / za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomochiczych.
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Studnie nalezy wykonac¢ réwnolegle z budowg kanatéw sanitarnych.
Studnie kanalizacyjne betonowe wykonac¢ z typowych elementéw betonowych zgodnie z normg PN-B-
10729, PN-EN 1917 i instrukcjg producenta.

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowa¢ na ptycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé¢ nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie; zamocowane mijankowo w dwéch
rzedach. Rozstaw osiowy w rzucie poziomym i rzucie pionowym zgodnie z normg PN-EN 1917.

W bezposrednim sgsiedztwie studzienki tj. w tzw. ,strefie studzienki” (przestrzen do 0,5 m od
zewnetrznej sciany studzienki), mozna stosowac jedynie taki sam materiat gruntowy, jak w strefie
utozenia przewodu. Materiat gruntowy nalezy uktadaé rownomiernie wokét studzienki warstwami nie
grubszymi niz 30 cm, zageszczajac go do uzyskania stopnia zageszczenia minimum Is = 0,98. Do
zageszczania mozna uzywac jedynie sprzetu lekkiego nie powodujgc odksztatcenia studzienki.
Uwaga: nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych lub niedogeszczonych przestrzeni w strefie
studzienki.

Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe ustawienie poszczegdlnych elementow.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej
wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
Posadowienie studni kanalizacyjnych, osadnikdw, separatoréw na warstwie zwiru lub ttucznia

z piaskiem o grubosci 20cm lub ptycie betonowej grubosci min. 20cm w zalezno$ci od warunkow
gruntowych. Zageszczenie podtoza min. 0,98.

5.4.3 KASKADA ZEWNETRZNA W STUDNI

Kaskada zewnetrzna powinna by¢ obetonowana betonem C16/20.

5.5 ROBOTY DEMONTAZOWE

Odcinki kolektoréw i przykanalikéw przeznaczone do demontazu, w przypadku kiedy nie jest mozliwe
wyciggniecie ich z ziemi, nalezy zamuli¢ pianobetonem lub gruntonem.

Likwidowane zbiorniki bezodptywowe bedace w kolizji z drogami nalezy rozebra¢ do gtebokosci 1,5m
pod poziomem projektowanej niwelety drogi. Pozostata czes$¢ nalezy zasypac piaskiem i zagescic.
Potgczenie zbiornika bezodptywowego z kanatem nalezy zlikwidowaé a kanat usung¢ z ziemi. Koniec
demontowanego kanatu na granicy zakresu inwestycji wypetni¢ korkiem betonowym.

Jezeli demontowana komora wypada w terenie zielonym nalezy wykonaé czynnos$ci jak powyzej, lecz
rozbiérke nalezy wykonac¢ do gtebokosci 1,0m pod poziomem terenu projektowanego.

5.6 PROBA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla odcinkéw kanatow miedzy sgsiednimi studzienkami.
Dopuszcza sie prowadzenie badania szczelnosci kanatu w podziale na inne odcinki po uzyskaniu
aprobaty Inzyniera dla zaproponowanego podziatu. Badania szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN-EN 1610. W pierwszej kolejnosci zaleca sie wykonanie badania z uzyciem powietrza (metodg
LC), a w przypadku negatywnych wynikéw kilku kolejnych prob nalezy dokonac¢ ostatecznego badania
z uzyciem wody (metodg W). Dopuszcza sie, za zgodg Inzyniera, prowadzenie badania szczelno$ci
rurociggdw metodg powietrzng, a studzienek z uzyciem wody.

Sposoéb przeprowadzenia proby metodg ,W”

Nalezy wykona¢ probe na eksfiltracje. Probe wykonaé na odcinkach pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowac przewody tj. wykona¢ obsypke i czesciowo
przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub
przytagczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i
zakorkowac.

Pozostawic¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:
e zamkngc¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w krocce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,
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e przewdd napetni¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak
by warto$¢ ci$nienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10kPa i max
50kPa,

e przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizacji, czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min

e  poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1TkPa w
stosunku do wartosci probnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywac dodang ilos¢
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki proby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej iloSci:
- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatéw,

- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wtacznie ze studniami kanalizacyjnymi.

Po wykonaniu prob ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

Dopuszcza sie zastgpienie badania szczelno$ci przez napetnienie wodg, przez inspekcjg kamerg
poszczegodlnych odcinkdw.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.1 BADANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien.
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcoéw itp.),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:
e - zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robaét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2 KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 cm,
e badanie materiatéw pod katem ich zgodno$ci z wymaganiami SSTWiIORB, cechami podanymi
w Dokumentac;ji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,
e badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
e badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
e badanie prawidtowo$ci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodno$ci z wymaganiami SSTWIORB,
e badanie gtebokosci utozenia kanatu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,
e badanie utozenia kanatu na podiozu (podsypce),
e badanie stosowanego materiatu i sposobu zasypania kanatu w strefie jego utozenia,
e badanie zasypki gtéwnej kanatu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw,
e badanie odchylenia osi kanatu i jego spadku,
e badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienia,
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e badanie szczelno$ci catego kanatu.

6.3 DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

e odchylenie w planie kierunku osi kanatu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinno
przekraczac + 2 cm,

e odchylenie w planie kierunku osi przewodu ttocznego od ustalonego na tawach celowniczych
nie powinno przekracza¢ £ 10 cm

e rbznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
2cm,

e odchylenie grubosci warstwy podsypki i zasypki wstepnej nie powinno przekroczy¢ + 2 cm,

e odchylenie rzednych dna kanatu od podanych w Dokumentacji Projektowej nie powinno w
zadnym jego punkcie przekroczyé + 2 cm i nie moze spowodowacd na badanym odcinku
kanatu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera,

o stopienh zageszczenia zasypki gléwnej wykopdw okreslony w dwoch miejscach na dtugosci
100 m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=0,97 (w przypadku prowadzenia robét w pasie
drogowym nie powinien by¢é mniejszy od wartosci podanej w projekcie drogowym).

e W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania.
Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptytg dynamiczng, za wyjgtkiem warstw w konstrukgciji
drogi.

e Wymagania dla 1s20,95 — Evd = 20

e Wymagania dla 1s=0,97 — Evd = 25

e Wymagania dla 1s=1,00 — Evd = 40

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego
jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji sanitarnej sa:
e m (metr) w przypadku montazu lub demontazu przewodow;
e komplet (kpl) w przypadku montazu, regulacji wysokosciowej lub demontazu obiektéw na
sieci;

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SSTWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce odbidr techniczny przez wiasciciela /
zarzadce sieci wodociggowe;j.

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:
e roboty przygotowawcze (w tym wykonanie koniecznych przebuddw istniejgcej infrastruktury
technicznej, wyburzen, likwidacji itp.),
roboty ziemne z zabezpieczeniem (szalowaniem) $cian wykopdw,
przygotowanie podtoza (podsypki),
roboty montazowe wykonania rurociggéw,
montaz studzienek,
wykonanie rur ochronnych,
préby szczelnosci przewodow,
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e wykonanie obsypki i zasypki wykopu wraz z ich odpowiednim zageszczeniem.

Odbidér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugos$c¢ odcinka robot poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od odlegtosci miedzy sgsiednimi
studzienkami. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, Zze powinna by¢ ono uzaleznione od warunkoéw lokalnych, umiejscowienia
studzienek lub uzasadnione wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia

Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt.9.

9.2 Wykonanie Robét
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00 pkt.9.

9.2.1. Cena 1 metra przebudowy sieci kan. sanitarnej ttocznej danej srednicy z rur
cisnieniowych z PE (PE 100 RC, SDR 17, PN-10) obejmuje:
Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;
Wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych,
Wykonanie wykopu wraz z wzmochnieniem przez rozparcie $cian wykopui;
Zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie;
Dostarczenie materiatow;
Koszt materiatow;
Zabezpieczenie przed przemarzaniem;
Odwodnienie wykopu;
Przygotowanie podtoza;
Utozenie rur wraz z blokami oporowymi;
Utozenie rur przewodowych w rurach ochronnych;
Wigczenie do istniejgcych sieci wraz ze spustem Sciekow;
Przeprowadzenie proby szczelnosci;
Transport gruntu na wymiane i podsypke;
Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z st;
Transport nadmiaru urobku;
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
Oznakowanie uzbrojenia i przewodow;
Koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;
Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw wodociggowych
z aktualizacjg mapy zasadniczej;

Pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych
odbiornikéw lub istniejgcej kanalizacji.
wykonanie badan i sprawdzen wskazanych w niniejszej specyfikaciji,
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U

U

U

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot,

= inne roboty i czynnosci sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych
w niniejszej specyfikaciji.
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9.2.2. Cena 1 metra demontazu sieci danej srednicy (lacznie z obiektami na sieci)
kolidujacej z inwestycja:

U

Roboty pomiarowe, przygotowawcze;

Wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;
Zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie;

Demontaz studni, przewoddw wraz z uzbrojeniem (wytgczonych z eksploatacji);
Transport zdemontowanych materiatow na wysypisko wskazane przez ich wtasciciela;
Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z st;

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Oznakowanie uzbrojenia i przewodéw;

Koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddéw wodociggowych
z aktualizacjg mapy zasadniczej;
wykonanie badan i sprawdzen wskazanych w niniejszej specyfikaciji,

L R L VI (R U

U

U

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdét,

U

inne roboty i czynnosci sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych
w niniejszej specyfikaciji.

9.2.3 Cena wykonania metra kanalu danej srednicy z rur PVC obejmuje:

=
=
=
=
=
=
=

L R L V2 R

U

Uy 4l

Wytyczenie trasy przykanalika;

Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

Wykonanie wykopu z umocnieniem Scian;

Dostarczenie materiatéw;

Koszt materiatow;

Odwodnienie wykopu;

Transport gruntu na wymiane i podsypke;

Przygotowanie podtoza;

Utozenie rur przewodowych wraz z podigczeniem do studzienek $ciekowych;
Docigzenie odcinkéw rur w gruntach nawodnionych;

Przeprowadzenie préby szczelnosci;

Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z specyfikacjg techniczna;
Transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Koszt nadzoru uzytkownika;

Koszt niezbednych nadzoréw innych uzytkownikéw terenu i obiektéw krzyzowanych;

Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej;

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z aktualizacjg mapy
zasadniczej;

Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.
wykonanie badan i sprawdzen wskazanych w niniejszej specyfikacji,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdt,

inne roboty i czynnosci sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w
niniejszej specyfikaciji.
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9.2.4. Cena wykonania kompletu studni betonowej danej srednicy obejmuje:
= Wytyczenie lokalizacji obiektu;

= Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

= Wykonanie wykopu z umocnieniem Scian;

= Dostarczenie materiatow;

= Koszt materiatéw;

= Odwodnienie wykopu;

= Transport gruntu na wymiane i podsypke;

= Przygotowanie podtoza;

= Montaz studni;

= Montaz tulei ochronnych;

= Wykonanie izolacji studni;

= Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z specyfikacjg techniczna;
= Transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odktadu;
= Zagospodarowanie terenu wokét studni;

= Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji
technicznej;

= Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg mapy
zasadniczej;

= Wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;.
= wykonanie badan i sprawdzen wskazanych w niniejszej specyfikaciji,
= uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

= inne roboty i czynnosci skladajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianych w
niniejszej specyfikacji.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 POLSKIE NORMY

PN-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.”

PN-B-02481 ,,G_ec::technika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki
miar”.

PN-B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

PN-B-06050 »,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.”

PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”

PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-EN-206-1 ,Beton. Czesé¢ 1. Wymagania i wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.”

PN-B-10729 ,=Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

PN-EN 1917 , Studzienki kanalizacyjne betonowe, zZelbetowe i zbrojone witdknem
stalowym”
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PN-EN-13101 "Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci".

PN-EN-124 ,Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchytki masy.”
10.2 POZOSTALE PRZEPISY

1. Instrukcje projektowania, wykonania przewodéw i obiektdw sieci kanalizacyjnej wydane przez
producentéw materiatow.
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