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D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
1.0 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych /SSTWIORB/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdét w ramach zadania
inwestycyjnego Budowa skrzyzowania drogi krajowej nr 77 z drogami powiatowymi 1012R i 1017R
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej i urzgdzen podczyszczajgcych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna /SSTWIORB / jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej oraz urzgadzen
oczyszczajgcych i zwigzana jest z wykonaniem n/w Robot.

Budowa odwodnienia w ciggu uktadu drogowego drogi:

D-03.02.01 Budowa przykanalikéw Dz200mm z rur PP-B SN8
D-03.02.01 Budowa kanatu Dz250 z rur PP-B SN8
D-03.02.01 Budowa kanatu Dz300 z rur PP-B SN8
D-03.02.01 Budowa kanatu Dz400 z rur PP-B SN8
D-03.02.01 Budowa studni betonowej Dn0,5m z wpustem ulicznym i osadnikiem 1,0m
D-03.02.01 Budowa studni betonowej Dn1,2m

D-03.02.01 Budowa separatora lamelowego 10/100 Dn1,2m
D-03.02.01 Budowa osadnika betonowego V=1,2m3, Dn1.2m
D-03.02.01 Budowa wylotu kanatu Dn200mm

D-03.02.01 Budowa wylotu kanatu Dn250mm

D-03.02.01 Budowa wylotu kanatu Dn300mm

D-03.02.01 Budowa wylotu kanatu Dn400mm
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1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

*  Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekow
opadowych.

*  Kanat — liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow.
Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.
*  Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub sciekéw do gruntu.

* Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow
opadowych.

* Przykanalik — prosty kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej lub z wylotem.

*  Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

*  Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw opadowych z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

*  Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.

*  Rura ochronna — rura stuzgca zabezpieczeniu ptytkiego przykanalika przed uszkodzeniem w
trakcie prowadzenia robét drogowych lub zabezpieczeniu kanatu na obiekcie.




Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw bocznych i odprowadzania
ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdd
pionowy lub odpowiednig konstrukcje umozliwiajgcg wytracenie nadmiaru energii Sciekow,
sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka wpadowa - studzienka kanalizacyjna stuzgca do odprowadzenia wod z rowu do kanatu,
z osadnikiem, poprzedzona osadnikiem piasku wyposazonym w kraty.

Wpust Sciekowy (deszczowy) - urzgdzenie do odbioru $ciekdw opadowych sptywajgcych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

Osadnik — zbiornik z tworzyw sztucznych lub z betonu z zatopionym wylotem, stuzgcy do usuwania
z wéd opadowych substancji statych, ktére w procesie sedymentacji opadajg na dno zbiornika.

Separator — urzadzenie przeznaczone do oddzielania i magazynowania substancji
ropopochodnych z wéd ptyngcych w systemie kanalizacji deszczowe;.

Korpus urzagdzenia — betonowa obudowa urzgdzenia podczyszczajgcego.

Piaskownik — element betonowy montowany w rowie przed wlotem do studzienki wpadowej. Jego
zadaniem jest zatrzymanie zawiesiny mineralnej oraz wiekszych zanieczyszczen przed wlotem do
kanalizacji deszczowe.

Narzut kamienny — (oskatowanie) sposob ubezpieczenia brzegéw potokdéw, rzek i zbiornikdw
wodnych pod i nad zwierciadtem wody. Polega na pokryciu blokami kamiennymi powierzchni
(budowli) wykonanej ze sftabych materiatbw a takze na wypetnieniu wnetrz elementéw
budowlanych i budowli celem ich docigzenia.

Bruk kamienny — warstwa o funkcji ochronnej i dekoracyjnej dla zapér oraz innych budowli wodnych
nie wchodzaca w sktad ustroju nosnego budowli, utworzona przez osadzenie na zewnagtrz budowli
odpowiednio obrobionych elementéw z kamienia naturalnego na skarpach, powierzchniach
sferycznych lub innych fragmentach budowli.

Brukowanie — zespét czynnosci przy osadzaniu oktadziny kamienne;j.

Wylot wéd deszczowych — element na koncu kanatu odprowadzajgcy wody deszczowe do
odbiornika.

Pozostate okreslenia w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania OgdIne".

1.4.1 ELEMENTY STUDZIENEK

*

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych.

Komin wtazowy - szyb fgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Wysokosé komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty przykrycia
komory roboczej, a rzedng spocznika przy scianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzadzeh kanalizacyjnych.

Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjnej.




1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 - "Wymagania Ogdlne" oraz
w dokumentacji techniczne;.

2.0 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SSTWiORB D-M
00.00.00 "Wymagania Ogolne".

21 RURY KANALOWE
Rury z polipropylenu PP-B o sztywnosci min. SN8, spetniajgce wymagania PN-EN 1852, DN200mm,
DN250mm, DN300m, DN400mm. Potgczenie rur zgodnie z zaleceniem producenta rur.

2.2 STUDNIE KANALIZACYJNE
2.2.1 STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA

Studnie kanalizacyjne wykonaé z typowych elementéw betonowych Dn1200mm, z betonu wysokiej
jakosci (klasa nie nizsza niz C35/45), nasigkliwosci <5%, wodoszczelnego (W-12) i mrozoodpornego
F150 wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917. Potagczenie kregéw miedzy sobg i z dnem za pomocg
uszczelki gumowe;j.

Studnie kanalizacyjne betonowe ztozone sg z nastepujgcych typowych elementéw:

= monolitycznej czesci dennej (monolit fgcznie z kinetg) o wysokosci dostosowanej do gtebokosci
studzienki;

= kregow betonowych odpowiadajgcych wymaganiom normy PN-EN 1917 lub monolit lub cegfa
kanalizacyjna odpowiadajgca wymaganiom PN-B-12037;

= kominy betonowe adaptowane z typowego projektu zawartego KPED karty 02.04 i 02.08;

= pierscieni dystansowych betonowych;

= zwienhczenie z ptyty betonowej zbrojonej z otworem pod wtaz 600mm lub @800mm pod komin
wlazowy (zgodne z norma DiN 4034);

Prefabrykowane stopnie ztazowe stalowe powinny by¢ fabrycznie osadzone (zgodne z normg PN-EN
13101) powlekane i zintegrowane. PrzejScie przewody przez studnie nalezy wykonaé poprzez
systemowg tuleje do wmurowania z uszczelkg zamontowang fabrycznie w elemencie studziennym lub
krocce kielichowe odpowiednie dla zastosowanego rodzaju rur z uszczelkami. Dochodzacy przewdd
nalezy osadzi¢ w tulei.

2.2.2 WPUSTY SCIEKOWE ULICZNE

Studzienki $ciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych tgczonych na uszczelki z betonu

B45 (C35/45) wodoszczelnego i mrozoodpornego spetniajgce wymagania PN-EN 1917, sktadajgce sie

z:

= z czesci dennej o srednicy wewn. 500mm i o wysokosci dostosowanej do gtebokosci studzienki

= kregow betonowych o srednicy 500mm i wysokosci wg oferty producenta

= osadnika wysokosci min. 1,0m,

= pierscienia odcigzajgcego z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235JR

= ptyty betonowej pokrywowej z otworem do zamontowania wpustu,

= wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 Ilub wpustu ulicznego kraweznikowego klasy D400
spetniajgcego wymagania PN-EN 124.

2.3 WLAZ KANALOWY

Na studniach nalezy stosowac wtaz Zeliwny lub zeliwny z wypetnieniem betonowym, niewentylowany,
wg PN-EN-124. W nawierzchni nalezy stosowa¢ wtazy klasy D400, w terenach zielonych nalezy
stosowa¢ wiazy klasy C250. Wtazy powinny by¢ wyposazone w 2 lub 4 rygle, zabezpieczenie przed
obrotem.

2.4 STOPNIE ZLAZOWE

Nalezy stosowac fabrycznie osadzone stopnie stalowe powlekane i zintegrowane wg PN-EN 13101.
Studzienki betonowe powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe wystajgce minimum 120 mm przed
lico scianki. Stopnie powinny byé rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm, a w
przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od 270 do 300 mm.




2.5 MATERIALY IZOLACYJNE

Jako izolacje studni nalezy zastosowacé ktorys z ponizej wymienionych :
o roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji
e kompozyt na bazie zywicy epoksydowej
o materiat powtokotworczy na bazie epoksydu i oleju smotowego
¢ inny materiat powtokotworczy wg zalecen producenta.
Powtoke nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta materiatu izolacyjnego.

2.6 URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE
2.6.1 KORPUS OSADNIKA/SEPARATORA

Monolityczne studnie betonowe 2z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz C35/45),
wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodopornego (F-150 z wtazami klasy
C250. Klasy ekspozycji XF1, XD2, XA1.

Izolacja zewnetrzna wodoszczelna i wewnetrzna olejoodporna zgodnie z ofertg producenta. Stopnie
zlazowe powinny byé wykonane jako prefabrykowane. Przejscie przewody przez studnie nalezy
wykonaé poprzez systemowg tuleje do wmurowania z uszczelkg zamontowang fabrycznie w elemencie
studziennym. Dochodzacy przewdd nalezy osadzi¢ w tulei.

2.6.2 SEPARATORY LAMELOWE

Parametry techniczne zaproponowanych separatoréw lamelowych:

Przepustowos¢ | Przepustowosé
. Dn hydrauliczna hydrauliczna
Typ urzgdzenia Qunax Quom
[mm] [dm3/s] [dm?3/s]
10/100 1200 100 10

Zastosowanie wyzej wymienionych typdw urzadzen nie jest obligatoryjne. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzenh wymienionych powyzej lub innych o rwnowaznych parametrach. Nalezy stosowac separatory
klasy | zgodne z normg PN-EN 858-1/A1, zabezpieczone przed wyptukanie substancji ropopochodnych
przy przeptywie maksymalnym.

2.6.3 OSADNIKI BETONOWE

Parametry techniczne zaproponowanych osadnikéw:

Max $rednica | Gtebokos¢ | Dop. grubosé
Typ urzgdzenia Dn rur wlot/wylot czesci warstwy
DN osadowej osadu
[mm] [mm] [mm] [mm]
Osadnik Dn1200
V=12 m} 1200 400 1100 500

Zastosowanie wyzej wymienionych typdw urzadzen nie jest obligatoryjne. Dopuszcza sie zastosowanie
urzgdzeh wymienionych powyzej lub innych o réwnowaznych parametrach. Wymagana redukcja
zawiesiny na osadniku wynosi minimum 60%.

2.7 WYLOTY KANALIZACYJNE

Wyloty kanalizacji deszczowej DN200 do rowéw drogowych bedg wykonane 0,2m nad dnem rowu. Réw
drogowy w zakresie skarp i dna bedzie umocniony wg. opracowania drogowego.

Jako wylot kanalizacji deszczowej do rowu DN300 zostanie zastosowany prefabrykowany wylot
przykanalika wg. KPED 02.16 z betonu hydrotechnicznego C30/37, W-4, F-100 wg PN-EN 206 do
prefabrykowanego $cieku skarpowego betonowego wg. KPED 02.16.

2.8 WYLOT DO ZBIORNIKA

Jako wylot kanalizacji deszczowej DN400 do zbiornika zostanie zastosowany prefabrykowany wylot
przykanalika wg. KPED 02.16 z betonu hydrotechnicznego C30/37, W-4, F-100 wg PN-EN 206 do
prefabrykowanego $cieku skarpowego betonowego wg. KPED 02.16.




2.9 WODA.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004-Woda zarobowa do betonéw. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne.

2.10 PIASEK.

Na podsypke oraz zasypke nalezy stosowac¢ grunty naturalne, mineralne, niespoiste, niewysadzinowe,
piaski co najmniej drobnoziarniste o odpowiednim wskazniku réznoziarnistosci pozwalajgcym uzyskaé
wymagane parametry zageszczenia i nosnosci. Grunty zasypowe powinny byé: bez domieszek oraz
wktadek, wirgcen gruntéw spoistych, bez czesci organicznych (lom<2%), bez kamieni, zmarzlin, $mieci
oraz nieagresywne chemicznie. Badania przydatnosci wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslony w
normie PN-B-04481:1988.

211 ZAPRAWA BUDOWLANA CEMENTOWA.

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
zwykte. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Do zapraw
murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu. Do zaprawy nalezy stosowac cement
portlandzki wg normy PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku. Do spoinowania bruku ze skat
magmowych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienng a z innych (przeobrazonych i
osadowych)-cementowa.

3.0 SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w SSTWiORB DM-00.00.00 "Wymagania ogoine”.

Wybér sprzetu nalezy do Kierownika Budowy. Sprzet musi by¢é zaakceptowany przez Inzyniera. W
przypadku gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia ktére nie zapewniajg bezawaryjnej pracy,
bezpieczenstwa lub uzyskania wymaganej jako$ci robot, Inzynier moze zazgdaé zmiany stosowanego
sprzetu lub narzedzi.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot:

— zuraw budowlany samochodowy,

— koparke podsiebierng,

— spycharke kotowg lub ggsienicowa,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

— samochody samowytadowcze,

— agregat pradotwoérczy,

— agregat pompowy,

— igtofiltry,

— weciggarka mechaniczna,

— betoniarka kotowa,

— beczkowdz,

— pita do ciecia asfaltu,

— system szalowania wykopow,

— lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty do budowy kanalizacji mozna transportowac¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujgcych w czasie
ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu materiatobw warstwa nie moze przewyzszac scian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Materiaty mogace ulec uszkodzeniu w
czasie transportu (rury) uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdine warstwy w miejscach




stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

Przy przewozeniu rur kanalizacyjnych $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wplywem temperatury powyzej 30°C.
Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos$¢ rur
w tych temperaturach.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne warunki wykonania Robo6t podano w Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00 "Wymagania
0golne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram Robét
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentaciji Projektowe;.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw powinny zosta¢ zakornczone Roboty przygotowawcze
zZwigzane z usunieciem drzew i krzewow oraz zdjeciem humusu w pasie budowy.

Zasady wykonania tych Robét podano w SSTWIORB D-01.02.01. i D-01.02.02.
Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Cigg reperéw
roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania Robét.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé jako liniowe, o $cianach pionowych umocnionych.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego — recznie. Odspojony grunt moze zostaé uzyty do
ponownego zsypanie wykopow lub odwieziony na odktad.

W wypadku uktadania rurociggéw w nasypach drogowych, wykopy pod kanaty wolno rozpoczgé po
wykonaniu i zageszczeniu nasypu drogowego do rzednej co najmniej wiekszej o 0,5m od rzednej
wierzchu rury kanalizacyjnej. Wykop dla pompowni komor startowych i odbiorczych oraz wykopy dla
komér zelbetowych, z uwagi na ich gtebokos¢ oraz mozliwosé zaistnienia wysokiego poziomu waod
gruntowych, moze by¢ wykonywany w szczelnych Sciankach.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcjg producenta rur oraz z normg
PN-EN 1610. Podczas prowadzenia robét, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢
wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy os$wietli¢ sSwiattem sztucznym —
ostrzegawczym. W  miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ kladki z  barierkami.
W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wkopdw nalezy wykonaé odwodnienie na czas
prowadzenia robo6t. Sposéb odwodnienia wykopow nalezy dostosowaé. do panujgcych w czasie
wykonywania robdét warunkéw gruntowo-wodnych. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw
naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.




5.3.1 ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez

Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
5.3.2 OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych Robét.

5.3.3 ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

Wykonawca wykona odwodnienie wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.3.4 PODLOZE
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.

Podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty sie na catej jego
dlugosci w co najmniej 1/4 obwodu z wylgczeniem zigcz. W miejscach tgczenia rur, w podtozu nalezy
wykonac¢ niecki montazowe o szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokos$ci ztgcza.

Posadowienie studni kanalizacyjnych, osadnikow, separatorow na warstwie zwiru lub tlucznia
z piaskiem o grubosci 20cm lub ptycie betonowej grubosci min. 20cm w zaleznosci od warunkow
gruntowych.

Posadowienie osadnikéw ponizej poziomu wody gruntowej wykona¢ nalezy na ptycie betonowej
(korku wykonanym w dnie wykopu), o grubo$ci zaleznej od poziomu wody gruntowej jednak nie
mniejszej niz 0,5m. Osadnik zakotwiony do ptyty zgodnie ze wskazaniami producenta osadnikéw.
Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

W przypadku napotkania gruntow nienosnych nalezy je wymieni¢ na nosne pod kontrolg geotechniczna.

Wzmocnienie poditoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkdéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby dennica studzienki spoczywata na catej powierzchni dna.
5.3.4.1 PODLOZE NATURALNE

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu montowanego przewodu lub
obiektu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

= rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0.2-
0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajgcy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

= dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610.

5.3.5 ZASYPANIE WYKOPOW

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
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przewodu. Wykopy nalezy zasypac¢ dowiezionym piaskiem do wysokosci grubosci warstwy ochronnej,
a do rzednej wod gruntowych pospétks.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0.3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;
Etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg

odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

5.3.6 ZAGESZCZENIE GRUNTU

Podczas zageszczania podsypki i zasypki nalezy zachowa¢ wymagania dotyczacych zageszczenia
gruntéw okreslone w normie PN-S-02205.

Wskaznik zageszczenia gruntu podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) powinien wynosic:
a) pod jezdnia:
- wymagany wspotczynnik zageszczenia wg. Proctora Is > 1,00, do gtebokosci 1,2m
- wymagany wspotczynnik zageszczenia wg. Proctora Is > 0,97, na gfebokosci > 1,2m pod
warunkiem uzycia kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowania zbrojenia z geotekstyliow,
ulepszenia mechanicznego lub spoiwami.

b) pod poboczem i terenem przyleglym
- wymagany wspétczynnik zageszczenia wg. Proctora Is > 0,97.
(wskaznik zageszczenia 0,95 przy podsypce i obsypce jest zalecany przez producentdw rur)

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypki powinien wynosic:
a) pod jezdnia:
- wymagany wspotczynnik zageszczenia wg. Proctora Is > 1,00, do gtebokosci 1,2m
- wymagany wspoétczynnik zageszczenia wg. Proctora Is > 0,97, na gtebokosci > 1,2m pod
warunkiem uzycia kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowania zbrojenia z geotekstyliow,
ulepszenia mechanicznego lub spoiwami,
b) pod poboczem i terenem przylegtym oraz terenem zielonym
- wymagany wspotczynnik zageszczenia wg. Proctora Is > 0,97.
Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptytg dynamiczng, za wyjgtkiem warstw w konstrukcji drogi:
—  Wymagania dla 1s=20,95 — Evd = 20
—  Wpymagania dla 1s=0,97 — Evd = 25
—  Wpymagania dla Is=21,00 — Evd = 40
Do kontroli prawidlowego zageszczenia zasypek i nasypéw z gruntow niespoistych nad przewodami
kanalizacji deszczowej dopuszcza sie uzycie sond dynamicznych lub ptyt dynamicznych.
Niedopuszczalne jest jezdzenie ciezkim sprzetem drogowym po przewodach kanalizacyjnych
przykrytych warstwg gruntu mniejszg niz 1,0m.
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé w 2 miejscach na dtugosci 100m.

54 ROBOTY MONTAZOWE

Spadki i gtebokosci posadowienia obiektéw i przewodéw powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw i obiektéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
SSTWIORB.
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5.41 OGOLNE WARUNKI ROBOT MONTAZOWYCH W ZAKRESIE KANAL.OW DESZCZOWYCH

Sposéb budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowg oraz spetniac¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy uktadaniu kanatu nalezy
zachowaé prostoliniowos¢ osi  zarbwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.
Cato$é robot montazowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac
zgodnie: z zasadami sztuki budowlanej, z normg PN-EN 1610, z instrukcjami producentéw
poszczegolnych elementéw oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z
Tworzyw Sztucznych — wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej , Grzewczej i
Klimatyzacji Warszawa 1994r.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL lub instrukcjami montazowymi producenta.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 2 cm.
Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy kohcowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub
deklami).

Uktadanie rur metodg  bezwykopowa nalezy wykona¢  zgodnie  PN-EN 12899.
Rurociggi o przykryciu mniejszym niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez ocieplenie.
Dotyczy to szczegdlnie przejs¢é pod rowami

5.4.2 OGOLNE WARUNKI ROBOT MONTAZOWYCH W ZAKRESIE STUDNI, KOMOR |
KORPUSOW BETONOWYCH.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia studni /0$ / za pomocg faw celowniczych, fawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomochniczych.

Studnie nalezy wykonac¢ réwnolegle z budowg kanatéw deszczowych.
Studnie kanalizacyjne betonowe wykonac¢ z typowych elementéw betonowych.

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowa¢ na ptycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé¢ nad
stopniami ztazowymi, w odlegto$ci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek. W terenie
nieutwardzonym przyjeto rzedng wtazu wiekszg o ca 8 cm od rzednej terenu

Stopnie ztazowe w Scianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie; zamocowane mijankowo w dwéch
rzedach. Rozstaw osiowy w rzucie poziomym i rzucie pionowym zgodnie z normg PN-EN 1917.

Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie poszczegdlnych elementow.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej
wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
Posadowienie studni kanalizacyjnych, osadnikow, separatorow na warstwie zwiru lub ttucznia

z piaskiem o grubosci 20cm lub ptycie betonowej grubosci min. 20cm w zalezno$ci od warunkow
gruntowych. Zageszczenie podtoza min. 0,97.

5.4.3 PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnoéci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610
metoda ,W”. Nalezy wykona¢ prébe na eksfiltracje. Probe wykona¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykonac
obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na potgczeniach
ze studzienkami lub przytgczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
otwory podparciem i zakorkowac.

Pozostawic¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:
e zamkngc¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w kro¢ce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,
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e przewdd napetni¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak
by warto$¢ ci$nienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10kPa i max
50kPa,

e przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizacji, czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min

e  poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1TkPa w
stosunku do wartosci probnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywaé
dodana ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych
nizej ilosci:

- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatéw,

- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi.

Po wykonaniu prob ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metoda ,L” wg PN-EN 1610.

Dopuszcza sie zastgpienie badania szczelno$ci przez napetnienie wodg, przez inspekcjg kamerg
poszczegodlnych odcinkdw.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.1 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
= uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcéw itp.),
= sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badahn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw do betonu i zapraw
i ustali¢ recepture.

6.2 KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajgcych powinna byc¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki

przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét

zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé

za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robé6t powinna obejmowac nastepujgce badania:

= Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

= Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed =zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy. Badanie przeprowadzaé w 2 miejscach na dtugosci 100m.

= Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-
02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i
wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru. Badanie przeprowadzac¢ w 2 miejscach na diugosci 100m.

= Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu. Badanie przeprowadza¢ w 2 miejscach na dtugosci 100m.
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Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykonac¢ z dokfadno$cig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
80 m.

Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu. Badanie przeprowadzac¢ w 2 miejscach na dtugosci
100m.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, separatorow obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajace sie do pomiaru w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéow. Utozenie
przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na catej
dlugosci podtoza Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzié¢
przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie dziatania zasuw.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN EN 1610.
Dopuszcza sie zastgpienie badania szczelno$ci przez napetnienie wodg, przez inspekcjg kamerg
poszczegodlnych odcinkdw.

Badanie wykonania umocnienia wylotow do odbiornikow nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

W przypadku watpliwosci Nadzoru dotyczgcych prawidtowosci wykonania odcinka kanalizacji w
zasypanym wykopie i braku mozliwosci jednoznacznej oceny jakosci innymi metodami nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje odcinka monitoringiem TV.

6.3 DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekraczac + 5¢cm,

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5,0cm,

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych w dokumentacji nie
powinno przekraczaé £1cm,

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3,0cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5,0cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5,0cm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek w nawierzchni utwardzonej powinny by¢
wykonane z doktadnos$cig do = 5 mm,

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek w terenie nieutwardzonym powinny by¢ wykonane
z dokfadnoscig do = 3 cm,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w 2 miejscach na dtugo$ci 100m powinien byé
zgodny z pkt 5.3.
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”

7.2 Jednostka obmiarowa

Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru KohAcowego
jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urzgdzen oczyszczajgcych sa:

m (metr) w przypadku montazu kanatéw danego typu;

komplet (kpl) w przypadku montazu studni danego typu;

komplet (kpl) w przypadku wpustéw ulicznych

komplet (kpl) w przypadku osadnikéw

komplet (kpl) w przypadku separatorow

LU Uy

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogdélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Kontrakt ryczattowy.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00.

9.2 Cena jednostki obmiaru

9.2.1 Cena wykonania metra kanatu danej srednicy obejmuje:

= Wytyczenie trasy przykanalika;
= Roboty pomiarowe i przygotowawcze;
= Wykonanie wykopu z umocnieniem Scian;
= Dostarczenie materiatow;
= Koszt materiatéw;
= Odwodnienie wykopu;
= Transport gruntu na wymiane i podsypke;

Przygotowanie podtoza;

Docigzenie odcinkoéw rur w gruntach nawodnionych;

Przeprowadzenie proby szczelnosci;
= Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z specyfikacjg techniczng;
= Transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;

=
= Ulozenie rur przewodowych wraz z podtgczeniem do studzienek sciekowych;
=
=

= Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
= Koszt nadzoru uzytkownika;
= Koszt niezbednych nadzoréw innych uzytkownikow terenu i obiektow krzyzowanych;

= Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji
technicznej;

= Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z aktualizacjg mapy
zasadniczej;

= Wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;.
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9.2.2. Cena wykonania kompletu studzienki $ciekowej betonowej dn 0,5m z wpustem
kraweznikowym obejmuje:

Wytyczenie lokalizacji obiektu;

Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

Wykonanie wykopu z umochieniem $cian;

Dostarczenie materiatéw;

Koszt materiatow;

Odwodnienie wykopu;

Transport gruntu na wymiane i podsypke;

Przygotowanie podtoza;

Wykonanie i montaz ptyty fundamentowej;

Montaz studzienki $ciekowej z rur betonowych;

Montaz pierscienia odciazajgcego i wzmocnienia pod pierscieh ;

Montaz kotnierzowego Zeliwnego rusztu kraweznikowego na studzience sciekowej;
Wykonanie izolacji studni;

Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;
Transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odkfadu;

Zagospodarowanie terenu wokot studni;

Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg mapy
zasadniczej;

Wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;.

9.2.3. Cena wykonania kompletu studni betonowej danej srednicy obejmuje:

Wytyczenie lokalizacji obiektu;

Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

Wykonanie wykopu z umochieniem $cian;
Dostarczenie materiatow;

Koszt materiatow;

Odwodnienie wykopu;

Transport gruntu na wymiane i podsypke;
Przygotowanie podtoza;

Montaz studni;

Montaz tulei ochronnych;

Wykonanie izolacji studni;

Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z specyfikacjg techniczna;
Transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odkfadu;
Zagospodarowanie terenu wokot studni;

Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej;

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg mapy
zasadniczej;

Wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;.
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9.2.4. Cena wykonania kompletu studni betonowej danej srednicy z poziomym piaskownikiem

betonowym obejmuje:

wytyczenie lokalizacji obiektu;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

wykonanie wykopu z umochieniem $cian;
dostarczenie materiatow;

koszt materiatow;

odwodnienie wykopu;

transport gruntu na wymiane i podsypke;
przygotowanie podtoza;

montaz studni;

montaz tulei ochronnych;

montaz kraty na wlocie do studni;

wykonanie poziomego piaskownika betonowego;
montaz kraty zabezpieczajgcej wlot do piaskownika
montaz poziomego piaskownika betonowego;
wykonanie izolacji studni;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odktadu;
zagospodarowanie terenu wokot studni;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w Specyfikacji

Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacja mapy

zasadniczej;
wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;j.

9.2.5. Cena wykonania kompletu studni betonowej danej $rednicy z dwoma poziomymi

piaskownikami betonowymi obejmuje:

wytyczenie lokalizacji obiektu;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;
dostarczenie materiatow;

koszt materiatow;

odwodnienie wykopu;

transport gruntu na wymiane i podsypke;
przygotowanie podtoza;

montaz studni;

montaz krat na wlotach do studni;

wykonanie poziomych piaskownikow betonowych;
montaz kraty zabezpieczajgcej wlot do piaskownika
montaz poziomych piaskownikéw betonowych;
wykonanie izolacji studni;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odktadu;
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zagospodarowanie terenu wokot studni;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg mapy
zasadniczej;

= wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

U

9.2.6. Cena montazu kompletu osadnika betonowego danej srednicy i wielkosci obejmuje:

Wytyczenie lokalizacji obiektu;

Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

Wykonanie wykopu z umocnieniem Scian;

Dostarczenie materiatow;

Koszt materiatow;

Odwodnienie wykopu;

Transport gruntu na wymiane i podsypke;

Przygotowanie podtoza, w razie potrzeby podtoza wzmocnionego;
Montaz dwéch osadnika betonowego;

L O /T

Wykonanie potgczenia miedzy komorami osadnika wg dokumentacji producenta;

= Wykonanie izolacji komér osadnika;

= Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
= Transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odktadu;

= Zagospodarowanie terenu wokét osadnika;

= Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikac;ji
Technicznej;

= Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg mapy
zasadniczej;

= Wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;.

9.2.7. Cena montazu kompletu separatora lamelowego danej srednicy i wielkosci obejmuje:

= Wytyczenie lokalizacji obiektu;

Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

Wykonanie wykopu z umochieniem $cian;

Dostarczenie materiatow;

Koszt materiatow;

Odwodnienie wykopu;

Transport gruntu na wymiane i podsypke;

Przygotowanie podtoza, w razie potrzeby podtoza wzmocnionego;
Montaz separatora;

L I R IV

Wykonanie izolacji separatora;

= Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
= Transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odktadu;

= Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika;

= Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikac;ji
Technicznej;

18



= Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg mapy

zasadniczej;

= Wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;.
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9.2.8. Cena montazu kompletu wylotu przykanalika danej srednicy do rowu obejmuje:

wytyczenie lokalizacji obiektu;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;
wykonanie wykopu z umochieniem Scian;

dostarczenie materiatow;

koszt materiatow;

transport gruntu na wymiane i podsypke;
przygotowanie podtoza;

utozenie geowtokniny;

wykonanie podsypki grubosci 15 cm;

wykonanie wylotu;

zamontowanie kraty wylotowej, samoklinujgcej;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odktadu;

zagospodarowanie terenu wokot wylotu;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg mapy
zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;j.

9.2.9. Cena montazu kompletu wylotu kanatu danej $rednicy do odbiornika obejmuje:

wytyczenie lokalizacji obiektu;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;
dostarczenie materiatow;

koszt materiatow;

transport gruntu na wymiane i podsypke;
przygotowanie podtoza;

utozenie geowtdkniny;

utozenie podsypki grubosci 15 cm;

wykonanie wylotu;

zamontowanie kraty wylotowej, samoklinujgcej;
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odktadu;

zagospodarowanie terenu wokot wylotu;
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przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg mapy
zasadniczej;

= wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;.

Cena wykonania robot obejmuije:

= przygotowanie stanowiska roboczego,

= koszty etapowania robot,

= wytyczenie geodezyjne,

= koszt uzytych materiatéw i pracujgcego sprzetu,

= dostarczenie materiatow na teren budowy,

= opracowanie Organizacji Ruchu,

= wykonanie przekopow probnych w miejscu skrzyzowania lub zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem

terenu,

= opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji,

= przewdz zdemontowanych materiatéw do magazynu wiasciciela,

= wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kabli pod ziemia,

= opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

= proby i pomiary eksploatacyjne,

= rozruch urzadzenia,

= wykonanie badan i sprawdzen wskazanych w niniejszej specyfikacji,

= uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot,

= inne roboty i czynnosci skladajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w
niniejszej specyfikaciji,

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 POLSKIE NORMY

PN-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéow.”

PN-B-02481 ,,Qe?technika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki
miar”.

PN-B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

PN-B-06050 »,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”

PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”

PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-EN-476 ~Wymagania ogdlne dotyczgce elementéow stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej”.
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PN-EN 13476-3

~Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcidnieniowego odwadniania i kanalizacji”

PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

PN-EN-206-1 .Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.”

PN-B-10729 ,=Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

PN-EN 1917 , Studzienki kanalizacyjne betonowe, Zelbetowe i zbrojone witoknem
stalowym”

PN-EN-13101 "Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci".

PN-EN-124 ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke

PN-EN 858-1/A1

skrawania i odchytki masy.”

.Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Czes¢ 1:
Zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i
sterowanie jakoscig”

PN - EN 14364 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i
bezcidnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne
tworzywa sztuczne wzmocnione wioknem szklanym (GRP), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)”

PN-B-12037 ».Cegta kanalizacyjna”

PN-B-10736 .Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych”

10.2 INNE DOKUMENTY

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z
pbzniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnegj z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z1997 r z
pdzniejszymi zmianami).,

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajgc
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91,
poz. 811 z 2002 r.. z pézniejszymi zmianami)

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —wydanymi
przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych® zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL.
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