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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Przebudowa drogi gminnej nr 101509R na dz ew. nr 676/1; 676/2; 899/12
od km 0+000-0+512 i 0+540-0+996 w miejscowosci Turbia
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|. Czesc¢ opisowa
1. Podstawa opracowania:

e Zlecenie inwestora.

e Rozpoznanie w terenie.

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe

e Przepisy, instrukcje, wytyczne wg pkt. 12

2. Dane podstawowe:

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr: 676/1; 676/2; 899/12
w miejscowosci Turbia.

2.2. Inwestor:
Gmina Zaleszany
ul. Tadeusza Kosciuszki 16
37-415 Zaleszany

2.3. Lokalizacja:

Dz. ew. nr: 676/1; 676/2; 899/12
Obr. ew.: 0009 Turbia
j. ew. 181806 2 Zaleszany

3. Charakterystyka stanu istniejgcego i projektowanego:

3.1. Charakterystyka stanu istniejgcego

W stanie istniejgcym w miejscu objetym opracowaniem znajduje sie droga o nawierzchni
bitumicznej. Teren w poblizu jest ptaski, bez wzniesien, zabudowany. Teren opracowania
rozdziela teren kolejowy na dwa odcinki.

3.1.1 Odwodnienie:
Brak jest systemu odwodnienia — odwodnienie realizowane jest powierzchniowo w teren.
3.1.2 Oswietlenie:

W rejonie opracowania brak jest oswietlenia ulicznego
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3.1.3 Infrastruktura techniczna:

W rozpatrywanym rejonie wystepuja:
- sie¢ gazowa niskoprezna

- napowietrzna linia energetyczna

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ wodociggowa

3.2. Stan projektowany:
3.2.1 Lokalizacja:

- Projektowana przebudowa drogi znajduje sie w pasie drogowym istniejgcej drogi gminnej —
na dziatkach o nrid.: 181806_2.0009.676/1; 181806_2.0009.676/2; 181806_2.0009.899/12

- Ustalono kilometraz roboczy dla projektowanej przebudowy drogi: km 0+000-0+996:
- odcinek 1: 0+000 - 0+512;
- odcinek 2: 0+540 — 0+996
3.2.2 Podstawowe parametry remontowanej drogi:

- Szerokos¢ nawierzchni jezdni: 5,00m

- Szerokos¢ poboczy: 0,75m

- Dlugos¢ odcinkéw: 969,00mb

- Powierzchnia jezdni: 4 803,95m?

- Powierzchnia poboczy: 1 328,30m?

- Powierzchnia zjazdéw z kostki brukowej: 321,00m?
- Powierzchnia zjazdéw z naw. bitumiczng: 121,05m?

3.2.3 Uksztaltowanie wysokosciowe:

- Uksztattowanie podtuzne spadkdéw — przebieg niwelety drogi bez zmian
- Uksztattowanie poprzeczne — przekréj daszkowy, spadki o wartosci 2%, pobocza ze
spadkiem 6%

3.2.4 Odwodnienie:

Odprowadzenie wdéd opadowych z projektowanych elementéw pasa drogowego odbywac sie
bedzie poprzez system spadkéw poprzecznych na teren pasa drogowego (istniejgce rowy
przydrozne)

3.2.5 Zielen drogowa:

W zwigzku z projektowang przebudowsg drogi nie projektuje sie nowych terenow zielonych
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3.2.6 Technologia budowy
Prace przygotowawcze:
e Rozbiorka nawierzchni bitumicznej (w kruszenie / frezowanie do frakcji 0-63)
¢ Wykonanie koryta na sr. gt. 5cm wraz z zageszczeniem i profilowaniem podtoza
Nawierzchnia jezdni km od 0+000 — 0+512 oraz 0+540 — 0+996:

e w. Scieralna: beton asfaltowy AC11S — gr. 4cm

e w. wigzgca: beton asfaltowy AC16W —gr. 4cm

¢ podbudowa: destrukt asfaltowy (powstaty z rozbiorki istn. nawierzchni bit.) i istniejgca
podbudowa stabilizowane cementem Rn=2,5MPa — gr. 20cm

e istniejgce warstwy gruntu

Nawierzchnia poboczy:
e Kkruszywo famane 0-31,5mm — gr. 15cm
Konstrukcja zjazdow:

e naw. z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, typu holand, gr. 8cm

e podsypka cem.-pias. gr. 4cm

¢ podbudowa: destrukt asfaltowy (powstaty z rozbiorki istn. nawierzchni bit.) i istniejgca
podbudowa stabilizowane cementemR»=2,5MPa — gr. 15cm

Obramowania zjazdow:

Od strony jezdni: kraweznik betonowy 15x30x100cm; po bokach zjazdu: obrzeza betonowe
8x30x100cm; koniec zjazdu: kraweznik betonowy w pozycji najazdowej (na ptask)
15x30x100cm; obramowania ustawi¢ na tawach betonowych z oporem z betonu C16/20

Zabezpieczenie jezdni przed spekaniami odbitymi:

W celu zabezpieczenia jezdni w miejscu potgczen nowej i starej nawierzchni nalezy roztozy¢
siatke z wtdkien szklanych o wytrzymatosci wzdtuz i wszerz pasm min. 80kN/m. Siatke
roztozy¢ na catej szerokos$ci jezdni, 1m na sfrezowanej, starej nawierzchni i 1m na nowej
nawierzchni (pas o szerokosci 2m). Szczegdty wykonania zabezpieczenia znajdujg sie w cz.
rysunkowej opracowania

4. Informacje dotyczace ochrony zabytkéw
Droga objeta opracowaniem nie obejmuje terendw objetych ochrong konserwatorska.
5.  Warunki dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Projektowana przebudowa drogi nie wptywa na dostepnosc terenu dla osob
niepetnosprawnych. Na terenie inwestycji nie zaprojektowano zadnych schodoéw, progéw
i innych barier uniemozliwiajgcych poruszanie sie¢ osobom na wozkach.
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Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano —
instalacyjnego

Sposbdb zabezpieczenia sieci podziemnych opisano w pkt. 3.2.6
Charakterystyka energetyczna obiektu

Projektowana przebudowa drogi nie wymagajg zapotrzebowania na zaden rodzaj energii.
Charakterystyka ekologiczna obiektu

Przedsiewziecie, zgodnie z par. 3 ust.1 pkt 56)b) i 60) i ust. 2 pkt 1) Rozp. R.M. z dn.
9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko,
polegajgce na przebudowie drogi, na dtugosci ponizej 1 km, nie jest przedsiewzieciem
mogacym znaczgco oddziatywac na Srodowisko i jako takie nie wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Rodzaj technologii

Z funkcjonowaniem projektowanej drogi po przebudowie, nie wigze sie stosowanie zadnych
technologii.

Ewentualne warianty przedsiewziecia
Wariant ,zerowy” — tzn. rezygnacja z przedsiewziecia.
Rozwiazania chronigce srodowisko

Wykonanie przebudowy drogi nie wptywa na ochrone srodowiska oraz nie zmieni ilosci
wprowadzanych do srodowiska substancji ani energii. Nie przewiduje sie nadmiaru mas
ziemnych.
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12.

Przepisy, instrukcje, wytyczne

Akty prawne:

[1]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz 1376
z pbézn. zm.)

[2]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.
988 z p6zn. zm.)

[3]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.)

[4]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z pézn. zm.).

[5]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 z pozn. zm.).

[6]. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogagcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 z p6zn. zm.).

Stalowa Wola Projektant: inz. Pawet Dul
lipiec 2022r. UPR. PDK/0066/ZHOD/17
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami o$swiadczam, ze dokumentacja techniczna do zgtoszenia pn.:

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 676/1; 676/2; 899/12
w miejscowosci Turbia

Inwestor:

GMINA ZALESZANY
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 16
37-415 ZALESZANY

Lokalizacja:

Dz. ew. nr: 676/1; 676/2; 899/12
Obr. ew.: 0009 Turbia
j. ew. 181806 2 Zaleszany

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc

w branzy drogowej:

Projektant:

inz. Pawet Dul
upr. PDK/0066/ZHOD/17

Stalowa Wola, lipiec 2022r.
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Zaswiadczenie
o rumerze wergfikscyjrym:

PDK-CFF-WP1-YTF *

Fan Pawet Jan Dul o0 numerze ewidencyjnym PDE/BED/0170/17

adres zamieszkania ul. Dolanskich 23, 39-410 Grebdw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzona bezpiacznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Grzagorz Dubik, Przawodniczgoy Rady Podkarpackie] Okregowsj irby Insymiencw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slsktronicoym (Dz. U 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postad
elektroni czne| opatrzone bezpiecrym podpizem elektroniconym wenyfikowsnym proy pomacy wadnegs bwe ifikowanego certyfiketu 53
rownowazEne pod wrzledem slutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnonecziymi.)

. l.l.lzrrﬁuqq nuprnm:-n mn,lmwnn:]n,'m zEswindizEniu moine :-prn'u:c 23 pomacy RumEn wyrﬁl:nqpugu zESwiacczEnis na
stromie Polskiej lzby In:'g'nl:ruw Budownictwa www_piibuorg.pl lub kontaktujyc sie z biurem M‘um:j Olrgzowej lzby Inz',ﬂ:rmu
Budcramictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-06-2C
PDK OIIB/0054/0054/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézZn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2016 r., poz. 290 z pozn. zm.) oraz §10, § 13 ust. 5 pkt1 i pkt2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane zwynikiem
pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Pawel Dul
inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 7 pazdziernika 1988 r. miejsce urodzenia — Stalowa Wola

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0066/ZHOD/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB  //

mgr inz. Andrzej Mamczur.

inz. Stanistaw Dolegowski...[.|.L.

i
inz. Andrzej Tarczyiski.....\
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Pawel Dul

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt I, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 20 ust. 2 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4

ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze

uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

zdnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej w ograniczonym zakresie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego
lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepiséw
o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz
przepustow;

2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow powietrznych.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania

projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB /]

Otrzymuja:

.\l',

2.

3

Pan Pawel Dul

UL Dolanskich 23
39-410 Grebow
Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
aa.
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IV Czes¢ rysunkowa:
Rysunek OR-1, Plan orientacyjny, skala 1:25 000
Rysunek PS-01, Plan sytuacyjny, skala 1:500
Rysunek PS-01, Plan sytuacyjny, skala 1:500
Rysunek D-01, Przekroje normalne i szczegoty, skala 1:25; 1:20; 1:10
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