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OPIS TECHNICZNY
1. DANE PODSTAWOWE

1.1 Podstawa opracowania
— Zzlecenie — umowa z Inwestorem,
— rozpoznanie w terenie,

— mapy sytuacyjno — wysokosciowe,

1.2 Obiekt i lokalizacja

Opracowanie dotyczy przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Kepie
Zaleszanhskie.

dz. nr ew. 595/49 — obr. 0002 Kepie Zaleszanskie

j. ew.: 181806 2 Zaleszany

km 0+000 — 0+141

1.3 Inwestor

Gmina Zaleszany
ul. T. Kosciuszki 16

37 — 415 Zaleszany

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren:

W stanie istniejgcym w miejscu opracowania istnieje droga wewnetrzna o nawierzchni
czesciowo utwardzonej kruszywem oraz gruntowej. Okoliczny teren jest ptaski, gdzie
rzedne wysokosciowe ksztattujg sie na poziomie ok. 146 m n.p.m., a przewazajgcq
formg zabudowy sg domy jednorodzinne.

Uzbrojenie terenu:

W obszarze opracowania wystepujg sieci m.in.:

— elektroenergetyczna,



— wodociggowa,

— telekomunikacyjna,
— kanalizacyjna.
Odwodnienie:

Odwodnienie obecnie odbywa sie powierzchniowo w przylegty teren.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Zakres robét:
e Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,
e Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego,
e Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa fr. 0 — 31,5 mm stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa — kruszywo z dowozu 30% i 100%,

e Wykonanie poboczy z kruszywa C90/3, fr. 0-31,5 mm.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:
e Szerokos¢ jezdni — 3,50 m
e Szerokos¢ poboczy — 0,50 m
e Dtugosc odcinka — 141,00 m
e Powierzchnia jezdni asfaltowej — 531 m?

e Powierzchnia poboczy — 145 m?

Uksztattowanie wysokosciowe:
e Uksztattowanie poprzeczne drogi — przekréj daszkowy 2%

e Uksztaltowanie poprzeczne poboczy — spadek jednostronny 6%

Odwodnienie:
Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanych elementéw pasa drogowego
odbywaé sie bedzie poprzez system spadkédw poprzecznych na teren pasa

drogowego.

Przebieg trasy:
e Ustalono kilometraz roboczy od granicy drogi gminnej — ulica Ogrodowa
znajdujgcej sie na dziatce o nr ew. 595/88 w km 0+000 do granicy przeciecia z

drogg gminng w km 0+141.



e Poczatek opracowania — km 0+000

e Koniec opracowania — km 0+141

4. TECHNOLOGIA BUDOWY

Konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+000 do km 0+062:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa C90/3, fr. 0-31,5 mm stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa — kruszywo z dowozu 30%, gr. 20 cm,

¢ istniejgce warstwy gruntu.

Konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+062 do km 0+141:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa C90/3, fr. 0-31,5 mm stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa — kruszywo z dowozu 100%, gr. 20 cm,

¢ istniejgce warstwy gruntu.

Konstrukcja poboczy:
e warstwa kruszywa C90/3, fr. 0-31,5 mm, gr. 15 cm,

¢ istniejgce warstwy gruntu.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Projektowane roboty nie wymagajg zapotrzebowania na zaden rodzaj energii.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

e Rodzaj technologii

Z funkcjonowaniem projektowanych robét, nie wigze sie stosowanie zadnych
technologii.

¢ Ewentualne warianty przedsiewziecia

Wariant ,zerowy” — tzn. rezygnacja z przedsiewziecia.

e Przewidywana ilos¢é wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materiatow, paliw i energii

Funkcjonowanie projektowanych robdt, nie wymaga zuzycia wody, innych surowcéw



i paliw.

¢ Rozwigzania chronigce srodowisko

Przebudowa drogi nie wptywa na ochrone srodowiska.

¢ Rodzaj i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do srodowiska substanciji lub
energii

Wykonanie przebudowy drogi nie zmieni ilosci wprowadzanych do srodowiska

substancji ani energii. Nie przewiduje sie nadmiaru mas ziemnych.
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