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KONSTRUKCJA POBOCZA KONSTRUKCJA JEZDNI
-warstwa kruszywa Cgo/3, fr. 0-31,5 gr. 15cm -warstwa Scieralna: beton asf. AC1S
-istniejace warstwy gruntu _ -warstwa wigzaca: beton asf. AC1I6W
-warstwa kruszywa (g3, fr. 0-31,5
stabilizowanego cementem Rn=2,5MPa
(kruszywo z dowozu 30%)
-istniejace warstwy gruntu
0.50 3@0
T . .
pobocze jezdnia
. +0,00 .
007 o 204 e 2% < 2%
« .}rv
P E BT AT B B . = - N\ e\ = - . 958
_ﬁ%%ﬁ/\ /c /c /c /&‘>Cf>cf“2f>c‘>cf>& /c /c /c Pis
ST N AN AN A DA DA DN AN AN ANADN AN AN AN AN A
AL e = = = ) AN ] = = = =
-0,28

PRZEKROJ TYPOWY
km 0+062 - 0+141
1:25

gr. bem
gr. bem
gr. 20cm
0.50
' pobocze
-0,04

=

KONSTRUKCJA JEZDNI

-warstwa Scieralna: beton asf. AC11S
-warstwa wigzaca: beton asf. AC1I6W
‘ -warstwa kruszywa Cgg,3, fr. 0-31,5

-istniejace warstwy gruntu
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Biuro projektowe:

I DF'RE!.JEKT

INFRA

PD Projekt INFRA Sp. z 0. o.

ul. Kwiatkowskiego 1, pok. 212, 37-450 Stalowa Wola,
tel. 607 548 582 email: bp.pdprojekt@gmail.com

inwestor:

Gmina Zaleszany
ul. T. Kosciuszki 16
37-415 Zaleszany

lokalizacja:

Dz. nr ew. 595/49
Obreb 0002 Kepie Zaleszanskie,
j. ew.181806_2 Zaleszany

nazwa zadania:

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz.
nr ew. 595/49 w miejscowosci

Kepie Zaleszanskie w istniejacym pasie
drogowym.

tytut rysunku: . skala:
Przekroje typowe 1:25
Projektant - br. drogowa:
mgr inz. Pawet Dul upr.: PDK /0066/ZHOD/17
data: maj 2023r. nrrys.: PT-01
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