PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
TABLICY PRZEDDROGOWSKAZOWEJ E-1

grupa wielkosci znaku - $rednia (s) dla drég
krajowych

szerokos$¢ podstawy tablicy - 3795 mm
wysokosc¢ tablicy - 1775 mm

promien wyokraglenia naroznika tablicy - 30 mm
szerokos¢ obwodki tablicy - 5 mm

grupa wielkosci liter i cyfr - V

R R )

Stan: Projektowane, Wielko$¢:Srednie[900x900]

wysoko:

iter duzych - 162 mm

wysokos¢ liter matych - 108 mm

szerokos$¢ znaku z numerem drogi - 318mm
wysoko$¢ cyfr numeru drogi - 130 mm

wysoko$¢ znaku z numerem drogi - 220mm
szerokos$¢ ramki tablicy - 20 mm

wewnetrzna $rednica schematu ronda - 450 mm
zewnetrzna $rednica schematu ronda - 750 mm
dtugosc linii schematu dojazdu i wyjazdéw z ronda -
320mm

grubosc linii drogi z pierwszenstwem przejazdu -
150mm

grubosc linii drogi (wlotu) podporzadkowanego - 75
mm

PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
TABLICY PRZEDDROGOWSKAZOWEJ E-1
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grupa wielkosci znaku - $rednia (s) dla drég krajowych
szerokos¢ podstawy tablicy - 3795 mm

wysokosc¢ tablicy - 1780 mm

promien wyokraglenia naroznika tablicy - 30 mm
szerokos$¢ obwadki tablicy - 5 mm

grupa wielkosci liter i cyfr - V.

wysokos¢ liter duzych - 162 mm

wysokos¢ liter matych - 108 mm

szerokos$¢ znaku z numerem drogi - 318mm

wysoko$¢ cyfr numeru drogi - 130 mm

wysoko$¢ znaku z numerem drogi - 220mm

szerokos¢ ramki tablicy - 20 mm

wewnetrzna $rednica schematu ronda - 450 mm
zewnetrzna $rednica schematu ronda - 750 mm

dtugose linii schematu dojazdu i wyjazdéw z ronda -
320mm

grubo$¢ linii drogi z pierwszeristwem przejazdu - 150mm
grubo$¢ linii drogi (wlotu) podporzadkowanego - 75 mm

PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE TABLICY
PRZEDDROGOWSKAZOWEJ E-1

grupa wielko$ci znaku - $rednie (s) dla drég powiatowych
szerokos$¢ podstawy tablicy - 3465 mm

wysokos¢ tablicy - 1708 mm

promien wyokraglenia naroznika tablicy - 30 mm

szerokos$¢ obwodki tablicy - 5 mm

grupa wielkosci liter i cyfr - IV

wysokosc liter duzych - 132 mm

wysokosc¢ liter matych - 88 mm

szerokos$¢ znaku z numerem drogi - 265mm
wysokos¢ cyfr numeru drogi - 102 mm
wysokos¢ znaku z numerem drogi - 180mm
szerokos$¢ ramki tablicy - 20 mm

wewnetrzna $rednica schematu ronda - 450 mm
zewnetrzna $rednica schematu ronda - 750 mm

grubosc linii drogi z pierwszenstwem przejazdu - 150mm
grubosc linii drogi (wlotu) podporzadkowanego - 75 mm

Do wykonania lic tablic pr ych nalezy

Tablice nalezy

dtugosc linii schematu dojazdu i wyjazdéw z ronda - 320mm

F-5[*U1087], ID: V0256

R-4c [*U1094], ID: V0257
Stan: Projektowane, Wielko$é:Srednie[756x200]
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3795

Sandomierz

@. Radomysl
n. Sanem

E-1[E-1-2147483647459], ID: V0235
Stan: Projektowane, Wielkosé:Srednie[3795x1780]

3795

Stalowa Wola

E-1[E-1-2147483647715], ID: V0239

Stan: Projektowane, Wielko$é:Srednie[3795x1780]

3465

Stalowa
Wola

Sandomierz

E-1[*U1394], ID: V0237

Stan: Projektowane, Wielko$é:Srednie[3465x1708]

¢ folie pryzmatyczng, odwrotna strona tarczy powinna
mie¢ barwe szarg na ktdrej nalezy umiescic¢ informacje zawierajacg dane identyfikacyjne producenta znaku, typ folii
odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku oraz miesigc i rok produkcji znaku.

Tablice nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci 1,25 mm, lub aluminiowej o grubosci 1,50 mm
ktorg w razie potrzeby nalezy dodatkowo usztywni¢ profilami stalowymi.

Tarcze tablicy E-1 nalezy wykonac z podwojnie gietymi krawedziami na catym obwodzie o szerokosci zagiecia 25 mm.

¢ na konstrukcji wsp j kratowej w ilosci 2 elementéw na jedng tablice.

E-15a [*U844], ID: V0275

R-4c [*U1107], ID: V0252
Stan: Projektowane, Wielko$¢:Srednie[707x200]

Tablice pr
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen i

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
(t.j. Dz. U. 2 2019r. poz. 2311 z p6zn. zm.)

zgodnie z

E-15a [*U847], ID: V0276

Stan: Projektowane, Wielkos¢:Srednie[406x300]  Stan: Projektowane, Wielkos¢:Srednie[406x300]

R-4 [*U1192], ID: V0265
Stan: Projektowane, Wielko$¢:Srednie[200x200]
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PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE TABLICY
PRZEDDROGOWSKAZOWEJ E-1
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grupa wielkosci znaku - $rednie (s) dla drég powiatowych
szerokos$¢ podstawy tablicy - 3465 mm

wysokos¢ tablicy - 1907 mm

promien wyokraglenia naroznika tablicy - 30 mm

szerokos¢ obwodki tablicy - 5 mm

grupa wielkosci liter i cyfr - IV

wysokosc liter duzych - 132 mm

wysokos¢ liter matych - 88 mm

szerokos$¢ znaku z numerem drogi - 255mm

wysokos¢ cyfr numeru drogi - 102 mm

wysoko$¢ znaku z numerem drogi - 180mm

szerokos$¢ ramki tablicy - 20 mm

wewnetrzna $rednica schematu ronda - 450 mm
zewnetrzna $rednica schematu ronda - 750 mm

dtugoscé linii schematu dojazdu i wyjazdéw z ronda - 320mm
grubosc linii drogi z pierwszeristwem przejazdu - 150mm
grubosc linii drogi (wlotu) podporzadkowanego - 75 mm

2690

Sandomierz
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E-3 [*U1319], ID: V0230
Stan: Projektowane, Wielkos¢:Srednie[2695x470]

PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
TABLICY DROGOWSKAZOWEJ E-3

grupa wielkosci znaku - $rednie (s) dla drég
krajowych

szerokos$¢ podstawy tablicy - 2690 mm
wysokos¢ tablicy - 470 mm

szerokos¢ obwodki tablicy - 5 mm

grupa wielkosci liter i cyfr - VI

wysokosc liter duzych - 210 mm

wysokos¢ liter matych - 140 mm

szerokos$¢ znaku z numerem drogi - 384mm
wysokos¢ cyfr numeru drogi - 162 mm
wysoko$¢ znaku z numerem drogi - 270mm
szerokos$¢ ramki tablicy - 25 mm

2994

470

Stalowa Wola

E-3 [*U1348], ID: V0231
Stan: Projektowane, Wielko$é:Srednie[2999x470]

PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
TABLICY DROGOWSKAZOWEJ E-3

grupa wielkosci znaku - $rednie (s) dla drég
krajowych

szerokos$¢ podstawy tablicy - 2994 mm
wysokos¢ tablicy - 470 mm

szerokos¢ obwodki tablicy - 5 mm

grupa wielkosci liter i cyfr - VI

wysokosc liter duzych - 210 mm

wysokos¢ liter matych - 140 mm

szerokos$¢ znaku z numerem drogi - 384mm
wysokos¢ cyfr numeru drogi - 162 mm
wysoko$¢ znaku z numerem drogi - 270mm
szerokos¢ ramki tablicy - 25 mm

Radomysl nad Sanem
A

1907

Sandomierz

E-1[E-1-2147483647625], ID: V0246
Stan: Projektowane, Wielko$¢:Srednie[3465x1907]

| 3528 ‘

410

E-3 [*U1147], ID: V0202
Stan: Projektowane, Wielko$é:Srednie[3528x410]

o PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
TABLICY DROGOWSKAZOWEJ E-3

e grupa wielkosci znaku - $rednie (s) dla drég

krajowych

szerokos$¢ podstawy tablicy - 3528 mm

wysokos¢ tablicy - 410 mm

szerokos$¢ obwadki tablicy - 5 mm

grupa wielkosci liter i cyfr - VI

wysokosc¢ liter duzych - 210 mm

wysokos¢ liter matych - 140 mm

szerokos¢ znaku z numerem drogi - 384mm

wysokos¢ cyfr numeru drogi - 162 mm

wysoko$¢ znaku z numerem drogi - 270mm

szerokos$¢ ramki tablicy - 256 mm

. 1556 ,

410

Grebow

E-3 [*U1674], ID: V0263
Stan: Projektowane, Wielkos¢:Srednie[1561x410]

* PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
TABLICY DROGOWSKAZOWEJ E-3

e grupa wielkosci znaku - $rednie (s) dla drég

krajowych

szerokos$¢ podstawy tablicy - 1556 mm

wysokos$c¢ tablicy - 410 mm

szerokos$¢ obwadki tablicy - 5 mm

grupa wielkosci liter i cyfr - VI

wysokos¢ liter duzych - 210 mm

wysokos¢ liter matych - 140 mm

szerokos$¢ znaku z numerem drogi - 384mm

wysoko$¢ cyfr numeru drogi - 162 mm

wysoko$¢ znaku z numerem drogi - 270mm

szerokos¢ ramki tablicy - 25 mm
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PD Projekt INFRA Sp. z 0. o.
ul. Kwiatkowskiego 1/212, 37-450 Stalowa Wola
tel. 607 548 582 email: bp.pdprojekt@gmail.com

Tytut rysunku: Skala:
Zestawienie tablic 1:50

KT
e Projektant - br. drogowa

mgr inz. Pawet Dul nr upr.: PDK/0066/ZHOD/17

Inwestor:

GMINA ZALESZANY
ul. T. Ko$ciuszki 16
37-415 Zaleszany

Lokalizacja:

Pas drogowy drég powiatowych nr
1012R i 1017R oraz drogi krajowej nr 77
Obregb 0011 Zaleszany,

j. ew.181806_2 Zaleszany

Stadium:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa zadania:

Przebudowa skrzyzowania drogi
krajowej nr 77 z drogami powiatowymi
nr1012R i 1017R w msc. Zaleszany Data:

grudzien 2022r. Nrrysunku:  PSOR4
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