OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, wykonanie przebudowy
odcinka sieci wodociggowe] z zabezpieczeniem jej rurg ochronng,
przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z jego zabezpieczeniem

rurg ochronna.

2. Podstawa opracowania
e umowa z inwestorem — Gmina Zaleszany
e obowigzujace normy 1 przepisy prawne
e mapa do celéw projektowych

e warunki techniczne wydane przez GZK w Dzierdziowce

3. Stan projektowany

3.1. Kanalizacja deszczowa
Odbiornikiem wod deszczowych z projektowanej drogi bedzie zbiornik
infiltracyjno — odparowujacy oraz rowy drogowe.
Rurociggi kanalizacji deszczowej, w zakresie $rednic 200-400mm,
wykona¢ z rur PP-B o sztywnos$ci obwodowej SN8 kN/m2, wg PN-EN
13476. Polaczenia rur zgodne z zaleceniami producenta rur.
Studzienki na kanalizacji deszczowej wykonac jako zelbetowe w systemie
prefabrykowanych elementow 2z wodoszczelnego betonu o klasie
wytrzymatos$ci nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego (W12), mato
nasigkliwego (nw<5%) 1 mrozoodpornego (F-150), o srednicach: DN 1200.
Studnie zwienczy¢ nakrywa badz stozkiem. Zastosowaé wilaz cigzki

przejazdowy DN600 D400, zeliwno - betonowy, wyposazony w



zamknigcie zawiasowe z kluczem. Zastosowane wlazy zeliwne powinny
odpowiada¢ normom PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow 1
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cig”.
Stosowaé wilazy okragle o nos$nosci zgodnej z projektem, zeliwne z
wypetnieniem betonowym.

Studzienki Sciekowe wykona¢ z kregéw betonowych DN 500 z osadnikiem
o wysokosci 1,0 m w systemie prefabrykowanych elementéw z
wodoszczelnego betonu W12 o klasie wytrzymato$ci nie nizszej niz
C35/45, nasigkliwosci <5% 1 mrozoodpornosci F-150. Zwienczenie
studzienek stanowi¢ beda wpusty uliczne kl. D400, z 3/4 kolnierzem, o
wymiarach 400x600 1 wysokosci korpusu min. 120 mm, z zeliwa
sferoidalnego GJS.

Jako urzadzenie podczyszczajace nalezy zastosowaé separator lamelowy
zabudowane w Kkorpusie z prefabrykatow betonowych o S$rednicy
DNI1200mm 1 przeptywie nominalnym 10 1/s maksymalnym 100 U/s.
Urzadzenie bedzie dostarczone jako kompletne na budowe przez
producenta.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane co najmniej z betonu klasy C35/45
o wodoszczelnosci W12, mrozoodpornosci F150 1 nasigkliwosci <6 %,
klasy ekspozycji XF1, XD2, XA1. Ptyty pokrywowe bgda wyposazone we
wlazy klasy co najmniej B125 wg PN-EN 124 o wymiarach wg.
specyfikacji producenta urzadzenia.

Przejscie rur z tworzyw sztucznych przez S$ciang betonowa komory
roboczej studni nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnej z uszczelka
(tzw. przejscie szczelne) zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Urzadzenie nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwg

podsypki zwirowo-piaskowej grubosci 0,20m.



Jako urzadzenie podczyszczajace nalezy zastosowac osadnik wyposazony
w deflektor ze stali nierdzewnej montowany na wlocie do urzadzenia.
Urzadzenia beda wykonane z prefabrykatoéw betonowych o $rednicy
DN1200 1 przeptywie nominalnym 10 I/s maksymalnym 100 1/s..
Urzadzenie bedzie dostarczone jako kompletne na budoweg przez
producenta.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane co najmniej z betonu klasy C35/45
o wodoszczelnosci W12, mrozoodpornosci F150 1 nasigkliwosci <6 %,
klasy ekspozycji XF1, XD2, XAl. Plyty pokrywowe bedg wyposazone we
wlazy klasy co najmniej B125 wg PN-EN 124 dostarczone przez
producenta urzadzenia.

Przejscie rur z tworzyw sztucznych przez S$ciang betonowa komory
roboczej studni nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnej z uszczelka
(tzw. przejscie szczelne) zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Urzadzenie nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwag
podsypki zwirowo-piaskowej grubosci 0,20m

Po wykonaniu sieci nalezy podda¢ je probie szczelnosci na eksfiltracje
scieckow do gruntu 1 infiltracji woéd gruntowych do kanatu. Probe
szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002
(Budowa 1 badania przewodoéw kanalizacyjnych), Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych wyd.
PKTSGGiK Warszawa 1994r. oraz zaleceniami instrukcji montazowe]
producenta zastosowanych rur.

Podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody
w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej
WYyZej, W czasie:

-30min. na odcinku o dtugosci do 50m,

-60min. na odcinku o dtugosci ponad 50m



Badanie na infiltracj¢ przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystepowania
wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.

Badanie na infiltracj¢ wykona¢ na calkowicie wykonanej w okreslonym
terenie sieci bez podziatu jej na odcinki, co wynika z faktu koniecznosci
przerwania przed tg probg odwodnienia wykopow.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych
przez Wykonawce, Inspektora 1 Uzytkownika.

Wilaczenie do istniejagcego ciggu kanalizacji wykona¢ w porze
bezdeszczowej gdy w kanalizacji nie bedzie przeptywu. Jezeli podczas prac
pojawig si¢ wody deszczowe nalezy doptyw zakorkowac w studni powyzej
wlaczenia a $cieki przepompowywac do kolejnej studzienki zgodnie ze

spadkiem kanalizacji.

3.2. Przebudowa i zabezpieczenie odcinka sieci wodociggowej
Rurociagi do przektadki przytacza wodociggowego - rury PE100 SDR 17
PN 10 o $rednicy DN160.

Sieci wodociggowe projektuje sie z rur i ksztalttek DN160 PE SDR 17, PE
100, PN10 aczonych przez zgrzewanie. Zastosowane materiaty zgodne z
normami:

PN-EN 12201: ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej
- Polietylen (PE)”.

Zmiang kierunku trasy sieci wodociggowej dla katow mniejszych od 8st.
mozna réwniez wykonaé przy zastosowaniu elastycznosci rur PEHD
stosujac promien gigcia w trakcie montazu w zaleznosci od $rednicy
rurociggu 1 jego dlugosci zgodnie z zaleceniami producenta rur. Na
zalamaniach trasy przylaczy zamiast ksztaltek wykorzysta¢ gietkos¢ rur.
Odcinek sieci wodociggowej nalezy utozy¢ na 0,15m warstwie podsypki i

obsypa¢ 0,5m ponad wierzch kolektora. Jako podsypke, stosowaé grunt



nieskalisty bez grud 1 kamieni, mineralny 1 sypki, drobno Ilub
srednioziarnisty starannie zageszczony. Piasek na podsypki 1 obsypki rur
oraz podsypki wg PN — EN 13043. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig
1 niweletag powinna $ci$le przylega¢ do podltoza na catej swej dtugosci
symetrycznie do osi.

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowe] nalezy zamontowaé
zasuwy, DN150mm, klinowe, kolierzowe z mi¢kkim uszczelnieniem z
zeliwa sferoidalnego minimum GGG-50 na cisnienie PN-16, montowane
bezposrednio w ziemi z obudowami teleskopowymi 1 skrzynkami
ulicznymi do zasuw.

Pod armatur¢ nalezy zastosowac¢ bloki podporowe wykonane z betonu,
plytek betonowych lub bloczkéw betonowych.

Armatur¢ nalezy trwale oznakowaé. Skrzynki uliczne wg PN-M-
74081:1998 ,,Armatura przemystowa”. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych 1 gazowych”. Dodatkowo armatura powinna spetniac
wymagania okre$lone w Warunkach technicznych.

Wiaczenie w punktach W1 1 W2 wykonac¢ za pomocg zeliwnych kolnierzy
specjalnych z pier§cieniami zabezpieczajagcymi przed przesuni¢ciem.

Po wykonaniu nowego odcinka przylacza, po przeprowadzeniu préby
ci$nieniowej, jego dezynfekcji, badan bakteriologicznych i przetgczeniu do
istniejacego rurociggu wylaczone z eksploatacji rurociagi stalowe nalezy
zdemontowac¢. Wpiecia do istniejagce]  sieci wodociggowej nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem Gminnego Zaktadu Komunalnego w
Dzierdzibwce. Do Robot mozna przystgpi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody

Wiasciciela sieci 1 po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

3.3. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tlocznej
Sieci kan. sanitarnej ttocznej projektuje si¢ z rur i ksztattek Dz90mm PE

SDR 17, PE 100, PN-10 taczonych przez zgrzewanie.



Zastosowane materialy zgodne z normami:

PN-EN 12201: ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej
- Polietylen (PE)”. Rury ostonowe kanalizacji DzZ200mm PE SDR 17, PE
100, PN-10 taczonych przez zgrzewanie.

Od strony naptywu $ciekow, w studzience, zamontowac zasuw¢ odcinajaca
DN80. Na projektowanym odcinku kanalizacji nalezy zamontowacé
zasuwe, DN80Omm, klinowe, kolierzowe z migkkim uszczelnieniem z

zeliwa sferoidalnego minimum GGG-50 na ci$nienie PN-10.

3.4. Roboty ziemne
Tras¢ wykopdéw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkowa i
lokalizacje punktow charakterystycznych w uktadzie wspotrzednych X 1Y.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.”
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy bezwzglednie
wykona¢ przekopy kontrolne celem okres$lenia rzeczywistych rzednych
posadowienia 1 lokalizacji istniejacych rurociggéow i kanatow w miejscach
wlaczen do istniejacej sieci oraz w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie. Kanaly
grawitacyjne nalezy wykonywac od najnizszego punktu posadowienia.
Wykopy do glebokos¢ H = 4.0m i nie wystepowaniu wody gruntowej i
usuwisk, oraz nie obcigzaniu naziomu w zasig¢gu klina odtamu.
Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac
tylko w gruntach suchych, gdy teren nie jest obcigzony nasypem lub
sprzgtem budowlanym przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
rownej, co najmniej gltebokosci wykopu H. Materiat wydobyty z wykopu

powinien by¢ sktadowany w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi



wykopu, a wymiary haldy gruntowej nie powinny stwarza¢ zagrozenia dla
stabilnos$ci $cian wykopu.

W pozostalych przypadkach wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem
systemowym.

Przygotowanie wykopu do wulozenia rurociggu wigze si¢ =z
wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu
podluznym. Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci
0,20m. W przypadku wystgpienia gruntu kamienistego dno wykopu nalezy
dodatkowo wyrowna¢ warstwag piasku. W przypadku gdy z warunkow
gruntowo-wodnych wynika mozliwo$¢ wystgpienia wod gruntowych, na
dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjng zwirowo-piaskowa.
Grubo$¢ warstwy wyrownawczej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,15m.
Szeroko$¢ wykopu na wysoko$ci pachwin rury nie powinna by¢ wigksza
niz niezbedna szeroko$¢ rury z uwzglednieniem sposobu potaczenia
(spawanie, potaczenie kielichowe itd.) powiekszona o dodatkowa
przestrzen wynikajacg z konieczno$ci zageszczenia obsypki. Szersze
wykopy mogg by¢ niezbedne w przypadkach np. duzego zaglebienia rur
lub stabej stabilnos$ci §cian wykopu niezabezpieczonego.

Podsypke nalezy zages$ci¢ do wskaznika Is = 0,9. Ulozone w wykopie
rurociggi nalezy zasypa¢ gruntem nieskalistym, bez grud i1 kamieni,
mineralnym, sypkim, drobno lub $rednioziarnistym, do wysokosci 0,3m
ponad gorng krawedz rury. Dalsza zasypka wykopu powinna by¢
przeprowadzona warstwami 0,1m-0,2m z réwnoczesnym zaggszczeniem
gruntu. Obsypke nalezy uklada¢ symetrycznie po obu stronach rury,
zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zaggszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest
zachowanie nalezytej staranno$ci, aby nie nastgpito podniesienie rury.
Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator

uzywaé¢ mozna, gdy nad rurg ulozono warstwe gruntu o grubos$ci, co



3.5.

najmniej 0.3 m. Warstwy obsypki nalezy zageszczac do Is = 0,9 —0,95. Pod
korpusem drogowym nalezy dodatkowo zage$ci¢ do wspotczynnika
zageszczenia zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998. Poza
korpusem drogowym w terenie zielonym wskaznik zageszczenia gruntu
powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.

W razie pojawienia si¢ wod 1 konieczno$¢ odwodnienia wykopdw, na
podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych, Wykonawca
wykona odwodnienie wykopdéw na czas budowy.

Odwodnienie wykopu bedzie realizowane przy pomocy instalacji
iglofiltrowej. Poszczegdlne iglofiltry beda posadowione poza ostatecznym
obrysem wykopu w odstgpach 1 m na glebokosci wigkszej o okoto 1 m od
docelowego poziomu osuszenia gruntu. Szereg filtréw iglowych
zgrupowany bedzie w system odwodnieniowy podiaczony do kolektora
ssgcego. Wszystkie iglofiltry podiaczone do jednego kolektora musza
znajdowac si¢ na jednym poziomie. Montaz igtofiltrow odbywac si¢ bedzie
przy pomocy wody pod wysokim ci§nieniem pochodzacej z hydrantu lub
tloczonej pompami. Wody opadowe z odwodnienina wykopow beda
odprowadzane projektowanymi wylotami kanalizacji deszczowej do

odbiornikéw po wczesniejszym podczyszczeniu w osadnikach piasku

Przepisy prawne, normy, dokumenty, instrukcje

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2006 r.Nr 156, p6z. 1118 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst
Dz. U. 22007 r. Nr 19,p6z. 115).

e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-
montazowych, (tom I, I, I1I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.



Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji, Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia
1997r. - w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

3.6. Uwagi

Przed przystagpieniem do robot sprawdzi¢ rzedne istniejacej
infrastruktury zwlaszcza w miejscach wiaczenia, skrzyzowan
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialdéw niz zaproponowane w
dokumentacji jezeli bedg réwnowazne badz lepsze niz zaproponowane
w projekcie

Przed przystapieniem do robot ziemnych zamiar i termin ich wykonania
nalezy zglosi¢ uzytkownikom sieci kolidujacych z projektowanymi
trasami.

Przy skrzyzowaniu tras wykopoéw z istniejagcym uzbrojeniem roboty
ziemne prowadzi¢ recznie, a odkryte przewody zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem

Nalezy zastosowac si¢ do uwag 1 zalecen zawartych w opiniach ZUD i
uzgodnieniach z eksploatatorami



