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PRZEKRÓJ TYPOWY NR 1
SKALA 1:50
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PRZEKRÓJ TYPOWY NR 2
SKALA 1:50
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PRZEKRÓJ TYPOWY NR 3
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PRZEKRÓJ TYPOWY NR 4
droga powiatowa nr 1012R
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P+ERÒC+EÊ RON&A JEZ&N+A RON&A WYSPA KANAL+ZUJµCA Z PRZEJÒC+EM &LA P+ESZYC*
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PRZEKRÓJ TYPOWY NR 5
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PRZEKRÓJ TYPOWY NR 6
zatoka autobusowa - prawa strona &K77
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PRZEKRÓJ TYPOWY NR 8
droga serwisowa do zbiornika rozsączająco - odparowującego

SKALA 1:50
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PRZEKRÓJ TYPOWY NR 9
 plac do zawracania ul. Mickiewicza

SKALA 1:50
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PRZEKRÓJ TYPOWY NR 7
przekrój przez rondo

SKALA 1:50
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PRZEKRÓJ TYPOWY NR 10
zjazd indywidualny

SKALA 1:50
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- w. ścieralna: SMA11
- w. wiążąca: AC16W
- podbudowa zasadnicza: AC22P
- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane fr. 0-31,5mm
- podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C5/6
- WUP: piasek średni� C$R 20�
- w. odcinająca - geowłóknina min. 250g/m2

4
8
12
20
20
40
-

KONSTRUKCJA NAW. JEZ&N+ - KR5 )RU$OÒ· =cm?

A

- w. ścieralna: betonowa kostka brukowa bezfazowa
- w. wyrównawcza: mieszanka cem.-pias. 1:3
- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane fr. 0-31,5mm
- WUP: grunt stabilizowany cementem C1,5/2

8
4
15
25

KONSTRUKCJA NAW. C*O&N+KÓW &LA P+ESZYC* )RU$OÒ· =cm?

$

- w. ścieralna: betonowa kostka brukowa bezfazowa
- w. wyrównawcza: mieszanka cem.-pias. 1:3
- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane fr. 0-31,5mm

8
4
33

KONSTRUKCJA NAW. WYSP KANAL+ZUJµCYC* + AZYLU )RU$OÒ· =cm?

$1

120MPa

25MPa

180MPa

80MPa

50MPa

25MPa

- podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C5/6
- WUP: piasek średni� C$R 20�
- w. odcinająca - geowłóknina min. 250g/m2

20
40
-

50MPa

25MPa

80MPa

- w. ścieralna: betonowe płyty ażurowe ME$A
- w. wiążąca: podsypka z grysu fr. 2-8 mm
- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane fr. 0-31,5mm
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KONSTRUKCJA NAW. &RO)+ SERW+SOWEJ + PLACU &O ZAWRACAN+A)RU$OÒ· =cm?

*

- w. ścieralna: betonowa kostka brukowa bezfazowa
- w. wyrównawcza: mieszanka cem.-pias. 1:3
- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane fr. 0-31,5mm

8
4
48

KONSTRUKCJA NAW. WYSP KANAL+ZUJµCYC* + AZYLU )RU$OÒ· =cm?

$2

- podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C5/6
- WUP: piasek średni� C$R 20�
- w. odcinająca - geowłóknina min. 250g/m2

20
40
-

50MPa

25MPa

80MPa

- w. ścieralna: kostka kamienna nieregularna
- w. wyrównawcza: mieszanka cem.-pias. 1:3
- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane fr. 0-31,5mm

16
3
29

KONSTRUKCJA NAW. ELEMENTÓW NAJAZ&OWYC* WYSP KANAL+ZUJµCYC*)RU$OÒ· =cm?

$3

- podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C5/6
- WUP: piasek średni� C$R 20�
- w. odcinająca - geowłóknina min. 250g/m2

20
40
-

120MPa

50MPa

25MPa

180MPa

KONSTRUKCJA NAW. P+ERÒC+EN+A RON&A + POJAZ&ÓW PONA&NORMATYWNYC*)RU$OÒ· =cm?

+

- w. ścieralna: kostka kamienna nieregularna
- w. wiążąca: zaprawa cementowa

- podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C5/6

16
5
20

- WUP: piasek średni� C$R 20�
- w. odcinająca - geowłóknina min. 250g/m2

20

-

120MPa

50MPa

25MPa

180MPa

40

- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane fr. 0-31,5mm

KONSTRUKCJA NAW. ZATOK AUTO$USOWYC* )RU$OÒ· =cm?

J

- w. ścieralna: kostka kamienna granitowa
- w. wiążąca: zaprawa cemenetowa

- podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C5/6

16
5
20

- w. odcinająca - geowłóknina min. 250g/m2

20

-

120MPa

50MPa

25MPa

180MPa

40

- podbudowa zasadnicza: beton cementowy C20/25

- WUP: piasek średni� C$R 20�

KONSTRUKCJA NAW. ZJAZ&U +N&YW+&UALNE)O )RU$OÒ· =cm?

K

- w. ścieralna: kostka brukowa betonowa szara
- w. wiążąca: podsypka cementowo - piaskowa

8
4
15 50MPa

80MPa

- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane fr. 0-31,5mm

50MPa

- WUP: piasek średni� C$R 20� 65

130MPa

80MPa

25MPa

- WUP: grunt stabilizowany cementem C1,5/2 25 25MPa
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