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CZESC OPISOWA

Do projektu technicznego

1. Dane ogélne

1.1. Temat opracowania
Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 77 z powiatowymi nr 1012R

i 1017R w miejscowosci Zaleszany.

1.2. Inwestor

Gmina Zaleszany
ul. T. Kosciuszki 16
37-415Zaleszany

1.3. Jednostka projektowa
PD PROJEKT INFRA Sp. z 0.0.

ul. E. Kwiatkowskiego 1/212

37 — 450 Stalowa Wola

1.4. Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem
e Mapa do celéw projektowych;
e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

e Wizja lokalna.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy skrzyzowania
drogi krajowej nr 77 z drogami powiatowymi nr 1012R i 1017R na rondo
w miejscowosci Zaleszany. Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie — 0011

Zaleszany, w jednostce ewidencyjnej nr 181806 _2 Zaleszany.
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3. Program uzytkowy obiektu

3.1. Istniejgace zagospodarowanie dziatek
Projektowane rondo w m. Zaleszany tgczgce droge krajowg nr 77 z drogami
powiatowymi 1012R oraz 1017R zostanie zaprojektowane w wiekszosci

w istniejgcym sladzie z niewielkg odchytkg spowodowang geometrig ronda.

W stanie istniejgcym, w miejscu opracowania znajduje sie skrzyzowanie
tagczace w/w drogi oraz inna infrastruktura drogowa m.in.: ciggi piesze, zatoki
autobusowe itp. Projektowana przebudowa skrzyzowania na rondo ma swoj poczatek
w km 33+322 drogi krajowej nr 77 i jest dowigzana do istniejgcej geometrii drogi
i infrastruktury pobocznej, natomiast zakonczenie znajduje sie w km 33+609réwniez
dowigzujgc sie do istniejgcej geometrii jezdni oraz infrastruktury drogowej. Istniejgce
skrzyzowanie znajduje sie na ptaskim terenie, gdzie rzedne wysoko$ciowe ksztattujg
sie na poziomie 146,0 — 147,67.Teren w projektowanym obszarze jest zabudowany.
Brak jest zorganizowanego odwodnienia wody opadowej, co powoduje jej zaleganie
na drodze w czasie deszczu lub czesciowy odptyw w przylegly teren. Na terenie
opracowania obecnie wystepujg dwie zatoki autobusowe oraz nieliczne drzewa

0 niskiej wartosci przyrodniczej i krzewy.

3.2. Projektowane zagospodarowanie na terenie inwestycji

Na potrzeby dokumentacji projektowej przyjeto podziat na poszczegolne wioty:

e WLOT ,,A” — DK77 ulica Sandomierska w kierunku Sandomierz

e WLOT ,,B” — DK77 ulica Sandomierska w kierunku Stalowa Wola

e WLOT ,C” — DP1017R ulica Sw. Jana Pawta Il

e WLOT,D” — DP1012R ulica Plac Kos$ciuszki

W niniejszym projekcie zaplanowano wykonanie nastepujgcych czynnosci m.in.:

o Przebudowa skrzyzowania wraz z poszczegolnymi wlotami;

o Rozbiorka istniejgcych warstw podbudowy [ nawierzchni
ul. Sandomierskiej, ul. Plac Ko$ciuszki oraz ul. Sw. Jana Pawia |l

e Utozenie nowych warstw podbudowy i nawierzchni jezdni;

e Budowa ciggdw pieszych;

e Budowa zatok autobusowych oraz peronéw z wiatami przystankowymi;
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Budowa wiat rowerowych;
Budowa systemu odwodnienia (rowy i zbiorniki odparowujgce);

Budowa systemu kanalizacji deszczowej w postaci wpustow

i przykanalikow odprowadzajgcych wody opadowe do rowdw;

e Przebudowa sieci teletechnicznych;

e Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej;

e Przebudowa kanalizacji sanitarnej;

e Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociggowej;

e Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej;

e Przebudowa zjazddéw indywidualnych i publicznych;

e Budowa oswietlenia ulicznego;

e Woycinka drzew kolidujgcych z opracowaniem.

3.3. Parametry techniczne przebudowywanego skrzyzowania
Zestawienie podstawowych danych technicznych przebudowywanego skrzyzowania
DK77 DP1017R DP1012R
Wybrane parametry ) . L. .
) ul. Sandomierska ul. Sw. Jana Pawia Il ul. Plac Kosciuszki
techniczne
WLOT ,A” WLOT ,B” WLOT ,C” WLOT ,D”

Dilugosé wlotu —
od granic opracowania 128 m 131 m 39m 23 m
do granicy wlotu ronda
Klasa techniczna G z z
Kategoria ruchu KR5 - -
Nawierzchnia jezdni Mieszanka mastyksowo — grysowa
Liczba paséw ruchu 2
Szerokosé jezdni na

) 6,30 m 6,20 m 590 m 6,80 m
wlocie
Szerokos¢ pasa ruchu 3,15m 3,10 m 2,95m 3,40 m
Szerokosé¢ wlotu 45m 4,0m 4,0m
Szerokos¢ wylotu 3,75m
Szerokos¢ chodnika 20m 2,0m 2,0m (1,5m)
Nawierzchnia chodnika Kostka brukowa betonowa
Zatoki autobusowe tak tak nie nie
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Skrzyzowanie objete przebudowg zaprojektowano jako mate rondo

0 parametrach m.in.:

e Szerokos¢ pierscienia — 2,0m

e Szerokos¢ chodnikéw w obrebie ronda — 2,0m (2,5m)

e Rodzaj wysp kanalizujgcych —tr6jkatne

e Dtugosc wyspy kanalizujgcej (wraz z czesciami najazdowymi) — 13,0m

e Diugosc wyspy kanalizujgcej (bez czesci najezdnych) — 9,75m

e Wyokraglenie wlotu tukiem kotowym o promieniu R=15,0m

e \Wyokraglenie wylotu tukiem kotowym o promieniu R=12,0m

e Srednia wewnetrzna ronda — 13,0 m

e Srednica zewnetrzna ronda — 29,0 m

e Pierscien ronda o nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej

e Szerokos¢ przejazdu dla pojazdow ponadnormatywnych — 3,20m

4, Uktad konstrukcyjny obiektu

4.1. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia  obiektow  budowlanych  ,wykopy do  gtebokosci 1,2m
i nasypy budowlane do wysokosci 3,0m wykonywane w szczegodlnosci przy budowie
drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw” zaliczane sg do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

4.2. Warunki geotechniczne

Na potrzeby projektu zostata wykonana opinia geotechniczna, w zakresie
geotechniki dotyczgca uwarunkowan geotechnicznych oraz sposobu realizacji robot
ziemnych i nawierzchniowych. Opinia geotechniczna jest zatgcznikiem do niniejszego
opracowania. Z uwagi na wystepowanie w gruncie piasku drobnego, piasku z pytem
przewarstwionym piaskiem z item, piasku z item oraz itu z piaskiem dobrano

nastepujgce warunki geotechniczne.
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Warunki geotechniczne

Grunt podtoza pod wzgledem

Warunki wodne Grupa nosnosci podtoza

wysadzinowosci

Dobre Grunty wysadzinowe

G4

4.3. Rozwiagzania projektowe

Przyjeto kategorie ruchu KR5 dla drogi krajowej oraz wlotéw drég powiatowych

w obrebie przebudowywanego skrzyzowania. Uktad warstw konstrukcji nawierzchni

dla przyjetej kategorii ruchu dobrano w oparciu o ,Katalog typowych konstrukciji

nawierzchni podatnych i pétsztywnych”

4.3.1. Przekroje konstrukcyjne

Zgodnie z KTKNPIP oraz opinig geotechniczng przyjeto typowe rozwigzania dla

dolnych warstw nawierzchni tj. warstwy ulepszonego podtoza, natomiast rozwigzania

dla gérnych warstw nawierzchni przyjeto zgodnie z tablica 9.1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR5

) Grubosé
Warstwy goérne
warstwy
Mieszanka mastyksowo —
Warstwa Scieralna 4 cm
grysowa SMA11l
Warstwa wigzgca Beton asfaltowy AC16W 8 cm
Podbudowa zasadnicza Betonu asfaltowy AC22P 12 cm 180 MPa
_ Kruszywa tamanego fr. 0 — 31,5
Podbudowa zasadnicza 20 cm
mm
Grubosé
Warstwy dolne
warstwy 120 MPa
_ Mieszanka zwigzana cementem
Podbudowa pomaocnicza 20 cm
C5/6
) . ) Grubosé
Podtoze gruntowe nawierzchni
warstwy 50 MPa
Warstwa ulepszonego podtoza | Pasek sredni CBR>20% 40 cm
Warstwa odcinajgca Geowtdknina min. 250 g/m? - 25 MPa
Razem 104 cm
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Przekroje konstrukcyjne z uktadem warstw pokazano w czesci rysunkowej

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny:

Z uwagi na przyjetg grupe nosnosci podtoza G4 nalezy sprawdzi¢ warunek

mrozoodpornosci. £aczna rzeczywista grubos¢ warstw zaprojektowanej konstrukciji

wynosi: 4 + 8 + 12 + 20 + 20 + 40 = 104 cm i jest wieksza niz wymagana grubos$¢ wg
tablicy 10.1 dla gruntu G4 (KR5): 0,8 h, = 0,8 * 1,0m = 0,80m

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Rodzaj materiatu Warstwa b
warstwy
Betonowa kostka brukowa -
Warstwa Scieralna 8 cm
bezfazowa
Mieszanka cementowo — Warstwa wyréwnawcza 4 cm
piaskowa 1:3 80 MPa
Kruszywo tamane fr. 0 — 31,5 Podbudowa zasadnicza 15cm
mm 50 MPa
Grunt stabilizowany cementem Warstwa ulepszonego 25 cm
C1,5/2 podioza 25 MPa
Razem 52cm
Konstrukcja nawierzchni wysp kanalizujgcych i azylu
Rodzaj materiatu Warstwa (EL9EEE
warstwy
Betonowa kostka brukowa W o
arstwa $cieralna 8cm
bezfazowa
Mieszanka cementowo — Warstwa wyréwnawcza 4 cm
piaskowa 1:3 80 MPa
Kruszyw famane fr. 0 — 31,5 mm | Podbudowa zasadnicza 33cm
I\C/I!lscjzzanka Zwigzana cementem Podbudowa pomocnicza 20 cm 50 MPa
Piasek $redni, CBR>20% Warstwa ulepszonego 40 cm
podtoza
Geowldknina min. 250 g/m? Warstwa odcinajgca - 25 MPa
Razem 105 cm
Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych
Rodzaj materiatu Warstwa (TGS
warstwy
Kostka kamienna granitowa Warstwa Scieralna 16 cm
Zaprawa cementowa Warstwa wigzaca 5cm 180 MPa
Beton cementowy C20/25 Podbudowa zasadnicza 20 cm 120 MPa
Mieszanka zwigzana cementem
C5/6 Podbudowa pomocnicza 20 cm
50 MPa
Pasek éredni CBR>20% Xﬁﬁiﬁa ulepszonego 40 cm
Geowtdknina min. 250 g/m? Warstwa odcinajgca - 25 MPa
Razem 101 cm
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Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych
Rodzaj materiatu Warstwa SlllesEE
warstwy
Kostka brukowa betonowa Warstwa scieralna 8 cm
szara
Podsypka cementowo — Warstwa wigzaca 4cm
piaskowa 80 MPa
Podbudowa z kruszywa Podbudowa zasadnicza 15 em
tamanego fr. 0 — 31,5 mm 50 MPa
Grunt stabilizowany cementem | Warstwa ulepszonego podtoza 25 cm
C1,5/2 25 MPa
Razem 52 cm
Konstrukcja nawierzchni pierscienia ronda
Rodzaj materiatu Warstwa EIEES
warstwy
Kostka kamienna nieregularna | Warstwa Scieralna 16 cm
Zaprawa cementowa Warstwa wigzaca 5cm 180 MPa
Podbudowa z kruszywa Podbudowa zasadnicza 20 cm
tamanego fr. 0 — 31,5 mm 120 MPa
Mieszanka zwigzana cementem | Podbudowa pomocnicza 20 cm
C5/6 50 MPa
Pasek $redni CBR>20% Warstwa ulepszonego podtoza | 40 cm
Geowltdknina min. 250 g/m? Warstwa odcinajgca - 25 MPa
Razem 101 cm
Konstrukcja nawierzchni drogi serwisowej i placu do zawracania (KR1)
Rodzaj materiatu Warstwa MU eEE
warstwy
Betonowe ptyty azurowe Warstwa Scieralna 10 cm
MEBA
Podsypka z grysu fr. 2—8 mm | Warstwa wigzaca 5cm 130 MPa
Podbudowa z kruszywa Podbudowa zasadnicza 19 em
tamanego fr. 0 — 31,5 mm 80 MPa
Pasek Sredni CBR>20% Warstwa ulepszonego podioza 65 cm 25 MPa
Razem 99 cm

4.4.

Geometria przebudowywanej drogi krajowej w profilu:

Rozwigzania wysokosciowe

Na catej dlugosci odcinka niweleta drogi zostata dostosowana do terenu
istniejacego. Pochylenie podtuzne niwelety zawierajg sie w przedziale od 0,38% do
1,0% i sg odpowiednie dla wymagan wzgledem drogi klasy G. Na zatomach niwelety
zastosowano wyokrgglenie tukiem o wartosci promienia 2000 m. Promien tuku

zapewnia wymagang przepisami, odlegtos¢ widocznosci na zatrzymanie.
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Geometria przebudowywanych drég powiatowych nr 1012R i 1017R
w profilu:

Na catej dlugosci odcinka niweleta drogi zostata dostosowana do terenu
istniejgcego. Pochylenie podtuzne niwelety zawierajg sie w przedziale od

0,25% do 1,44% i sg odpowiednie dla wymagan wzgledem drogi klasy Z.

4.5, Obrzeza

Przewidziano obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, na tawie z oporem

z betonu C12/15, spoiny wypetnione zaprawg cementowg

4.6. Krawezniki

Zastosowano jako obramowanie jezdni, zjazdéw oraz zatok autobusowych
nastepujgce typy kraweznikéw:

- krawezniki betonowe, 20x30x100 cm, uktadane na fawach betonowych z oporem
z betonu C12/15.

- krawezniki kamienne, 20x30x100cm, uktadane na tawach betonowych z oporem
z betonu C12/15.

Lokalizacja kraweznikbw z uwzglednieniem podziatu na ich rodzaj zostata
przedstawiona szczegétowo na Planie Sytuacyjnym. Krawezniki zaprojektowano w 3
podstawowych uktadach:

- normalny — wysokos$¢ ,w swietle” przylegajgcych nawierzchni: 12cm

- zanizony — wysokos¢ ,w Swietle” przylegajgcych nawierzchni: 2cm

- na ptask (najazdowy) wysokosc ,w swietle” przylegajacych nawierzchni: 2cm

4.7. Zjazdy indywidualne

Wzdtuz jezdni przebudowano zjazdy indywidualne do dziatek. Nawierzchnie
zjazdow zaprojektowano z kostki brukowej betonowej szarej. Obramowania zjazdéw
zaprojektowano z kraweznikow betonowych, odpowiednio zanizonych w miejscach
skrzyzowania z chodnikiem, oraz na styku jezdni zjazdu i jezdni drogi publicznej.

Zestawienie zjazdow w obszarze opracowania znajduje sie w tabeli ponizej:
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Numer zjazdu | Kilometraz
DK_P1 33+347.07
DK_P2 33+369.60
DK_P3 33+392.51
DK_P4 33+428.96
DK 77 DK_P5 33+434.49
Prawa strona | DK_P6 33+510.62
DK_P7 33+514.76
DK_P8 33+539.18
DK_P9 33+562.54
DK_P10 33+600.48
DK_L1 33+336.91
DK_L2 33+341.35
DK_L3 33+382.85
DK_L4 33+401.40
DK77
T —— DK_L5 33+422.49
DK_L6 33+523.80
DK_L7 33+570.88
DK_L8 33+593.44
DK_L9 33+604.34
DP
G DP_L1 0+024.16

4.8. Chodniki dla pieszych

Wzdtuz wszystkich wlotéw zaprojektowano ciggi piesze o szerokosci 2,0m
(miejscowo zwezone do 1,50m). Nawierzchnie ciggdw zaprojektowano z kostki
brukowej betonowej bezfazowej, obramowane obrzezami betonowymi. Przed
przejsciami dla pieszych zaprojektowano pasy z ptyt integracyjnych z wypustkami w
formie trapezowej (szerokos¢ 40cm). Szczegoty przedstawiono w czesci graficznej

opracowania.
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4.9. Ogrodzenie zbiornika rozsgczajaco — odparowujgcego
Zaprojektowano ogrodzenie ze zgrzewanych paneli ogrodzeniowych, stupkéw
stalowych oraz podmuréwki prefabrykowane.
Podstawowe parametry:
e Panel ogrodzeniowy — wymiary: 2,50x1,74 m, S$rednica preta 3,8 mm;
wykonane ze stali ocynkowanej
e Stupki ogrodzeniowe stalowe, wykonane z profilu RK60x60x3, dtugos¢ 3,1 m.
Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie natryskowe na catej
dtugosci, gtebokos¢ posadowienia stupkéw — 1,1 m p.p.t.
e Podmuréwka — prefabrykaty betonowe, przekrdj podmurowki — 20x5 cm,
tgczniki podmurdéwki dobra¢ wg zalecen producenta

e Beton na fundamenty pod stupki — min. C12/15

W ogrodzeniu zaprojektowano brame wjazdowg dwuskrzydtowg otwierang,
umozliwiajgcg wjazd na teren zbiornika. Brame nalezy wykonaé z urzgadzeniem
umozliwiajgcym zamkniecie obiektu (np. ktddka). Dodatkowo nalezy zabezpieczyc¢

dolng czes¢ bramy tasmg ogrodzeniowg wpleciong w panel.

4.10. Zatoki autobusowe

Wzdtuz ulicy Sandomierskiej zaprojektowano zatoki autobusowe o szerokosci
3,0 m. Zatoki zostaty zaprojektowane o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej
ograniczonej kraweznikiem od strony peronu i kraweznikiem zanizonym od strony
jezdni. Skos wjazdowy na jezdnie wynosi 1:4, natomiast skos wyjazdowy z drogi —
1:8.

4.11. Wiaty przystankowe

Na obszarze inwestycji zaprojektowano dwie wiaty przystankowe o wymiarach
5,16x1,30 m. Konstrukcja wiat zostata zaprojektowana z profilu stalowego, natomiast
konstrukcja dachu jako stalowa z poliweglanem komorowym. Dolna czes¢ wiaty
zostata wypetniona ptaska blachg, natomiast w gdérnej czesci bocznych i tylnych
elementow wiaty zastosowano szkio hartowane o grubosci 5 mm. Wiata
przystankowa jest wyposazona w tawke z drewna sosnowego, ktora dodatkowo jest

zabezpieczona warstwg bejcy oraz lakieru zewnetrznego. Pierwsza wiata
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przystankowa zostata zlokalizowano na km 33+361 m, natomiast druga na km

33+574 m.
_ 142 cm _ ) 560 cm .
PN [ T I T |
£ E
QO O
9 g
| "R
2130 cm _ s 516 cm

4.1 Wymiary zastosowanych wiat przystankowych

4.12. Wiaty rowerowe

Na obszarze opracowania zaprojektowano 2 wiaty rowerowe typu ,WR - 12"
przeznaczone dla 15 rowerdw. Obie wiaty zostaty zlokalizowane przy drodze krajowe;j
obok zatok autobusowych. Pierwsza wiata rowerowa zostata zlokalizowano na km
33+355 m, natomiast druga na km 33+576 m.

Zastosowane wiaty zaprojektowano z profili stalowych, ktére zapewniajg
stabilng konstrukcje. Pokrycie dachu wiat zaprojektowano ze szkta hartowanego
0 grubosci 8 mm, a sciany standardowo sg wypetnione szkiem hartowanym
0 grubosci 5 mm. Przy dobranej liczbie 15 rowerdw szerokos¢ podstawy dachu
wynosi 654 cm. Wiata ma lekko wysuniety, spadzisty dach. Standardowo wiata jest
wyposazona w stojaki typu SR — 402.

Ponadto nalezy przewidzie¢ dodatkowe wyposazenie m.in.: ramki na rozktad

jady, gabloty informacyjne jednostronne lub dwustronne oraz kosze na $mieci.

217 cm . . szerokos$¢ dachu

240 cm

210 cm

192 cm szerokosc¢ podstawy

4.2Wymiary zastosowanych wiat rowerowych
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4.13. Urzadzenia dla obstugi oséb niepetnosprawnych
Dla utatwienia korzystania z projektowanych elementéw przez osoby
niepetnosprawne zaprojektowano:
e obnizenie kraweznikdw na przejsciach dla pieszych,
e powierzchnia oczekiwania pasazerow na autobus zostata wyposazona w ptyty
integracyjne, gtéwnie z myslg o niewidzgcych i stabo widzgcych,

e przy przejsciach dla pieszych rowniez zastosowano ptyty integracyjne.

4.14. Zielen

Tereny zielone zostaty zaprojektowane wzdtuz jezdni, jako obszary do

humusowania i obsiania trawg

4.15. Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe drogi poprzez wyksztatcenie
odpowiednich spadkéw podtuznych oraz poprzecznych. Wody opadowe zostang
odprowadzone do wpustow projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie
poprzez przykanaliki czesciowo do systemu rowow i zbiornika rozsgczajgco —

odparowujgcego.

4.16. Organizacjaruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Opracowanie mgr inz. Pawet Dul

br. drogowa upr. PDK/0066/ZHOD/17
Projektant mgr inz. Marek Fron

br. drogowa upr. nr: K-190/02
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Dubik
br. drogowa upr. K-134/02
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