PROJEKT WYKONAWCZY

Rodzaj
opracowana. o
P Branza elektryczna
Przebudowa linii energetycznych nN. Budowa przytaczy energetycznych do
zasilania aktywnych przej$¢ dla pieszych
Budowa os$wietlenia drogowego.
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Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 77 z drogami
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181806_2.0011.371/1; 181806_2.0011.358; 181806_2.0011.368; 181806_2.0011.375;
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- PGE Dystrybucja S.A.
/f’q Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Stalowa Wola

: ;.%\
P GE 37-450 Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 18
tel.: (17) 749 7000
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE05.OR@pagedystrybucia.pl
Stalowa Wola, dn. 06.12.2022 r.
PROTOKOL Nr 200/2022

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat: uzgodnienie projektu technicznego pt.:
»Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 77 z powiatowymi nr 1012R i 1017R
w miejscowosci Zaleszany”
Przebudowa linii energetycznych nN-0,4 kVv.
Budowa przyfaczy energetycznych do zasilania aktywnych przejsc dla pieszych.,
Budowa oswietlenia drogowego.
Inwestor:
Gmina Zaleszany
ul. T. Kosciuszki 16
37-415 Zaleszany

Autor projektu:
mgr inz. Dariusz Sutylfa, uprawnienia: PDK/0249/POOE/18

Skiad Komisji:
1. Stanistaw Mazur ' - przewodniczacy
2. Andrzej tos - czfonek
3. tukasz Wilk - czfonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:
Przebudowa istn. linii napowietrznych nN-0,4 kV typu 4xAL35 + 25 od stupa 21/1V do stupa

22/1V na kablowe typu YAKXS 4x120 mm? + 4x35mm? dtugoéci 56/77m
Osw. uliczne, wydzielona typu YAKXS 4x35 mm?, dt. 489m (WO)
Stup oswietleniowy typu SAL-80M z oprawami LED 72 Wi LED 36 W - 8 kpl. (WO)
Stup oswietleniowy typu SAL-60K z oprawami Cuddle Il LED - 4 kpl. (wo)
Przytacze kablowe nN do wydzielonego oswietlenia przejécia dla pieszych - 2 szt. (WO)
Uwagi do projektu:
1. Skorygowac numery stupdw oswietleniowych na schemacie ideowym.
2. Realizacja bedzie mozliwa po podpisaniu umowy przylgczeniowe;.
3. Warunkiem przystapienia do prac jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy
na usuniecie kolizji.
4. Do projektu dotaczy¢:
¢ Umowy cywilno-prawne wraz z wykazem,
e Kosztorys,
e Dokumentacje prawna.
Whniosek Komisji:
uzgodnic przediozony projekt w zakresie zgodno$ci z warunkami przylgczenia nr:
22-F5/5/04637 z dnia 09.09.2022 r.; 22-F5/5/05436 z dnia 08.11.2022r.; 22-F5/5/05431 z
dnia 07.11.2022r. i warunkami usunigcia kolizji nr: RES/RM/£A/50/2022 z dnia 05.09.2022
pod warunkiem spetnienia w/w uwag.

Wazno$¢ uzgodnienia okreéla sie do dnia: 05.09.2024 r.

Podpisy Komisji:

1. \) 2. /Z, 3, {v/fﬂ‘ e
. Zatwierdzam wniosek K&#sis T - Wols

v

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejeslrucééaéebiorww prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lubiin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni opiacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2.
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2858 5194, www.pgedystrybucja.pl



WP-1

/’4‘;: .:\ (w2 01.30.2015)
Stalowa Wola, 09-09-2022 r,
22-F5/5/04637.

pGE Zatgeznik nr 1 do umowy nr 2Z-F5/UP/04637 o przytaczenie do siedi,
PGE Dystrybucja S.A,
Gmina Zaleszany
Zaleszany
ul. Tadeusza Koéciuszki 16
37-415 Zaleszany

Warunki przylaczenia nr 22-F5/WP/04637 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przyfgczanego do siecl: oéwietlenie ronda w ciggu DK77
Lokalizacja: gmina Zaleszany, miejscowosé Zaleszany, nr dz. 370, 364/4, 383, 387, 388

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodorki zdnia 04 maja 2007r. w sprowie szczegbfowych warunkbw
Jfunkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. nr83 z 2007y poz. 623 z péin, zm,), W odpowiedzi na wniosek

z dnig 23-08-2022, okresla sie nastepujgce warunki przyfgezenia:

1 Miejsce przyfaczenia: stup nr 22/1V w linii nN, Stacja zasilajaca S5-1867 Zaleszany 1 Wiet.

2 Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenla wiasnodcl sieci
dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Prayiaczanego: zaciski pradowe przewoddéw przylacza na
odejéciu od linii 2asflajgcej w kierunku instalagji odbiorcy.

3 Moc przyfgczeniowa: 14,00 kW {moc istn. 9,00 kW) — zasilanie podstawowe.,

Rodza] przylacza: napowietrzne,

5 Zakres niezbgdnych zmian w sied zwigzanych z prataczeniem:

5.1 przyigczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

€ Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Ze stupa nr 22/1V wybudowaé odcinek ofwietlenia ulicznego wydzielonego napowletrznege o przekroju wg
uznania, dlugosci wedlug potrzeb . Zainstalowad lampy o$wietlenia ulicnego typu wedtug umania w iloéd wedhug
potrzeb. Uklad pomiarowy §/n oraz sterowanie zegarem w szafie ofwi ia ulicznego zlokalizowane] na stagji
trafo pozostaje bez zmian. Moc zainstalowanych opraw nie moze przekraczad 5 kw.

6.2 Istniejgce zabezpieczenie o wartosd 32 A istniejace pozostaje bez zmian.

6.3 Szczepdly techniczne ustafi projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola,

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiamm»-mzliczeniowego:stada transformatorowa SN/niN cdbiorcy.

8 Woymagania dotyczgce uklady pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpodredni uidad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 &V z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uldad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefniaé wymagania techniczne diz ulkdadéw | systemdéw pomiarowych
w szczegdinodcd wymagania dia kategorii C1 okreélone w oinstrukeji Ruchy i Eksploatacji Sied Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 istniejacy wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A] pozostaje bez zmian,

10 jako system dodatkowej ochrony od porazes przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpleczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszélkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
14 Intormacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z praytaczaniem obiekty Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do siec dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

I



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzes.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Wybudowane urzgdzenia pozostajg na majgtku Inwestora oéwietlenia ulicznego.

15.4 Dla oznaczenia lamp oswietlenia ulicznego pozostajgcych na majatku Inwestora stosowaé wysiggniki do lamp w
kolorze 26ttym.

15.5 W miejscu rozgraniczenia wiasnoici urzadzeri umiescic tabliczke informacyjng z napisem "Wo".

15.6 Przed przystgpieniem do realizacji sieci o$wietlenia Podmiot Przylaczany powinien przedtoiy¢ do uzgodnienia
opracowang dokumentacjg techniczno - prawng oraz podpisa¢ umowe udostepnienia infrastru ktury
elektroenergetyczne] w celu zabudowy urzadzer odwietlenia drogowego.

15.7 Dotychczasowy przydzial mocy 9 kW (PPE 480548105004953814).

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdzil.

Piotr Kloc

Dyrakioy
Czestaw Fraczek



3 WP-1
/ \ {wz 01.10.2019)
PG CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucija S.A.

Stalowa Wola, 06-04-2023 r.
23-F5/5/00423.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-F5/UP/00423 o przytaczenie do sieci.

Gmina Zaleszany
Zaleszany

ul. Tadeusza Kosciuszki 16
37-415 Zaleszany

Warunki przytaczenia nr 23-F5/WP/00423 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: aktywne przejscie dla pieszych P2.
Lokalizacja: gmina Zaleszany, miejscowosc¢ Zaleszany DK 77, nr dz. 370.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
z dnia 23-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 28/2/1 w linii nN. Stacja zasilajaca $5-1867 Zaleszany 1 Wies.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na

odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:
5.1 Przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wybudowaé odcinek przytacza kablowego niskiego napigcia o przekroju wg. obliczeR, dtugosci wg. potrzeb.
Zamontowa¢ zestaw zlaczowo-pomiarowy, do ktérego wprowadzi¢ i wpig¢ projektowany kabel przytacza. Skrzynke
umiesci¢ w sposéb umozliwiajacy tatwy dostep do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego bez wchodzenia na teren
posesiji.
6.2 Kabel wraz z rura ochronng prowadzié na stupie na uchwytach, w odlegtosci ok. 6 cm od ptaszczyzny stupa,
przytacze podpiaé poprzez szafke stupowo-przytaczeniowy typu SSP wyposazong w roztacznik bezpiecznikowy,
zawieszong na stupie na wysokosci 2,5 m.
6.3 Na stupie zamontowa¢ 1 komplet ogranicznikéw przepieé podtaczonych do uziemienia elastyczng linka Ly 25
mm (Cu).
6.4 Szczegbty techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.
6.5 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé linig zasilajaca spetniajaca wymogi okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztagcze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kv z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 [Al,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zigczu kablowo-licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjag¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

bW
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Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Zastosowac¢ ztgcze kablowe i skrzynke pomiarowa spefniajgce wymogi GK PGE.

15.4 Rozwiazania techniczne projektowaé¢ zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCJA S.A.

15.5 Wybudowane urzgdzenia pozostaja na majatku Inwestora. W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzen i na
zkaczu pomiarowym umiescic tabliczki informacyjne z napisem "wo".

15.6 Przed przystapieniem do realizacji Podmiot Przyfaczany powinien przedtozy¢ do uzgodnienia opracowang
dokumentacje techniczno - prawna.

15.7

15.8 Niniejsze pismo anuluje uprzednio wydane warunki - znak: 22-F5/5/05431 z dnia 07-11-2022 r.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przyfaczenia zatwierdzit.
Grzegorz Kozyra
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PGE
‘ Stalowa Wola, 08-11-2022 ;.

PGE Dystrybucja S.A. 22-F5/5/05436.
pRpR Zatgeznik nr 1 do umowy nr 22-F5/UP/05436 o priytaczenie do sieci.

Gmina Zaleszany
Zaleszany

ul. Tadeusza Koéciuszki 16
37-415 Zaleszany

Warunki przylaczenia nr 22-F5/\WP/05436 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv,

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: aktywne przejécie dla pieszych P2.
Lokalizacja: gmina Zaleszany, miejscowoé¢ Zzleszany DW 77, nr dz. 370,

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnic 04 maja 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkdw

1 Miejsce przylaczenia: stup nr 18/IV w linii ni. Stacja zasilajgca $5-1870 Zaleszany 4 Szkota.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Prazytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na
odejéciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.
3 Moc przytaczeniowa: 1,00 kW - zasilanie podstawowe.
4 Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych 2 przytgczeniem:
5.1 Przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wybudowac odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia o przekroju wg. obficzes, diugosci wg. potrzeb.

Zamontowac zestaw ztgczowo-pomiarowy, do ktérego wprowadzi¢ i wpigé projektowany kabel przytacza. Skrzynke
umieéci¢ w sposéb umoiliwiajgey tatwy dostep do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego bez wchodzenia na teren
posesji.

6.2 Kabel wraz z rurg ochronng prowadzi¢ na stupie na uchwytach, w odlegtoiéci ok. 6 cm od plaszczyzny stupa,
prayiacze podpial poprzez szafke stupowo-przytaczeniows typu SSP wyposaiong w rozigcznik bezpiecznikowy,

zawieszong na stupie na wysokodci 2,5 m.
6.3 Na slupie zamontowac 1 komplet ogranicznikéw przepigé podiaczonych do uziemienia elastyczng linkg Ly 25

mm (Cu).
6.4 Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.
6.5 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbiory wybudowaé linie zasilajacy spetniajacy wymogi okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 680} z péZniejszymi zmianami.
6.6 Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.
Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym
8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ Wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w wInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.", '
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
8.1 whylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 6[A],
9.2 ww. zabezpiéczenle usytuowaé w zigczu licznikowym.
10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer: przyjat samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.



PGE Dystrybucija 8.A,

/ﬂ\ Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Stalowa Wola

p GE 37-450 Stalowa Wola, ul. Kemisjl Edukadji Narodowej 18
tel.: (17) 748 7000 ,

PGE Dystrybucia S.A. e-mail: RE05.0R@paedystrybucia.pl

Stalowa Wola, dn. 05.09.2022 r.
RES/RM/LA/50/2022

Gmina Zaleszany
ul. Tadeusza Kosciuszki 16
37 — 415 Zaleszany

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. {,,Sp6tka”’) odpowiadajac na wniosek z dnia 26.07.2022 r. {data wplywu
23.08.2022) dotyczacy usuniecia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestycjg okreéla sie
nastgpujgee warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych wchodzgcych
w skiad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S,A., kolidujgcych z projektowang inwestycjg:

Przebudowa skrzyiowania DK nr 77 z drogami powiatowymi nr 1012R | nr 1017R w Zaleszanach.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Zoleszany dz. nr ewid. 370; 364/4; 383; 387; 388 obreb 0011
Zafeszany. .

2. Istniejgce urzgdzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wiasnodciy PGE Dystrybucja S.A.: (nalety wskazaé parametry obiektu podlegajacego
przebudowie/przeniesieniu np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzes, typ linii, przekréj przewodéw oraz
inne dane charakteryzujqce obiekt):
I Linia napowietrzna nN-0,4 kV typu AL 4 x 50 + 25 mm? odcinek od stupa nr 18/4 do slupa nr
24/4, zasilana ze stacji transformatorowe]j Zaleszany 4 , Szkota®,
.  Linta napowietrzna nN-0,4 kV typu AL 4 x 50 + 25 mm? oddnek od stupa nr 15/1 do stupa nr

16/1, zasilana ze stacji transformatorowej Zaleszany 1,
. Przylacza nN-0,4 kV, typu AsXSn zasilane z linii nN-0,4 kV Zaleszany 1 i Zaleszany 4.

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umeiliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcdw  zgodnie 2 przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego maj stuzyl. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzed wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usunigcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiana
lokalizacji ww. urzgdzeni. (projekt umowy wg wzoru nr 3a). :

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych haieiy:
a) przebudowad/przeniesé/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujagcym zakresie:
e Linie napowietrzne i kablowe niskiego naplecia,
o Opisy i oznaczenia elementéw siecl dystrybucyjnej,

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siedzibg w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z sledzibg w Swidniky, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, Nip: 846-25-93-8B55,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 8 729 424 160 z} w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskle 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 8016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p!



o kolidujacy infrastrukturg energetyczng przebudowaé przenoszac poza teren i
wystepowania kolizji speiniajac wymogi: PN — E/05100-1, PN-EN 50341, PN ~ /05125,
SEP-E-003, SEP-E-004.

b) opracowal projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czedé dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzer elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace naleiy wykona¢ w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcdw przylaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosc
wylgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkow
wylaczenia. Nalely przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia ciqgtosci dostaw energii-
elektrycznej/brak—ioni Gsct leczenia—dostaw—energii—elelitryeanej**  wyboru
i uzupetnienia dokonuje Oddziaf:

d) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna {lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim 2z PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow,
Rejon Energetyczny Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowe] 18, 37-450 Stalowa Wola
w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

e) uzyskal niezbgdne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub
dokonac zgioszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
{t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1186).

f) ** przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyska¢ i dostarczyé Spéice — wiasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dia ktérych to motliwe) tytut prawny do nieruchomosici, na kiérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

> Nieodplatne] dla Spélk, bezterminowej shuiebnodci przesylu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibag w Lublinie o tre$c: ,Shizebnoéc przesytu Zzostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybugia S.A. | jej nastepcow prawnych lub
nabywcdw urzqdzesi, na okres nieoznaczony, i ie wygasa najpéiniej wraz
z likwidadjg przedsigbiorstwa. Stuzebnos¢ bedzie polegac na prawie korzystania
z nieruchomosci obcigionej na ktérej znajdujy sie urzqdzenia elektroenergetyczne
w tym urzqdzenia powiqzane, polegajgcej w szczegdinoici na prawie do
utrzymywania  no  niej urzqdzeri | instalacli  elektroenergetycznych,
dystrybucji/przesylu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu
i dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania nopraw,
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacyi,
kontroli przeglqdéw, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontaiu”,
integralng czescig aktu notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik graficzny okreslajacy potoienie urzadzen na
nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy
os$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki stuiebnoéci przesylu zostanie
sporzgdzony przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuiebnoéé
ustanawiana jest poprzez zloienie jednostronnego oéwiadczenia przez whaéciciela
lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zostaé dostarczony
Spétce w terminie 7 dni od ziozenia takiego oéwiadczenia z uwagi na cigfacy na
Spotce obowigzek podatkowy w podatku od czynnoéci cywilno-prawnych.

PGE Dystrybucja Spélka Akcy]na z siedzibg w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbioretw prowadzonego
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gl
h)

i)

il

> decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzgdzed w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakoficzeniu procesu
usunigcia kolizji zostang w catoéci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
za$, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane 53 wylgcznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt
usunigcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spdtka -
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja
S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzeti elektroenergetycznych;
> w przypadku kolizji z drogami - tytuty prawnego do korzystania z nieruchomoéci, na
ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, {t. j. Dz.U. z 2020r. poz 65) z wpisem do wiasciwych ksigg
wieczystych;
> w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowe;j
(ZRiD) wydanej w trybie ustawy z.dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegoinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U.
z 2018r. poz.1474) z wpisem do wlasciwych ksiag wieczystych;
Dopuszcza sig mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiggach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spoika umowy kaudji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spoice).
przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,
zdemontowad/przebudowad/przeniest/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢  si¢ ze Spotka z materialéw pochodzacych z  demontasu urzadzeri
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizj.
podpisac protoko! zdawczo-odbiorczy po zakohczeniu usuwania kolizji.

Najp6iniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznege Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét Jub dostawce materiatéw 36-miesiecznej
gwarangji, liczonej od dnia pozytywnego odbicru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montaiowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyane,

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spéika umowy okreslajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt, 8

i 9 ponizej.

Zawarcie' z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki usunigcia kolizji jest _

warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych 2 inwestycjg urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie inwestors, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ie
urzadzenia elektroenergetyczne, ktdre podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowia wiasnoéé Spotki zaréwno w trakcle
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkq umowy usunigcia Kolizji, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestors, i zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naklady na istniejgce urzadzenia Spétki, urzadzenia
odtworzone w cafosci badZ w czedci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscia Spotki z chwilg potgczenia z siecig

PGE Dystrybucja Spbika Akcyjna z siedziba w Lt_xblfnle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbioreéw prowadzonego
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elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy
usunigcia kolizji, w ktbrej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigze sie
z obowigzkiem wydania Spéfce do niezakiéconego posiadania czedci  sleci
elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badi przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie  o$wiadczenie Inwestora, iz zostal  poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych (nwestora ze érodkéw’
wspblnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w spos6b, ktory umozliwi
inwestorowi wydanie Spéice do niezakidconego posiadania czeéé sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzed elektroenergetycznych), kitdra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o pedpisany obustronnie protokét
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkdw ustala si¢ na 24 miesigee od daty ich wydania.

11, Od niniejszych warunkdéw usunieda kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie
21 dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Marian Oleszek tel 15 877 43 10,
Niniejsze Warunki usunigcia kolizjii bez zawarte] umowy na przebudowe/przeniesienie/
odtworzenie urzadzeri elektroenergetycznych stanowigcych wilasnoéd Spétki nie stanowiy
podstawy do rozpoczecia realizadji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do
prac na kolidujgcych z projektowang inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
2 PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej sposéb | warunki usunigcia kolizji (umowa usuniecia
kolizji).

Rejon Energefyceny Sizlowa Wols

opracowat

] W sytuacji gdy podmiotem 20bowlgzanym do ponlestenia czeéci kosztdw praebudowy, na podstawie przepiséw prawa, Jest Spétka
®  wybrad wiafdwe
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1.1 Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe o$wietlenia drogowego, aktywnych przejs¢ dla
pieszych oraz przebudowe istniejagcych linii energetycznych nN 0,4 kV wraz z
przytaczami nN 0,4 kV na dz. nr 370, 364/4, 383, 387, 388, 391, 392, 369 (Obreb: 0011
Zaleszany, jednostka ewidencyjna: 181806 2 Zaleszany) w zwiazku z przebudowsg
skrzyzowania DK 77 z drogami powiatowymi nr 1012R i nr 1017R w msc. Zaleszany

1.2 Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem — Gmina Zaleszany

e Obowigzujace normy i przepisy

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Warunki przylaczenia nr 22-F5/WP/04637 z dn. 09.09.2022 wydane przez
Rejon Energetyczny Stalowa Wola

e Warunki przylaczenia nr 22-F5/WP/05431 z dn. 07.11.2022 wydane przez
Rejon Energetyczny Stalowa Wola

e Warunki przytaczenia nr 22-F5/WP/054367 z dn. 07.11.2022 wydane przez
Rejon Energetyczny Stalowa Wola

e Warunki usunigcia kolizji nr RES/RM/LA/50/2022 z dn. 05.09.2022 wydane

przez Rejon Energetyczny Stalowa Wola

2 Stan projektowany

2.1 Instalacje oswietlenia ulicznego

Oswietlenie projektowanej drogi gminnej bedzie realizowane z przebudowanego

stupa nr 21/1V zasilanego z istniejgcej stacji transformatorowej Zaleszany 4.

Przebieg linii kablowych, lokalizacj¢ stupdw oraz rozmieszczenie lamp oswietlenia

ulicznego przedstawia PZT rys. nr E1.

W zwigzku z tym, iz wybudowane o$wietlenie pozostaje na majatku i eksploatacji
inwestora slupy oswietleniowe opisa¢ jako ,,WO”. Do budowy o§wietlenia projektuje
si¢ stupy aluminiowe o wysoko$ci 6 m 1 9 m instalowane na prefabrykowanym

fundamencie.



Stupy powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone elastomerem poliuretanowym do
wysokosci gornej krawedzi wneki stupowej. Kolor stupow uzgodni¢ z Inwestorem.
Projektuje si¢ oprawy uliczne typu LED jako oswietlenie drogi. Kolor lampy uzgodni¢

Z inwestorem.

Oprawg zabezpieczy¢ bezpiecznikiem typu BiWts 6A w ztaczce stupowej. Potaczenie
od bezpiecznikowych zlacz stupowych do opraw oswietleniowych — wykonac

przewodem YDY 450/750V 2x2,5.

2.2 Stupy oswietlenia ulicznego

Do budowy oswietlenia projektuje si¢ stupy aluminiowe anodowane, instalowane na
prefabrykowanym fundamencie B-70. Wykaz slupoéw, wysiegnikow 1 opraw w
zestawieniu materialow. Potgczenia kabli YAKXS 4x35 wewnatrz stupéw wykonywac
za pomocg ztaczek izolacyjnych 1ZK 4.03, 1ZK 4.02 oraz 1ZK4.01.

Stupy powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone elastomerem poliuretanowym do

wysokosci dolnej krawedzi wneki stupowe;.

2.3 Oprawy oswietlenia ulicznego

Projektuje si¢ oprawy uliczne typu LED jako o$wietlenie drogi i ciggdw pieszych.
Oprawe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem typu BiWts 6A w zlaczce 1ZK 4.01.
Potaczenie od ztaczek izolacyjnych 1ZK do opraw oswietleniowych — wykonaé

przewodem YDY 450/750V 3x1,5.

2.4 Linia kablowe oswietlenia ulicznego

Do zasilania lamp o$wietlenia ulicznego zaprojektowano kable ziemne typu
YAKXS. W gruncie kabel nalezy uktada¢ z 3% zapasem w wykopie o gltgbokosci 0,8m,
jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Ulozony kabel zasypa¢ warstwa piasku
o grubosci co najmniej 10cm, a nast¢gpnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (koloru niebieskiego
dla kabli nN). Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,3mm. Szeroko$¢ folii powinna

by¢ taka, aby przykrywala ulozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Odlegtos¢ folii



od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Giebokos$¢ utozenia kabli: 0,8m. We
wspolnym wykopie z kablem uktada¢ bednarke FeZn 25x4 i potaczy¢ z zaciskami
ochronnymi stupow oswietleniowych. Rezystancja pojedynczego uziemienia R < 10Q.
Na kablu przed zasypaniem nalezy zatozy¢ opaski zawierajace nastepujace informacje:

= typ kabla

= dlugos¢

* rok ulozenia

= tras¢ kabla

* symbol wykonawcy

W terenie kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem okoto 3%.
Kable YAKXS chroni¢ rurami ostonowymi typu RHDPEKk-F koloru niebieskiego pod
chodnikami i w skrzyzowaniu z istniejacy uzbrojeniem terenu, pod droga i zjazdami
kabel chroni¢ rurg typu RHDPEP-M 75 koloru niebieskiego. Konce rur uszczelni¢
tasma typu DENSO.
Calo$¢ prac zwigzang z budowa linii kablowych wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-

004.

2.5 Uziemienia lamp oswietlenia ulicznego

We wspolnym wykopie z kablem uktada¢ bednarke FeZn 25x4 1 polaczy¢ z zaciskami

ochronnymi stupow o$wietleniowych. Rezystancja pojedynczego uziemienia R < 10Q.

2.6 Przebudowa sieci nN 0,4 kV

Istniejaca lini¢ napowietrzna pomiedzy stupami nr 21/1V — 22/IV — 23/IV w
zwiazku z istniejaca kolizja z przebudowywang droga zdemontowaé. W tym celu
istniejgce stupy nr 21/IV 1 nr 22/1V zasilane ze stacji transformatorowej Zaleszany 4
oraz stup nr 16/1 zasilany ze stacji transformatorowej Zaleszany 1 koliduja z
planowang przebudowg skrzyzowania. Nalezy zabudowac je w nowej lokalizacji wg
rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu” stosujac zerdzie typu E (stup nr 21/IV — K-
10,5/10, stup nr 22/1V -K-10,5/10, stup nr 16/ — K-12/10). Istniejace przewody linii

napowietrznej przelozy¢ na przebudowane stanowiska stupowe.

Pomigdzy przebudowanymi stupami utozy¢ lini¢ kablowg. Umieszczone na

stupach kable od wysokosci 2,5 m do glgbokosci 0,5 m w ziemi chroni¢ rurami



ochronnymi odpornymi na promienie UV (®50 — YAKXS 4x35 oraz @75 — YAKXS
4x120). Rure utozong na stupie prowadzi¢ na uchwytach dystansowych w odleglosci 6

cm od ptaszczyzny stupa.

W gruncie kabel nalezy uktada¢ z 3% zapasem w wykopie o glebokosci 0,8m,
jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Ulozony kabel zasypa¢ warstwa piasku
o grubosci co najmniej 10cm, a nast¢pnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (koloru niebieskiego
dla kabli nN). Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,3mm. Szerokos¢ folii powinna
by¢ taka, aby przykrywala ulozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Odlegtos$¢ folii
od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Giebokos$¢ utozenia kabli: 0,8m. We
wspolnym wykopie z kablem uktada¢ bednarke FeZn 25x4. Na kablu przed zasypaniem
nalezy zatozy¢ opaski zawierajace nastgpujace informacje:

= typ kabla

»  dlugos¢

* rok utozenia

= tras¢ kabla

* symbol wykonawcy

Kable YAKXS chroni¢ rurami ostonowymi typu RHDPEk-F koloru niebieskiego
pod chodnikami i w skrzyzowaniu z istniejgcy uzbrojeniem terenu, pod droga i zjazdami
kabel chroni¢ rurg typu RHDPEP-M koloru niebieskiego. Konce rur uszczelni¢ tasma

typu DENSO.

Przebudowane kable przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do RE oraz

zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Catos¢ prac zwigzang z budowg linii kablowych wykonaé¢ zgodnie z normg N
SEP-E-004.

Istniejace przetacza napowietrzne typu AsXSn wpig¢ w przebudowang lini¢
napowietrzng. Przylacza wykonane przewodami typu AL przebudowac¢ na przylacza

wykonane przewodami typu AsXSn.

W celu ochrony od przepieé¢ na stupach zamontowac ograniczniki przepie¢ typu
0,5/5. Uziemienie ogranicznikow przepie¢ < 10 Q. Na stupie montowac 1 kpl.

odgromnikow.



Prace zwigzane z przebudowa stupéw 1 linii nN wykonywac po uprzednim
wylaczeniu ich spod napigcia i prowadzi¢ na pisemne polecenie wydane przez
uprawnionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw RE Stalowa Wola.
Lokalizacje projektowanych rur ostonowych przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu. Przebudowane kable przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru

do RE oraz zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.
3 Ochrona przed porazeniem

Podstawowa ochron¢ od porazen pragdem elektrycznym stanowi izolacja robocza 1
ochronna kabli, przewodow i urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony od porazen
pradem elektrycznym stosuje si¢: w urzadzeniach odbiorczych - SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA. Projektowana sie¢ pracowac bedzie w uktadzie TN-C.
Wszystkie elementy podlegajace ochronie przeciwporazeniowej jak stupy, wysiggniki
oraz zacisk ochronny oprawy nalezy potaczy¢ z przewodem ochronno-neutralnym do
zacisku PEN.

4 Ochrona od przepie¢

W celu ochrony od przepi¢¢ na stupach montowac¢ ograniczniki przepiec typu

ETITEC A 0,5/5. Uziemienie ogranicznikéw przepie¢ < 10 Q
5 Aktywne przejscia dla pieszych

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa pieszych na odcinku przebudowywanej drogi

projektuje si¢ wykonanie dwoch aktywnych przej$¢ dla pieszych
5.1 Przylacza energetyczne do zasilania przej$¢ dla pieszych.

Przytacz elektroenergetyczny nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4x35 mm?2 ze
stupow nN (nr 18/1V oraz 28/2/1). Przytaczenie do istniejacej linii nN zrealizowaé
poprzez skrzynke stupowo-przylaczeniowg (SSP-1 z rozlgcznikiem
bezpiecznikowym RBK-00 z wktadkami topikowymi 1 x WT-00 gF 16A)
umieszczong na stupie na wysokosci 2,5m. Od SSP-3 do giebokosci 0,5 m w ziemi
kabel chroni¢ rurg PCV gruboscienng (®50). Do projektowanego SSP-1 na stupie
wprowadzi¢ 1 podpiac kabel projektowany. Rurg i kabel ulozony na stupie

prowadzi¢ na uchwytach dystansowych w odlegtosci 6 cm od ptaszczyzny stupa.



Szafe sterujacg urzadzeniami sygnalizacji (ZS) zasili¢ ze zlacza ZZP kablem
YKXS 3x4 mm2. Trase kabli , lokalizacje ztacza ZPL i szafy ZS wytyczy¢ jak na
PZT. W zwiazku z tym, iz wybudowany przytacz pozostaje na majatku i
eksploatacji Inwestora w miejscu rozgraniczenia wtasno$ci nalezy umiescic

tabliczke informacyjng ,,WO”.

W gruncie kabel nalezy uktada¢ z 3% zapasem w wykopie o gltgbokosci 0,8 m na
warstwie piasku o grubosci 10 cm. Nastepnie przysypa¢ 10cm warstwa piasku i1
15cm ziemi rodzimej. Na trasie kabla ulozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru
niebieskiego. W skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem terenu kabel YAKXS
chroni¢ rurami ostonowymi typu RHDPEk-75 koloru niebieskiego. Kable typu
YKXS uktada¢ w rurach RHDPE-40. Konce rur uszczelni¢ tasmg typu DENSO.
Przy stupie 1 przy ztaczu zostawi¢ zapas kabla po 1m. Na kabel zatozy¢ opaski
informacyjne w odleglosciach nie mniejszych niz 10 m. Tak przygotowany kabel
zasypac. Przed zasypaniem kabel zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

W nawierzchni jezdni kable zasilajace punktowe oprawy aktywne uktadaé w
wyfrezowanych bruzdach 1 przykry¢ ponownie nawierzchnig bitumiczng. Przyjeto
kable typu YKSLY do uktadania w gruncie 1 kable w izolacji z gumy silikonowe;]
do uktadania w nawierzchni bitumicznej typu HOSSS-F. Alternatywnie mozna
zastosowac kable YKSLY w nawierzchni bitumicznej po zabezpieczeniu ich przed

wysoka temperaturg, np. sznurem dylatacyjnym.

Kable zasilajace czujniki ruchu i lampy ostrzegawcze nalezy umieszcza¢ na calej

dtugosci w rurze RHDPE-40.

5.2 Urzadzenia systemu aktywnego przejscia dla pieszych

Lampy ostrzegawcze

Montowana nad znakiem D-6 przeznaczona do nadawania sygnatow
ostrzegawczych o barwie zoltej] w momencie wykrycia pieszego w polu dziatania

czujnikow.

Aktywne punktowe elementy odblaskowe.

Aktywne elementy odblaskowe nalezy mocowa¢ odpowiednim klejem we

wczesniej wyfrezowanych otworach w nawierzchni jezdni. Oprawy ustawi¢ w taki



sposob aby pulsujace diody LED w kolorze czerwonym skierowane byly w strong
nadjezdzajacych pojazdéw. Biale diody swiecace swiattem ciggtym muszg by¢
zwrocone na biaty pas przejscia. Przyjeto oprawy typu S-4 Kabel z ostong
metalowa: korpus z zeliwa w ksztalcie grzyba, plugoodporny. Wyposazony w
dwustronne $wiatta LED 3-diodowe biato-czerwone. Szczelnos¢ oprawy IP 68.
Wymiana wktadki elektronicznej z diodami bez koniecznos$ci demontazu catego

elementu.

e (Czujniki startowy oraz czujnik aktywnosci

Czujnik startowy identyfikujacy pieszego podchodzacego do przejscia i
wlaczajacy system zsynchronizowanych $wiatet. Czujnik aktywnosci
podtrzymujacy funkcjonowanie systemu poprzez detekcje pieszego tak dhugo jak
dtugo pieszy znajduje si¢ na przejsciu. W celu prawidlowego podtrzymywania
aktywno$ci systemu czujniki startowy i aktywno$ci nalezy instalowac przy

kazdym znaku D-6 wyznaczajacym przejscie dla pieszych po obu stronach jezdni

o Oprawy doswietlajace przejscie dla pieszych

Dedykowane oprawy LED z optyka dedykowang do doswietlania przej$¢ dla
pieszych.

e Zlacze sterujace (ZS)

Szafka z tworzywa termoutwardzalnego 11 kl. 1zolacji, odporna na UV.
Wyposazona m. in. w sterownik systemu, zasilacz impulsowy, akumulator,
transformator bezpieczenstwa. Napiecie wyjsciowe dla elementow aktywnego

przejscia nie moze przekraczac¢ 15V.

Uwagi koncowe
~  Wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi Normami, przepisami BHP, oraz ogo6lnie stosowanymi

rozwigzaniami typowymi.



Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng
uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji

elektrycznych.

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem sieci nalezy dokonaé
pomiarow: sprawdzania skutecznos$ci dziatania sSrodkow ochrony porazeniowe;,
rezystancji izolacji 1 ciggtosci zyt przewoddw, rezystancji uziemien,
odpowiednie pomiary geodezyjne.

Do odbioru koncowego robot nalezy przedstawic: dokumentacje
powykonawcza poswiadczong przez wykonawce, protokoty odbioru robot
czgsciowych 1 ulegajacych zakryciu, protokoty pomiarow instalacji wg
wymagan normy PN-IEC 60364-6-61, oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu
robot zgodnie z projektem 1 obowigzujacymi przepisami, wymagane atesty i
certyfikaty na zbudowang aparaturg i1 osprzet.

Wyroby budowlane muszg spetnia¢ warunki USTAWY z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz.
1165,z 2016 r. poz. 542, 1250 ). oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 8 listopada 2004 r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U. nr 249 poz. 2497 z
dnia 23 listopada 2004 ).

Wymienione w dokumentacji urzadzenia i osprzgt elektryczny stanowig
propozycj¢ do zastosowania w wykonaniu inwestycji. Dopuszcza si¢
zastosowania rownowaznych materialow ktére muszg spetnia¢ parametry nie
gorsze niz przyjete w niniejszej dokumentacji oraz uzyskac akceptacje

inspektora nadzoru.

Stupy 1 oprawy przewidzie¢ jako malowane. Kolor uzgodni¢ z Inwestorem.



Dane dla o$wietlenia

5000K PP

Nr stupa typ stupa typ(y) wysiegnikow typy oprawy 1 typy oprawy 2
1 SAL-8OM WR2-1-2,0-5 + Oprawa Cuddle Led Iskra Led 36 W 3500K
WR 14/1 72W 3500K optyka ME optyka DW
2 SAL-80M WR2-1-2,0-5 + Oprawa Cuddle Led Iskra Led 36 W 3500K
WR 14/1 72W 3500K optyka ME optyka DW
3 SAL-80M WR2-1-2,0-5 + Oprawa Cuddle Led | Iskra Led 36 W 3500K
WR 14/1 72W 3500K optyka ME optyka DW
4 SAL-75K WR14/2,5/5 Cuddle IT LED 144
5000K PP
5 SAL-75K WR14/2,5/5 Cuddle IT LED 144
5000K PP
5/1 SAL 10 WL 4/1,5/3,7/5 | 4x Oprawa Cuddel led II
120W 3500K
6 SAL-75K WR14/2,5/5 Cuddle IT LED 144
5000K PP
7 SAL-75K WR14/2,5/5 Cuddle IT LED 144
5000K PP
7/1 SAL-80M WR14/1 Oprawa Cuddle Led
72W 3500K optyka ME
8 SAL-75K WR14/2,5/5 Cuddle IT LED 144
5000K PP
9 SAL-75K WR14/2,5/5 Cuddle IT LED 144
5000K PP
10 SAL-80M WR 2-1-1,0-5 + Oprawa Cuddle Led Iskra Led 36 W 3500K
WR14/1 72W 3500K optyka ME optyka DW
11 SAL-80M WR 2-1-1,0-5 + Oprawa Cuddle Led Iskra Led 36 W 3500K
WR14/1 72W 3500K optyka ME optyka DW
12 SAL-80M WR 2-1-1,0-5 + Oprawa Cuddle Led Iskra Led 36 W 3500K
WR14/1 72W 3500K optyka ME optyka DW
13 SAL-80M WR 2-1-1,0-5 + Oprawa Cuddle Led Iskra Led 36 W 3500K
WR14/1 72W 3500K optyka ME optyka DW
23/1IV Wysiegnik lampy Oprawa Cuddle Led
0,5mx1m;5° 72W 3500K optyka ME
16/1 Wysiegnik lampy Oprawa Cuddle Led
0,5mx1m;5° 72W 3500K optyka ME
P1-1 SAL-70K WR14/2,5/5 Cuddle IT LED 96
5000K PP
P1-2 SAL-70K WR14/2,5/5 Cuddle IT LED 96
5000K PP
P2-1 SAL-70K WR14/2,5/5 Cuddle IT LED 96
5000K PP
P2-2 SAL-70K WR14/2,5/5 Cuddle I LED 96




Zestawienie rur ostonowych:

Oznaczenie rury Typ rury Dhugosé
R1 RHDPEP-M 75/4,5 7.5m
R2 RHDPEk-F 75 1,5m
R3 RHDPEP-M 75/4,5 8,5m
R4 RHDPEk-F 75 1,5m
R5 RHDPEP-M 75/4,5 6,5 m
R6 RHDPEk-F 75 1,5m
R7 RHDPEk-F 75 1,5m
R8 3x RHDPEk-F 75 1,5m
R9 2x RHDPEP-M 75/4,5 11,5m
R10 2x RHDPEP-M 75/4,5 14 m
RI11 2x RHDPEk-F 75 Sm
R12 RHDPEP-M 75/4,5 2l m
R13 2x RHDPEP-M 75/4,5 16 m
R14 2x RHDPEKk-F 75 4 m
R15 2x RHDPEK-F 75 2m
R16 RHDPEKk-F 75 2 m
R17 2x RHDPEK-F 75 2m
R18 2x RHDPEKk-F 75 4 m
R19 2x RHDPEP-M 75/4,5 13 m
R20 2x RHDPEK-F 75 4,5 m
R20.1 2x RHDPEKk-F 75 1,5m
R21 2x RHDPEP-M 75/4,5 7m
R22 2x RHDPEP-M 75/4,5 7,5m
R23 2x RHDPEP-M 75/4,5 6 m
R24 RHDPEk-F 75 5,5m
R25 RHDPEk-F 75 2 m
R26 RHDPEP-M 75/4,5 Sm
R27 RHDPEk-F 75 21 m
R28 2x RHDPEk-F 75 12 m
Zestawienie rur przebudowa linii nN:
Oznaczenie rury Typ rury Dhugos¢
R9 RHDPEP-M 110/5,5 11,5m
RHDPEP-M 75/4,5
R16 RHDPEk-F 110 2m
RHDPEk-F 75
R29 RHDPEk-F 110 16 m

RHDPEk-F 75




Obliczenia techniczne:
OSWIETLENIE

Bilans mocy dla projektowanej dobudowy
10X72W+7x36W+4x45W+6x120W+6X96W — 3x150W = 2244\W

Prqd obcigienia obwodu
P0=2,2448 kW

P
[g= —=10,46A
B Uns * cos@

Zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian zgodnie z WT.

Sprawdzenie przewodow ze wigledu spadek napiecia
Obwad stup nr 21/IV — stup nr 13

Spadek napigcia jest mniejszy od
_200«Px1  200%1092*314

AU = = =1,06% < AU Y
y*S*Unfz 35 % 35 * 2302 % dOPSA)

dopuszczalnego

Sprawdzenie przewodow ze wigledu na obcigialnosé dtugotrwalq przewodu

Warunek In>1,25*Ig =>1,25*8,2 A=10,27A => In= 32A — Warto$¢ ist. zabezpieczenia
obwodu w SOU WT-00/gG 32A =>32A>10,27 A

[z> (k2*In/1,45)=1,6*32A/1,45=35,31 A — wymagana min. obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla
Dobrano kabel YAKXS 4x35 o obcigzalno$ci dlugotrwatej Idd= 135 A > 1z= 35,31 A



Przejscie P1
Prqd obcigienia

Po=1 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z TWP S301 C6 A.

Sprawdzenie przewodow ze wzgledu spadek napiecia

Spadek napigcia jest mniejszy od
AU = 200 «P«1 200+ 1000 * 27

CyxsxUp2  35%35%2302

=0,08% < AUgop5%

dopuszczalnego

Sprawdzenie przewodow ze wzgledu na obcigialnosé dlugotrwalq przewodu

Warunek In>1,25*Ig =>1,25%4,6 A=584A => In= 16 A — Warto$¢ ist. zabezpieczenia obwodu
w SSP WT-00/gG 16A => 16A>2,51 A

Iz> (k2*In/1,45)=1,6%*16A/1,45=17,65A — wymagana min. obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla
Dobrano kabel YAKXS 4x35 o obcigzalno$ci dlugotrwatej Idd= 135 A>1z= 17,65 A



Przejscie P2
Prqd obcigienia
Po==2*96W+6*144W+200W=1,5 kW

P
[g = — = 587A
B Uns * cos@
Zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z TWP S301 C10 A.

Sprawdzenie przewodow ze wigledu spadek napiecia

Spadek napigcia jest mniejszy od
AU = 200 «Px1  200+1000 = 238

CyxsxUp2  35%35%2302

=0,92% < AUgop5%

dopuszczalnego

Sprawdzenie przewodow ze wzgledu na obcigialnosé dlugotrwalq przewodu

Warunek In>1,25*Ig =>1,25%4,6 A=5,84A => In= 16A — Warto$¢ ist. zabezpieczenia obwodu
w SSP WT-00/gG 16A => 16A>2,51 A

I[z> (k2*In/1,45)=1,6*16A/1,45=17,65A — wymagana min. obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla
Dobrano kabel YAKXS 4x35 o obcigzalno$ci dlugotrwatej Idd= 135 A>1z= 17,65 A



Zestawienie materiatow przytacze P1:

1 Przewod YAKXS 4x35 mm? 27m
2 Folia kablowa niebieska 9m
3 Ogranicznik przepig¢ ETITEC A 0,5/5 wraz z zaciskiem 1 szt.
4 Linka LgY 25 3m
5 Zacisk odgalezny 2 szt.
6 Rura ochronna RHDPE-UV 50 3m
7 Rura ochronna RHDPEK-F 75 9m
8 Uchwyty dystansowy 50/200 3 szt
9 Uchwyty dystansowy 25/200 4 szt.
10 Wktadka WT-00C gG 25A 1 szt.
11 Zwieracz nozowy WTZ-00 1 szt.
12 Oznaczniki kablowe 2 szt.
Zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK-1+ZP
- roztacznik bezpiecznikowy RBK-00
13 - listwa Lz 4x35 1 kpl
- tablica licznikowa 1f
- zabezpieczenie przedlicznikowe S301 C6A
14 Stupowa skrzynka przytagczeniowa SSP-1 /IXRBK-00/ 1 kpl
15 Fundament betonowy do ZK-1+P 1 kpl.
16 Bednarka 25x4 20 m
17 Pret ocynkowany @16 L=8m 2 szt.
18 Tabliczka ,,WO” 2 szt
19 Tabliczka informacyjna na rur¢ RHDPE-UV 50 wraz z mocowaniem 1 kpl.
20 Kabel YKXS 3x4 3m




Zestawienie materiatlow przyltacza P2:

1 Przewod YAKXS 4x35 mm? 25m
2 Folia kablowa niebieska 7m
3 Ogranicznik przepie¢ ETITEC A 0,5/5 wraz z zaciskiem 1 szt.
4 Linka LgY 25 3m
5 Zacisk odgatezny 2 szt.
6 Rura ochronna RHDPE-UV 50 3m
7 Rura ochronna RHDPEK-F 75 7m
8 Uchwyty dystansowy 50/200 3 szt
9 Uchwyty dystansowy 25/200 4 szt.
10 Wktadka WT-00C gG 25A 1 szt.
11 Zwieracz nozowy WTZ-00 1 szt.
12 Oznaczniki kablowe 2 szt.
Zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK-1+ZP
- roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00
13 - listwa Lz 4x35 1 kpl
- tablica licznikowa 1f
- zabezpieczenie przedlicznikowe S301 C6A
14 Stupowa skrzynka przylaczeniowa SSP-1 /1XRBK-00/ 1kpl
15 Fundament betonowy do ZK-1+P 1 kpl.
16 Bednarka 25x4 20m
17 Pret ocynkowany @16 L=8m 2 szt.
18 Tabliczka ,,WO” 2 szt
19 Tabliczka informacyjna na rur¢ RHDPE-UV 50 wraz z mocowaniem 1 kpl.
20 Kabel YKXS 3x4 3m




Zestawieni materialdéw przebudowa LnN:

Shup nr 16/1

1 Zerdz wirowana E-12/10 1 szt
2 Ptyta ustojowa U-130 2 szt.
3 Konstrukcja KM-9 z obejma 2 kpl
4 Konstrukcja KM-1 z obejmag 1 kpl.
5 Izolator szpulowy S80/2 5 szt
6 Zacisk pradowy 10-50 5 szt
7 Zacisk petlicowy 5 szt
8 Przew6d AsXSn 2x16 23m
9 Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy SLIP 12.127 9 szt.
10 Uchwyt odciagowy przylacza 2x 16-25 2 szt.
11 Wysiegnik 0,5m x 1m; 5° 1 szt.
12 Uchwyt do wysiegnika na stup wirowany 2 szt
13 Oprawa ulicznego Cuddle LED 11 72 W 1 szt.
14 Przewod YDY 3x2,5 1 kpl
15 Oprawa bezpiecznikowa SV29.25+SLIP 12.05 2 szt.
16 Wktadka bezpiecznikowa BiWts 4A 2 szt
17 Uchwyt do wysiggnika na stup wirowany 20m
18 Oprawa bezpiecznikowa SV29.25+SLIP 12.05 2 szt.
19 Hak wieszakowy M 16 na tasme¢ COT typu: SO659 2 szt
20 Ogranicznik przepie¢ ETITEC A 0,5/5 wraz z zaciskiem 4 kpl
21 Linka LgY 25 mm? 8m

22 Przewod AsXSn 1x35 mm? 2m

23 Bednarka FeZn 25x4 20m
24 Pret uziomu fi 14,2 L=9 m 3 kpl
25 Materiaty drobne wg potrzeb

Stup nr 21/1V

1 Zerdz wirowana E-10,5/10 1 szt
2 Plyta ustojowa U-130 2 szt.
3 Poprzecznik PK1/E z obejma 1 kpl
4 Konstrukcja KM-1 z obejma 1 kpl.




5 Izolator szpulowy S80/2 5 szt
6 Zacisk pradowy 10-50 5 szt
7 Zacisk petlicowy 5 szt
8 Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy SLIP 12.127 10 szt.
9 Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy SLIP 32.2 4 szt.
10 Uchwyt odciagowy przylacza 4x 16-25 2 szt.
11 Hak wieszakowy M16 na tasm¢ COT typu: SO659 2 szt
12 Rura ostonowa RHDPE-UV 75 L=3 m 2 szt
13 Uchwyt na rure fi 75 z odsadzeniem na stupa E 3 szt.
14 Uchwyt na kabel fi 40 podwdjny z odsadzeniem na stupa E 2x4 szt.
15 Rura ostonowa RHDPE-UV 50 L=3 m 2 szt
16 Uchwyt na rur¢ fi 50 podwojny z odsadzeniem na stupa E 3 szt.
17 Uchwyt na kabel fi 25 podwdjny z odsadzeniem na stupa E 4 szt.
18 Ogranicznik przepig¢ ETITEC A 0,5/5 wraz z zaciskiem 4 kpl
19 Linka LgY 25 mm? 8m
20 Bednarka FeZn 25x4 20 m
21 Pret uziomu fi 14,2 L=9 m 3 kpl
22 Tabliczka ,,WO” 2 szt
23 Tabliczka informacyjna na rur¢ RHDPE-UV wraz z mocowaniem 3 kpl.
24 Materialy drobne wg potrzeb

Stup nr 22/1V
1 Zerdz wirowana E-10,5/10 1 szt
2 Ptyta ustojowa U-130 2 szt.
3 Poprzecznik PK1/E z obejma 1 kpl
4 Konstrukcja KM-1 z obejma 1 kpl.
5 Izolator szpulowy S80/2 5 szt
6 Zacisk pradowy 10-50 5 szt
7 Zacisk petlicowy 5 szt
8 Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy SLIP 12.127 2 szt.
9 Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy SLIP 32.2 4 szt.
10 Rura ostonowa RHDPE-UV 75 L=3 m 2 szt
11 Uchwyt na rure fi 75 z odsadzeniem na stupa E 3 szt.
12 2x4 szt.

Uchwyt na kabel fi 40 podwojny z odsadzeniem na stupa E




13 Rura ostonowa RHDPE-UV 50 L=3 m 2 szt
14 Uchwyt na rure fi 50 z odsadzeniem na stupa E 3 szt.
15 Uchwyt na kabel fi 25 z odsadzeniem na stupa E 4 szt.
16 Ogranicznik przepig¢ ETITEC A 0,5/5 wraz z zaciskiem 4 kpl
17 Linka LgY 25 mm? 8m
18 Bednarka FeZn 25x4 20 m
19 Pr¢t uziomu fi 14,2 L=9 m 3 kpl
20 Tabliczka informacyjna na rur¢ RHDPE-UV wraz z mocowaniem 2 kpl.
21 Materialy drobne wg potrzeb
Linia kablowa nN 0,4 kV
1 YAKXS 4x120 77m
2 YAKXS 4x35 77m
3 Folia kablowa niebieska 56 m
4 Rury ostonowe wg zestawienia 1 kpl.
5 Oznaczniki kablowe 20 szt
6 Bednarka FeZn 25x4 80m
Materialy z demontazu

1 Stup ZN-10 4 szt
2 Stup ZN-12 2 szt.
3 Przewod AL 35 240 m
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CUDDLE Il LED REG ROSA

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), ciggi pieszych, parkingi

Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z zakonczeniem @60x100mm
Regulacja oprawy: bezposrednio na stupie w zakresie od 0° do +20° lub na wysiegniku
od +10° do -15°, skokowo co 5°

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 64 dla 96W, 120W, 144W, 192W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L8OF20 — 100 000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwos$¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspoétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 46A / 250us dla 48W, 60W, 72W; 58A / 340us dla 96W, 120W,
144W; 80A / 225ps dla 192W

Oprawa CUDDLE Il LED REG posiada mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego
systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu

1-10V).
40°]
& CE (D] %8| 1{\/ Al ||DALI
Moc Prad Temperatura  Strumien Strumien » L Waga
Kod Nazwa Moc catkowita przewodzenia barwowa Swietlny LED  $wietlny I?fgktywnosc ijetosc oprawy
LED oprawy LED $wiatta 2) oprawy 2 Swietina Jednostkowa netto
2223133/1/.." CUDDLE Il LED REG 48 48W 55W 700mA 2700K 7 050lm 6000Im 109Im/W 0,029m3 6,7kg
2223133/3/..." CUDDLE Il LED REG 48 48W 55W 700mA 3500K 7 350lm 6250Im 114Im/W 0,029m3 6,7kg
2223133/4/..." CUDDLE Il LED REG 48 48W 55W 700mA 4000K 8 650Im 7450lm 135Im/W 0,029m3 6,7kg
2223133/6/..." CUDDLE Il LED REG 48 48W 55W 700mA 5000K 8 650Im 7450lm 135Im/W 0,029m3 6,7kg
2223134/1/..."Y CUDDLE Il LED REG 60 60W 67W 830mA 2700K 8150lm 7000Im 104Im/W 0,029m3 6,7kg
2223134/3/..." CUDDLE Il LED REG 60 60W 67W 830mA 3500K 8 500im 7350lm 110Im/W 0,029m3 6,7kg
2223134/4/..." CUDDLE Il LED REG 60 60W 67W 830mA 4000K 10 050Im 8550Im 128Im/W 0,029m3 6,7kg
2223134/6/..." CUDDLE Il LED REG 60 60W 67W 830mA 5000K 10 050Im 8550Im 128Im/W 0,029m3 6,7kg
2223135/1/..." CUDDLE Il LED REG 72 72W 79W 1000mA 2700K 9 450lm 8050Im 102Im/W 0,029m? 6,7kg
2223135/3/..." CUDDLE Il LED REG 72 72W 79W 1000mA 3500K 9900Im 8450Im 107Im/W 0,029m? 6,7kg
2223135/4/..." CUDDLE Il LED REG 72 72W 79W 1000mA 4000K 11 650Im 9950Im 126Im/W 0,029m? 6,7kg
2223135/6/..." CUDDLE Il LED REG 72 72W 79W 1000mA 5000K 11 650Im 9950Im 126Im/W 0,029m? 6,7kg
2223137/1/..." CUDDLE Il LED REG 96 96W 105W 500mA 2700K 14 850Im 12700Im 121Im/W 0,038m? 9kg
2223137/3/..." CUDDLE Il LED REG 96 96W 105W 500mA 3500K 15 500lm 13200Im 126Im/W 0,038m? 9kg
2223137/4/..." CUDDLE Il LED REG 96 96W 105W 500mA 4000K 18 000Im 15300im 146Im/W 0,038m? 9kg
2223137/6/...") CUDDLE Il LED REG 96 96W 105W 500mA 5000K 18 000Im 15300Im 146Im/W 0,038m? 9kg
2223139/1/..." CUDDLE Il LED REG 120 120W  129W 625mA 2700K 17 900Im 15250im 118Im/W 0,038m? 9kg
2223139/3/..." CUDDLE Il LED REG 120 120W  129W 625mA 3500K 18 700Im 15900Im 123Im/W 0,038m? 9kg
2223139/4/..." CUDDLE Il LED REG 120 120W  129W 625mA 4000K 21 700lm 18400Im 143Im/W 0,038m? 9kg
2223139/6/...") CUDDLE Il LED REG 120 120W  129W 625mA 5000K 21 700lm 18400Im 143Im/W 0,038m? 9kg
2223141/1/...") CUDDLE Il LED REG 144 144W  154W 750mA 2700K 20 600Im 17500im 114Im/W 0,038m? 9kg
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CUDDLE Il LED REG ROSA

Moc Prad Temperatura  Strumien Strumien » L, Waga
Moc ) : o . Efektywnos¢  Objetosé
Kod Nazwa catkowita przewodzenia barwowa Swietlny LED ~ $wietlny L ) oprawy
LED . Swietlna jednostkowa
oprawy LED Swiatta oprawy netto
2223141/3/..." CUDDLE Il LED REG 144 144W  154W 750mA 3500K 21 500lm 18300Im 119Im/W 0,038m3 9kg
2223141/4/...") CUDDLE Il LED REG 144 144W  154W 750mA 4000K 24900Im 21200Im 138Im/W 0,038m3 9kg
2223141/6/..." CUDDLE Il LED REG 144 144W  154W 750mA 5000K 24900Im 21200Im 138Im/W 0,038m3 9kg
2223146/1/..." CUDDLE Il LED REG 192 192W  205W 7000mA 2700K 24 000Im 20400Im 100Im/W 0,038m3 9kg
2223146/3/..." CUDDLE Il LED REG 192 192W  205W 7000mA 3500K 25000Im 21300Im 104Im/W 0,038m? 9kg
2223146/4/..") CUDDLE Il LED REG 192 192W  205W 7000mA 4000K 29 000Im 24600Im 120Im/W 0,038m? 9kg
2223146/6/..") CUDDLE Il LED REG 192 192W  205W 7000mA 5000K 29 000Im 24600Im 120Im/W 0,038m? 9kg

1) symbol wybranego uktadu optycznego np. 2223133/6/T2 to oprawa CUDDLE Il LED REG 48 5000K z uktadem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 5%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,
31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013
Parametry $wietine przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

W celu skutecznego odprowadzenia tadunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na stupie z materiatu dielektrycznego (nieprzewodzacego) wymagane jest zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzan
(wiecej informacji na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led):

- uziemienie funkcjonalne

- oprawa LED z dodatkowym uktadem zabezpieczajacym

CUDDLE Il LED REG 48W, 60W, 72W CUDDLE Il LED REG 96W, 120W, 144W, 192W
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CUDDLE Il LED REG ROSA
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Oprawa CUDDLE Il LED REG standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajagcego:

- Podtaczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy - do 5 przedziatdéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia $wietlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Dopuszczalna ilo$¢ opraw CUDDLE Il LED REG na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
CUDDLE Il LED REG B 1 2 4 6 11 13 17 CUDDLE Il LED REG 1 2 1 19 30 38 47
48 60 72W 48, 60, 72W
e C 1 4 6 11 18 22 28
CUDDLE Il LED REG 1 1 6 9 15 19 24
CUDDLE Il LED REG | B L 1 3 5 8 [ 96,120, 144W
96, 120, 144W
c 1 3 5 8 13 16 20 CUDDLE I LED REG
0 1 4 7 12 15 19
192W
CUDDLE Il LED REG | B 0 1 2 4 8 1012
192w C 1 2 4 6 13 16 18
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ISKRA LED

ROSA

Zastosowanie: ciggi pieszych, drogi rowerowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), parki
Montaz: na wysiegniku z zakoriczeniem @ 60 x 90 mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajagcego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploataciji: LO90F10 - 50 000 h, L8OF20 - 100000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwo$¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspoétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 50A / 210us

Oprawa ISKRA LED opcjonalnie posiada mozliwos$¢ podtgczenia do zewnetrznego
systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V.

+55°
28 c € IE‘ 220-240V ] Al
& b || 1Dy

Moc diod Moc Prad Temperatura S,trymIEh X Strumien Efektywnosc Objetose Waga
Kod Nazwa i X barwowa Swietlny diod 2) L,

LED catkowita zasilania , 2 oprawy Swietlna jednostkowa netto

$wiatta LED?

213230/1/...) ISKRA LED 24 27W 30W 760mA 2700K 4000Im 3600Ilm 120Im/W 0,005m?3 2,2kg
213230/3/..." ISKRA LED 24 27W 30W 760mA 3500K 4 150lm 3750lm 125Im/W 0,005m?3 2,2kg
213230/4/...V ISKRA LED 24 27W 30W 760mA 4000K 4 800Im 4350Im 145Im/W 0,005m?3 2,2kg
213230/6/..." ISKRA LED 24 27W 30W 760mA 5000K 4 800Im 4350Im 145Im/W 0,005m?3 2,2kg
213232/1/..V ISKRA LED 36 36W 39,5W 960mA 2700K 4 800Im 4400Im 111Im/W 0,005m?3 2,2kg
213232/3/..V ISKRA LED 36 36W 39,5W 960mA 3500K 5000lm 4650lm 118Im/W 0,005m?3 2,2kg
213232/4/..V ISKRA LED 36 36W 39,5W 960mA 4000K 5900lm 5500lm 139Im/W 0,005m?3 2,2kg
213232/6/..." ISKRA LED 36 36W 39,5W 960mA 5000K 5900Im 5500lm 139Im/W 0,005m?3 2,2kg

1) symbol wybranego uktadu optycznego np. 213230/6/T2 to oprawa ISKRA LED 24 5000K z uktadem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%
3) Certyfikat ENEC wazny w przypadku stosowania optyk T2_E, T3_E, ME_E, SP_E i DW_E
Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79),2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,
31.10.2009, str.10)
Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,
Parametry $wietine przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

W celu skutecznego odprowadzenia tadunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na stupie z materiatu dielektrycznego (nieprzewodzacego) wymagane jest zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzan

(wiecej informacji na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led):

- uziemienie funkcjonalne
- oprawa LED z dodatkowym uktadem zabezpieczajagcym
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ROSA

ISKRA LED
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Dopuszczalna ilo$¢ opraw ISKRA LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 1 3 4 7 12 15 18 ISKRA LED 0 4 8 11 21 29 42
ISKRA LED
C 1 5 7 12 20 24 31

Data aktualizacji: 10.01.2022 Zakiad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego "ROSA” Sp. 7 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl


http://rosa_web_server/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg

v N

O o

J

B

300

O O
R40 \ Y
R40
100
18 koszu/k‘a M2 4x33
termokurczliwa
400 45
252 r
©
4
Q
()}
™M
o
S
[0 S SHENG
+ -
= S
N N

245
Q
o
!

410 41 OWechno/og/czma warstwa
niesprasowanego
betonu

Powierzchnia zewnetrzna
betonu malowana emulsjq
asfaltowg typu Emulbit Eko

nazwa materiat masa skala

Fundament betonowy B— /0 Stal+beton
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego |data nr rys./kod
ROSA Stanisfaw Rosa 04—11-2010
Tychy ul. Strefowa 1 projektowat 311170
www.rosa.pl J.Scierski




