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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

N\
N
Producent Brak statusu cztonka P 105.0W
DIALux
q)Oprawa 15298 Im
Numer artykutu 2223037/6/PP
Nazwa artykutu Cuddle II LED 96
5000K PP
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
5000K 96W
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
18691 m  0835m 7.000 m
12251m  6500m 7.000 m
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Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ sSwietlna
30596 Im 210.0 W 145.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 Brak statusu  2223037/6/PP Cuddle II LED 96 5000K PP 105.0W 15298 Im 145.7 Im/W
cztonka

DIALux
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Plaszczyzna Eh 130 Ix 80.0 Ix 161 Ix 0.62 0.50

Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 1) 553 1Ix 28.4 Ix 86.0 Ix 0.51 0.33
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m
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Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 2) 50.7 Ix 27.2 Ix 76.2 Ix 0.54 0.36
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

I
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w

Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 1) 41.8 Ix 12.9 Ix 108 Ix 0.31 0.12 CG4
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 2) 39.5Ix 10.6 Ix 104 Ix 0.27 0.10
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m
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Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Zaleszany -przejscie cate D |A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna Eh

g5 104 118 130 142 155 (a1 150 134 108
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Paszczyzna Eh 130 Ix 80.0 Ix 161 Ix 0.62 0.50

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 1)

20 30 50 75 100 ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Plaszczyzna Ev (pas ruchu 1) 55.3 Ix 28.4 Ix 86.0 Ix 0.51 0.33

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 2)

20 30 50 75 100 ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Plaszczyzna Ev (pas ruchu 2) 50.7 Ix 27.2 Ix 76.2 Ix 0.54 0.36

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1 (Scena swietlna 1)

DIALux

Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 1)

= Jo

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 1) 418 1Ix 12.9 Ix 108 Ix 0.31 0.12
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 2)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 2) 39.5Ix 10.6 Ix 104 Ix 0.27 0.10
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



