Data 2022-11-02

ROSA

Oswietlenie Zaleszany DK 77

Stup aluminiowy 9 metréw ramie 1,5 metra drugie ramie 1 metr na
wysokosci 6 metrow.

Oprawa Cuddle Led 72W 4000K optyka ME oraz Iskra Led 36W 4000K optyka
DW.

Created with DIALux
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Oswietlenie Zaleszany DK 77

Lista opraw

ROSA

Drazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
301771 Im 2365.0 W 127.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
15 Brak statusu  213232/4/DW Iskra LED 36W 4000K DW 39.0W 4601 Im  118.0 Im/W
cztonka
DIALux
16 Brak statusu  2223035/4/ME ~ Cuddle II LED 72 4000K ME 79.0W 9948 Im  125.9 Im/W
cztonka
DIALux
4 Brak statusu  2223039/4/T4 Cuddle II LED 120 4000K T4 129.0W 18397 Im 142.6 Im/W
cztonka

DIALuUx




Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Cuddle II LED 72 4000K ME

Numer artykutu 2223035/4/ME x

P 79.0 W 2 5
00

q)Lampa 11650 Im
0

cDOprawa 9948 Im

n 85.39 % ;dH—r}_ o B ) N 85%

?kutecznoéc’ 125.9 Im/W Polarny LVK

Swietlna

CCT 4000 K

CRI 70




Oswietlenie Zaleszany DK 77

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Cuddle II LED 120 4000K T4

Numer artykutu 2223039/4/T4
& 400

P 129.0W

~0
q)Lampa 21700 Im

00
cDOprawa 18397 Im
n 84.78 % o .
?kutecznoéc’ 142.6 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 70

85%



Oswietlenie Zaleszany DK 77

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Iskra LED 36W 4000K DW

Numer artykutu 213232/4/DW
P 39.0W
®Lampa 4600 Im
Poprawa 4601 Im

n 100.03 %
Skutecznos¢ 118.0 Im/W
Swietlna

CCT 4000 K

CRI 70

cd'kim

Polarny LVK

00 G180 =50

20
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Oswietlenie Zaleszany DK 77

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

o
Producent Brak statusu cztonka P 39.0wW
DIALux
Poprawa 4601 Im
Numer artykutu 213232/4/DW
Nazwa artykutu Iskra LED 36W 4000K
DW
Wyposazenie 1x Cree XP-G3 4000K
36W Isk
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

86.343 m 136.146 m 6.000 m

64.613 m 152159 m 6.000 m

38.95Tm 170.496 m 6.000 m

14611 m 188.333 m 6.000 m

104.140 m 95.336m 6.000 m

94.707 m 66.671 m 6.000 m

145451 m 98.548 m 6.000 m

174403 m 89.993 m 6.000 m

201.608 m 77.503m 6.000 m

]| ]| ]| 8] 2] | [8]| = | =) = =

228.673 m 63.768 m 6.000 m




Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka P 79.0 W
DIALux
Poprawa 9948 Im
Numer artykutu 2223035/4/ME
Nazwa artykutu Cuddle II LED 72
4000K ME
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 72W

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

39.710m 171.532 m 9.000 m

65.402 m 153.375m 9.000 m

86.952 m 137.097 m 9.000 m

15.286 m 189.207 m 9.000 m

104.821 m 95.018 m 9.000 m

95.600 m 66.400 m 9.000 m

145.690 m 99.520m 9.000 m

174.758 m 91.020m 9.000 m

202.067 m 78.492 m 9.000 m

229.055m 64.640 m 9.000 m

| EEE|EE R E @@ = =

129.946 m 140.205 m 9.000 m




Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

A

Producent Brak statusu cztonka P 129.0 W
DIALux
Poprawa 18397 Im
Numer artykutu 2223039/4/T4
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 120
4000K T4
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 120

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

119.693 m 115.487 m 10.000 m

121.600 m 114.400 m 10.000 m

121.098 m 115.989 m 10.000 m

120.072 m 113.902 m 10.000 m

HIBE|=




Oswietlenie Zaleszany DK 77

Teren 1
Lista opraw

ROSA

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
229026 Im 1775.0 W 129.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu Skutecznos¢ swietlna
10 Brak statusu  213232/4/DW Iskra LED 36W 4000K DW 118.0 Im/W
cztonka
DIALux
11 Brak statusu  2223035/4/ME  Cuddle I LED 72 4000K ME 125.9 Im/W
cztonka
DIALux
4 Brak statusu  2223039/4/T4 Cuddle IT LED 120 4000K T4 142.6 Im/W
cztonka

DIALux




Oswietlenie Zaleszany DK 77

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

ROSA



Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa Droga 21.8 Ix 11.6 Ix 42.3 Ix 0.53 0.27

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa Droga‘ 23.7 Ix 12.5Ix 46.2 Ix 0.53 0.27
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

I
()]
N

Powierzchnia obliczeniowa Droga 2 26.6 Ix 13.7 Ix 51.8 Ix 0.52 0.26
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

I
[0
w

Powierzchnia obliczeniowa Droga 3 27.7 Ix 11.8 Ix 415 Ix 0.43 0.28 CG
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

!

Powierzchnia obliczeniowa Chodnik 14.1 Ix 5.39 Ix 37.0 Ix 0.38 0.15 CG5
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa Chodnik 8.49 Ix 3.73 Ix 13.5Ix 0.44 0.28 CG6
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa Chodnik 25.8 Ix 11.2 Ix 54.9 Ix 043 0.20
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

I
[0
~

Powierzchnia obliczeniowa Chodnik 18.4 Ix 7.00 Ix 38.4Ix 0.38 0.18 CcG8
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa Chodnik 15.1 Ix 5.59 Ix 31.2 Ix 0.37 0.18
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

()]
H
O

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Oswietlenie Zaleszany DK 77

Teren 1 (Scena swietlna 1)

ROSA

Powierzchnia obliczeniowa Droga

AL 78
Ng
i
\-\to -I;" h -
| dstid)
—/ A3 A }
475
'\R’m
A% 3 <l
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa Droga 21.8 Ix 11.6 Ix 42.3 Ix 0.53 0.27

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa Droga1

RGN
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa Droga‘ 23.7 Ix 12.51x 46.2 Ix 0.53 0.27

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa Droga 2

P
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa Droga 2 26.6 Ix 13.7 Ix 51.8 Ix 0.52 0.26

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa Droga 3

p
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa Droga 3 27.7 Ix 11.8 Ix 41.51x 0.43 0.28

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa Chodnik

*‘w
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa Chodnik 14.1 Ix 5.39 Ix 37.0 Ix 0.38 0.15

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa Chodnik

) fc 7
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa Chodnik 8.49 Ix 3.73 Ix 13.5 Ix 0.44 0.28

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa Chodnik

P
v
=
»
-
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa Chodnik 25.8 Ix 11.2 Ix 54.9 Ix 0.43 0.20

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

20



Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa Chodnik

o o, \ F,;‘;‘}.;i
QfE= X N
e e
v 24
28 ':9 B.3
. B ’
i .
9 -F
3 Nlé;.'-i !
fixp
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa Chodnik 18.4 I 7.00 Ix 38.4 Ix 0.38 0.18

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

21



Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa Chodnik

&

!
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa Chodnik 15.1 Ix 5.59 Ix 31.2 I 0.37 0.18

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

22



Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P2), 62.00 m? 200m

250m

Pas zieleni

Jezdnia 1 (M3), 217.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

700m

250m

Pas zieleni

Chodnik 2 (P1), 62.00 m? 200m

HNOm

23



Oswietlenie Zaleszany DK 77

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu 2223035/4/ME

Cuddle 1T LED 72
4000K ME

Nazwa artykutu

Wyposazenie
4000K 72W

1x Samsung LH351C

P 79.0 W
PLampa 11650 Im
Poprawa 9948 Im
n 85.39 %

Cuddle II LED 72 4000K ME (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 31.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 79.0 W

Zuzycie

2528.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 695 cd/klm
> 80°: 32.8 cd/kim
2 90° 2.671 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.3

ROSA

(L))

24



Oswietlenie Zaleszany DK 77

Ulica 1

ROSA

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux
Numer artykutu 213232/4/DW

Iskra LED 36W 4000K
DW

Nazwa artykutu

1x Cree XP-G3 4000K
36W Isk

Wyposazenie

P 39.0W
Prampa 4600 Im
Poprawa 4601 Im
n 100.03 %

Iskra LED 36W 4000K DW (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 31.000 m ==
a) —
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m —— T

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 39.0 W

Zuzycie

1248.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

>70°: 481 cd/kim
> 80°: 206 cd/klm
> 90°: 20.6 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.2

25



Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 11.40 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 9.31 Ix >2.00 Ix
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.03 cd/m? >1.00 cd/m?

Uo 0.64 >0.40

U 0.75 >0.60

TI 8 % <15%

Re 0.82 >0.30
Chodnik 2 (P1) Em 15.41 Ix [15.00 - 22.50] Ix

Emin 571 Ix >3.00 Ix

Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.007 W/Ix*m? -
Cuddle II LED 72 4000K ME D 0.9 kWh/m? rok, 316.0 kWh/rok
(z jednej strony na dole)
Iskra LED 36W 4000K DW (z  De 0.5 kWh/m? rok, 156.0 kWh/rok

jednej strony na dole)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugosc pél ocen.

26



Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Ulica 1
Chodnik 1 (P2)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 11.40 Ix [10.00 - 15.00] Ix
Emin 9.31 Ix >2.00 Ix
11 96 113
1441313 12 12 121311

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

27



Oswietlenie Zaleszany DK 77 ®

ROSA

Ulica 1
Chodnik 1 (P2)

1t -1 L2 8 a8 93 98 98 9 ~t1 Tt
12 12 1 1 1 10 11 1 1" 12 12
14 14 13 12 12 n 12 12 13 14 14

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18318 21.136 23.955 26.773 29.591

15.667 1059 10.53 992 9.81 981 9.31 9.80 9.80 9.91 1052 10.58

15.000 1243 1199 1121 11.15 1078 1028 1077 1114 1119 1197 1242

14333 1431 1355 1269 1232 1175 1124 1174 1230 1267 1354 1430

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 11.4 1x 9.31 Ix 14.3 Ix 0.82 0.65

28



Oswietlenie Zaleszany DK 77

Ulica 1
Jezdnia 1 (M3)

Wyniki dla pola oceny

ROSA

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.03 cd/m? > 1.00 cd/m?
Uo 0.64 >0.40
Ui 0.75 >0.60
TI 8 % <15%
Re 0.82 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 1.03 cd/m? >1.00 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 6.250 m, 1.500 m Uy 0.66 > 0.40
Ui 0.75 >0.60
TI 8 % <15%
Obserwator 2 Lm 1.11 cd/m? >1.00 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 9.750 m, 1.500 m Us 0.64 > 0.40
Ui 0.91 2 0.60
TI 7 % <15%

29



Oswietlenie Zaleszany DK 77

Ulica 1
Jezdnia 1 (M3)

ROSA

T
4 a2 17 W G 4
27 19 14 ! 14 [ 27
30 30
32
g 35 32135
¥
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
23 20 16 14 12 1 12 14 16 20 23
27 22 A7 13 M 10 n 13 A7 22 .27
.30 24 18 13 M 59 M 13 18 24 .30
33 26 19 14 M (99 A1 14 19 26 33
— (38 27 19 14 R .10 AL 14 19 27 |38
34 .26 19 14 M 10 n 14 19 .26 34
i

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18318 21.136 23.955 26.773 29.591

30



Oswietlenie Zaleszany DK 77

Ulica 1
Jezdnia 1 (M3)

m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18318 21.136 23.955 26.773 29.591

10917 2339 19.72 16.09 1362 1192 1079 1194 1362 1608 19.71 2339

9.750 26.66 2220 17.28 1339 1134 1023 1136 1342 1729 2219 26.67

8.583 29.97 24.09 1802 1341 11.05 991 11.08 1347 1805 2409 2998

7417 3334 2585 1866 13.53 11.07 9.90 1112 1364 1873 2587 3336

6.250 36.36 26.80 19.10 1395 11.29 10.11 11.37 1415 1924 2686  36.37

5.083 3444 2566 1880 1423 1137 1018 1146 1448 19.00 2578 3445

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

ROSA

Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 18.7 Ix 9.90 Ix 36.4 Ix 0.53 0.27
oT3 0.73
0.83
0,83
0.94
0.94 1.0
10 LR LK .
— 1 13 12
1.6
¥ i

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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Oswietlenie Zaleszany DK 77

Ulica 1

Jezdnia 1 (M3)

073 068 [0e8 0.73 0.74 068 0.73 0.73 068 072 075
082 078 0.75 077 ,0.78 072 0.81 .0.80 082 .0.85 ,0.86
091 083 084 086 ,0.88 084 092 092 099 096 097
1.0 085 0.8 1.0 RE 10 KB A1 A1 RE| A1
. 12 11 12 13 14 13 14 14 1.3 12 12
A A 12 RE 17 a7 17 ar 14 1.3 A2
i
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591
10917 073 068 068 073 074 068 073 073 068 072 075
9.750 082 076 075 077 078 072 081 080 082 085 086
8583 091 083 084 086 08 084 092 092 099 09 097
7.417 104 095 098 102 1.07 1.05 1.11 1.08 114 113 1.0
6250 117 106 115 129 1.4 134 138 137 131 124 125
5.083 114 1.09 125 152 171 166 169 167 145 128  1.22
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin gn 92
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 1.03 cd/m? 0.68 cd/m? 1.71 cd/m? 0.66 0.40

jezdni
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Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Ulica 1
Jezdnia 1 (M3)

091 0.91
1,
10 0
— - > 1.2
"2 = 13
1.3 1A 14
i 14 1.7 16
1.9
4 %
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/n?] (Izoluksy)
092 [0.85 085 091 092 [0.85 092 0.91 0.86 0.90 094
1.0 095 ,0.93 ,0.96 097 .0.90 1.0 10 10 A1 A1
A1 10 1.0 A1 A1 A4 A2 R A2 A2 A2
13 12 12 A3 13 13 14 14 14 14 14
— 15 13 14 18 1.8 17 17 1.7 168 16 16
14 14 16 19 23 21 21 21 18 16 A5
&

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18318 21.136 23.955 26.773 29.591
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Oswietlenie Zaleszany DK 77

Ulica 1

Jezdnia 1 (M3)

ROSA

m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15500 18318 21.136 23.955 26.773 29.591
10917 092 085 085 091 092 08 092 091 08 090 094
9750 103 095 093 096 097 090 101 100 102 106 107
8583 114 104 105 108 110 106 116 115 123 120 122
7.417 130 118 122 127 134 131 138 135 143 141 137
6250 146 132 144 161 176 167 173 171 164 155 156
5083 143 136 156 190 214 208 211 208 181 160 152
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 128 cd/m?  0.85cd/m*  2.14cd/m?* 066 0.40
0.17 0.77 .17
—

0.88 088

099 0.99

LA, 12 1.1

12
14
12
=]
L S B 4

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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Oswietlenie Zaleszany DK 77

Ulica 1

Jezdnia 1 (M3)

0.7 (071 0.73 0.78 ,0.79 0.73 0.79 0.77 0.72 074 0.76
g 085 0.81 084 086 0.87 0.80 088 085 087 088 ,0.88
.0.96 093 0.98 098 1.0 095 10 098 1.0 1.0 1.0
RE! A1 A2 12 13 A2 12 12 12 12 A1
12 12 13 15 18 A5 15 A5 14 13 13
A A 13 18 18 18 18 1.7 15 1.3 12
i
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591
10917 075 071 073 079 079 073 079 077 072 074 076
9.750 085 081 084 086 087 080 088 085 087 08 088
8583 096 093 098 098 102 095 101 098 104  1.00  1.00
7417 111 106 116 124 130 1.9 1.21 116 120 1.7 1.4
6250 124 117 133 152 163 150 152 147 138 128 128
5.083 112 107 128 161 184 18 180 173 148 129 123
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin g 92
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 1.11 cd/m? 0.71 cd/m? 1.84 cd/m? 0.64 0.39

jezdni
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Oswietlenie Zaleszany DK 77

Ulica 1
Jezdnia 1 (M3)

ROSA

i 0.96 0.06 0.96
1.1 1.1
. 12 12
— 18 15 14
15
18
15
22 21
. 14

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/n?] (Izoluksy)

0.94 089 092 099 1008 0.1 0.99 0.97 090 093 0.6
A RE 10 1.0 KR KR 1.0 RE A1 RR RE A1
A2 12 12 12 13 1.2 13 A2 13 13 13
14 13 RE 18 16 15 15 14 15 15 1.4
15 15 17 19 20 19 19 18 17 16 186
14 13 16 20 23) 23 23 22 18 16 A5
i

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18318 21.136 23.955 26.773 29.591
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Oswietlenie Zaleszany DK 77

Ulica 1

Jezdnia 1 (M3)

ROSA

m 1.409 4227 7.045 9.864 12.682 15500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591

10.917 094 089 092 099 098 091 099 097 090 093 096

9750 106 101 104 107 109 100 110 106 109 110 110

8583 121 116 122 122 127 119 127 123 129 125 125

7417 139 132 145 156 1.62 148 152 144 149 147 142

6250 154 146 1.66 190 203 188 190 183 172 160 161

5083 141 134 160 201 230 227 225 217 185 161 1.53

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin 92
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.38 cd/m? 0.89 cd/m? 0.64 0.39
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Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Ulica 1
Chodnik 2 (P1)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P1) Em 15.41 Ix [15.00 - 22.50] Ix
Emin 5.71 Ix >3.00 Ix
[ 92
72
324 1916 (13 10 10 131619 22 27/ 33

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Oswietlenie Zaleszany DK 77

ROSA

Ulica 1
Chodnik 2 (P1)
@ L |
3% Fary 42 -+ - -2 7 *s t2 raus 39
35 21 12 85 68 6.3 6.9 87 12 21 a5
a3 20 12 81 62 57 6.2 8.1 12 20 33
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591
1.667 3337 20.06 11.98 9.08 7.70 7.16 774 926 1221 2030 3334
1.000 3452 2057 11.87 849 682 6.29 6.89 8.66 1215 2073 3461
0.333 33.02 2042 11.80 809 6.7 5.71 6.22 8.15 1204 2040 32.83
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 15.4 Ix 5.71 Ix 34.6 Ix 0.37 0.17
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