
POZIOM ODNIESIENIA

Wykres profili - wloty dróg powiatowych

144.00

145.00

146.00

147.00

148.00

149.00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż roboczy

POZIOM ODNIESIENIA

Wykres profili - tarcza ronda - krawędź zewnętrzna

144.00

145.00

146.00

147.00

148.00

149.00

150.00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż roboczy

14
6.

97

14
6.

92

14
6.

86
14

6.
85

14
6.

84

14
6.

86

14
6.

86

14
6.

94

14
6.

99

14
7.

00

14
7.

00
14

6.
97

14
6.

89

14
6.

77

14
6.

76

14
6.

73

14
6.

76
14

6.
81

14
6.

95
14

6.
97

14
6.

81

14
6.

74

14
6.

66
14

6.
67

14
6.

57

14
6.

64

14
6.

65

14
6.

66

14
6.

72

14
6.

86

14
6.

87
14

6.
93

14
6.

83

14
6.

63

14
6.

62

14
6.

59

14
6.

67
14

6.
73

14
6.

86
14

6.
81

0.
16

0.
17

0.
20

0.
19

0.
27

0.
22

0.
21

0.
29

0.
27

0.
14

0.
13

0.
04

0.
06

0.
13

0.
13

0.
14

0.
10

0.
08

0.
09

0.
16

L=21.40mi=-0.58%
L=16.01m

i=0.80%

L=15.23mi=-1.33% L=
8.4

9m

i=1.9
7%

R=400.00m
L=13.17m

R=600.00m
L=8.27m

R=400.00m
L=8.52m

L=91.10m

PROSTA

00
.0

0

10
.0

0

20
.0

0
21

.4
0

25
.5

3
29

.6
7

30
.0

0

40
.0

0

45
.6

8
49

.9
4

50
.0

0
54

.2
0

60
.0

0

69
.4

3
70

.0
0

76
.0

2

80
.0

0
82

.6
1

90
.0

0
91

.1
0

0+000 0+091

W1
L: 8.274m

R: 600.000m
T: 0.014m
D: 4.137m

Km
=0

+0
24

.8
5

R
z=

14
6.

84
m

W3
L: 13.172m

R: 400.000m
T: 0.054m
D: 6.587m

Km
=0

+0
74

.7
4

R
z=

14
6.

73
m

W2
L: 8.521m

R: 400.000m
T: 0.023m
D: -4.261m

Km
=0

+0
48

.9
0

R
z=

14
7.

00
m

0.58% 0.80% 1.33%
1.97%

W0 W4

14
6.

78

14
6.

76

14
6.

74

14
6.

75

14
6.

78

14
6.

82

14
6.

84

14
6.

83

14
6.

79

14
6.

75

14
6.

73

14
6.

68

14
6.

54
14

6.
50

14
6.

44

14
6.

39

14
6.

78

14
6.

77

14
6.

74

14
6.

73

14
6.

67

14
6.

61

14
6.

57

14
6.

57

14
6.

66

14
6.

84

14
6.

59

14
6.

50

14
6.

43
14

6.
43

14
6.

41

14
6.

39

0.
00

-0
.0

1

0.
00

0.
02

0.
11

0.
20

0.
27

0.
26

0.
13

-0
.0

9

0.
14

0.
18

0.
11

0.
07

0.
04

0.
00

L=16.67mi=-0.25%
L=30.83m

i=0.33%

L=29.05m
i=-0.38%

L=16.18mi=-1.44%

L=15.18mi=-0.73%

ŁUK POZIOMY
R=530.00m
L=15.67m

ŁUK POZIOMY
R=100.00m
L=15.11m L=31.26m

PROSTA

L=21.66m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=50.00m
L=12.49m L=11.71m

PROSTA

00
.0

0

10
.0

0

16
.6

7

20
.0

0

30
.0

0

40
.0

0

47
.5

0
50

.0
0

60
.0

0

70
.0

0

76
.5

5

80
.0

0

90
.0

0
92

.7
3

00
.0

0

07
.9

1

0+000 0+100 0+108

0.25% 0.33% 0.38% 1.44%
0.73%

W0 W1 W2 W3 W4 W5

obszar
ronda

wlot - DP1017R wlot - DP1012RTarcza RONDA 1:500/50

Nazwa zadania:

Data: Nr rysunku:

Skala:

Lokalizacja:

Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej
nr 77 z drogami powiatowymi nr 1012R
i 1017R w msc. Zaleszany

Biuro projektowe:
Wykres profili - wloty dróg powiatowych; tarcza ronda - krawędź

Pas drogowy dróg powiatowych nr
1012R i 1017R oraz drogi krajowej nr 77
Obręb 0011 Zaleszany,
j. ew.181806_2 Zaleszany

Projektant - br. drogowa

mgr inż. Marek Froń nr upr.: K-190/02

październik 2022r. PDP-1

Tytuł rysunku:

Sprawdzający:

mgr inż. Grzegorz DubikInwestor:

PD Projekt INFRA Sp. z o. o.
ul. Kwiatkowskiego 1/212, 37-450 Stalowa Wola
tel. 607 548 582 email: bp.pdprojekt@gmail.com

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

nr upr.: K-86/02

Opracował:

mgr inż. Paweł Dul nr upr.: PDK/0066/ZHOD/17
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Projektowana niweleta drogi

Profil terenu istniejącego

1:50

1:500

SKALA
WYKRESU

WÓJT GMINY ZALESZANY
ul. T. Kościuszki 16
37-415 Zaleszany
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