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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

\\\‘
Producent Brak statusu cztonka P 154.0 W
DIALux
Doprawa 21197 Im
Numer artykutu 2223041/6/PP
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 144
5000K PP
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
5000K 144
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
20165m  0.385m 7.500 m
10700m  7.064m 7.500 m
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Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ sSwietlna
42394 Im 308.0 W 137.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 Brak statusu  2223041/6/PP Cuddle 1T LED 144 5000K PP 1540W 21197 Im 137.6 Im/W
cztonka

DIALux
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Plaszczyzna Eh 134 Ix 81.1 Ix 160 Ix 0.61 0.51

Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 1) 53.11x 22.41x 82.3Ix 0.42 0.27
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

I
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Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 2) 50.8 Ix 21.31Ix 80.8 Ix 0.42 0.26
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

I
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Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 1) 93.6 Ix 89.3 Ix 97.9 Ix 0.95 0.91 CG4
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 2) 58.31Ix 19.6 Ix 114 Ix 0.34 0.17
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m
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Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna Eh

G L1 4

30 S e V2 " 8 " 3
B 36 132 140 =~V 23 = it l
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Paszczyzna Eh 134 Ix 81.1 Ix 160 Ix 0.61 0.51

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 1)

20 30 50 75 100 ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Plaszczyzna Ev (pas ruchu 1) 53.1 Ix 22.4Ix 82.3Ix 0.42 0.27

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 2)

20 30 50 75 100 ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Plaszczyzna Ev (pas ruchu 2) 50.8 Ix 21.31Ix 80.8 Ix 0.42 0.26

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 1)

i

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 1) 93.6Ix 89.3 Ix 97.91Ix 0.95 0.91
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 2)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 2) 583 Ix 19.6 Ix 114 Ix 0.34 0.17
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



