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1 OPIS TECHNICZNY
1.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci gazowej na terenie inwestycji w
miejscach kolizji z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi skrzyzowania drogi krajowej nr 77 z

drogami powiatowymi nr 1012R i 1017R w miejscowosci Zaleszany.

1.1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu przebudowy sieci gazowej oraz uzyskanie

uzgodnienia przyjetych rozwigzan przez eksploatatora sieci w zakresie projektu.

2 MATERIALY WYJSCIOWE

e Projekt Budowlany

¢ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych, skala 1:500.

e |nwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem,

¢  Warunki techniczne na przebudowe infrastruktury technicznej od gestoréw sieci,

e Wizja w terenie, wraz z dokumentacjg fotograficzng,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 89,poz. 414 z pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. Nr80, poz. 721 z pozn. zm.)

e Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.Nr 72, poz. 620),

¢ |nne obowigzujgce przepisy prawne, rozporzadzenia, normy i wytyczne techniczne.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

e Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych

e Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego ciSnienia oraz

gazociggdéw polietylenowych
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3 STAN ISTNIEJACY
3.1.1 Lokalizacja inwestycji, charakterystyka terenu.

Przedmiotowe dziatki, na ktérych znajdujg sie przebudowywane sieci, sg dziatkami
drogowymi. W granicach dziatek wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu: siec
elektroenergetyczna napowietrzna, sieC teletechniczna, sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna,
wodocigg oraz przebiega droga krajowa nr 77 oraz dwie drogi powiatowe 1012R oraz 1017R, w

ktorych sgsiedztwie znajdujg sie budynki mieszkalne.

Ponizej zestawienie dziatek, na ktérych bedg zlokalizowane przebudowywane odcinki

gazociagu:
Jednostka Nazwa
Nr dziatki Obreb
ewidencyjna przebudowy
377, 383, 387, 388, 389/1 | 0001 181806_2 G1-G3
387, 386 0001 181806_2 G2-G4
404/10, 1450, 370 0001 181806_2 G5-G6

3.1.2 Sieci infrastruktury techniczne;.
W rejonie inwestycji wystepujg nastepujgce urzgdzenia uzbrojenia technicznego:
e Siec teletechniczna,
e Sie¢ gazowa,
e  Oswietlenie uliczne,
o sie¢ wodociggowa,
e sieC kanalizacji deszczowej,

o Sie¢ kanalizacji sanitarne;.
3.1.3 Charakterystyka istniejacego systemu sieci gazowej.

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest sie¢ gazowa sredniego cisnienia DN80 i DN65
wykonana ze stali. Gestorem powyzszej sieci jest Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle.

4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN PRZEBUDOWYWANEJ SIECI GAZOWEJ
4.1.1 Kolizja G1-G2-G3

Istniejgca sie¢ gazowa DN8O0 stal znajduje sie pod projektowang drogg powiatowg 1017R w
km 0+042,80. Jest w kolizji z uktadem drogowym.
Projektowany gazocigg wykona¢ z PE100RC SDR17 dn90 i poprowadzi¢ prostopadle do
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projektowanej drogi. Pod nawierzchnig drogi gazocigg zostanie poprowadzony w rurze ostonowej
wykonanej z PE o srednicy dn160 i diugosci 15,0m. Na tym odcinku zamontowa¢ zasuwe DN80

z krocicami z PE100 SDR17 zgodnie z typoszeregiem rur gazociggu.
4.1.2 Kolizja G2-G4

Istniejgcy przewod gazowy DNGE5S stalowy bedgcy w zakresie opracowania przebudowac na
PE100RC SDR17 dn90.

4.1.3 Kolizja G5-G6

Istniejgcy przewodd gazowy DNB80 stalowy znajduje sie pod projektowang drogg krajowg
DK77 w km 0+291,97 i jest w kolizji z uktadem drogowym.

Projektowany gazociagg PE100RC SDR17 dn90 zostanie poprowadzony prostopadle do
projektowanej drogi. Pod nawierzchnig drogi gazocigg zostanie poprowadzony w rurze ostonowej

wykonanej z PE o srednicy dn160 SDR17 i dtugosci 17,0m
4.1.4 Rurociagi z tworzyw sztucznych

Przebudowe istniejacego stalowego gazociggu sredniego cisnienia DN80 i DNG65
zaprojektowano z rur do paliw gazowych z polietylenu PE100RC SDR17 dn90 oraz rur ostonowych
PE100 SDR17 $rednicy dn160mm.

Materiat uzyty do budowy gazociggéw powinien by¢ zgodny z:

e PN-EN 1555-1 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw

gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne”.

e PN-EN 1555-2 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw

gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury”.

e PN-EN 1555-3 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Ksztattki”.

Nalezy stosowac¢ rury przewodowe koloru pomaranczowego.
4.1.5 Rury ostonowe

W miejscach przejscia rury przewodowej pod chodnikiem, jezdnig, nalezy zabezpieczy¢ jg

przez utozenie jej w rurze ostonowe;.

Dla rur przewodowych z tworzywa stosowac nalezy rury ostonowe wykonane z PE SDR17

PEHD 100 tgczone przez zgrzewanie.

Rura przewodowa Rura ostonowa

dn90mm PE100RC dn160mm PE
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Na kohcach rur jako uszczelnienie zastosowa¢ manszety z opaskami zaciskowymi ze stali

nierdzewnej. Rure przewodowg w rurze ostonowej utozy¢ na ptozach dystansowych.
4.1.6 Warunki stosowalnosci materiatéw

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 6712 z
2004 r. poz. 881, wyréb budowlany nadaje sie do stosowania jezeli jest:

e oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng, bgdz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymogami podstawowymi albo

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej lub

e oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze wyréb budowlany moze by¢

udostepniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robot budowlanych

Wyroby budowlane, dla ktérych dokumentem odniesienia nie jest norma, lecz aprobata,
muszg by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie waznej Aprobaty Technicznej. Wszystkie
elementy sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatéw powinno by¢

uzgodnione z Operatorem sieci.
4.1.7 Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg podziemna.

Wszystkie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy wykonaé zgodnie z
»,Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz
obowigzujgcymi w PSG ,Zasadami projektowania gazociggéw stalowych niskiego i sredniego
ciSnienia oraz gazociggéw polietylenowych”. Przy skrzyzowaniu gazociggu z uzbrojeniem
podziemnym, nalezy zachowaé odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i
skrajnym elementami uzbrojenia — nie mniej niz 0,2m. Kat skrzyzowania nie bedzie mniejszy

niz 60 stopni.

5 MONTAZ GAZOCIAGOW
5.1.1 Ogodlne wytyczne montazowe

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem gazociggéw w wykopach powinny by¢
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaly zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen
powtok izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych naprezen na odcinkach przewodow
rurowych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa osob prowadzgcych prace montazowe oraz dla ochrony
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istniejgcego gazociggu zabrania sie uzytkowania powierzchni nad czynnym gazociggiem dla prac

ciezkiego sprzetu i maszyn budowlanych, przy zachowaniu odlegtosci min 5 m, liczac od najdalej

wysunietej czesci sprzetu od osi gazociggu.

Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy przylega on na catej dtugosci do dna

wykopu, gtebokos¢ utozenia i stan izolaciji.

Montaz projektowanych gazociggow nalezy wykonac zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. Ustaw Nr
2013, poz. 640);

Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych
Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz

gazociggéw polietylenowych

Montaz i tgczenie rur projektuje sie przez zgrzewanie doczotowe za pomocg zgrzewarek

automatycznych. Na wtgczeniach do istniejgcych sieci bedg stosowane mufy elektrooporowe.

Wszystkie elementy gazociggu i skrzyzowania gazociggéw z obiektami terenowymi muszg by¢

zinwentaryzowane przy nie zasypanym wykopie.

W celu wykonania przebudowy nalezy zamkng¢ doptyw gazu, do przebudowywanego odcinka,

W porozumieniu z Zarzgdcg sieci.

Zasady montazu gazociggéw z PE

W trakcie montazu gazociggu nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

1.

Potgczenia elementéw rurociggéw z polietylenu o réznych grubosciach $cianek

nalezy konstruowac wylgcznie za pomocg ksztattek elektrooporowych.

Zgrzewanie elementdéw rurociggu z polietylenu moze by¢é prowadzone w

temperaturach otoczenia:
o 0-30 °C -przy zgrzewaniu elektrooporowym.

Zgrzewanie elementow rurociggdw z polietylenu w temperaturach powietrza
atmosferycznego ponizej 0°C oraz podczas deszczu, mgty i silnego wiatru moze by¢

wykonywane pod ostong eliminujgcg oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.

Zgrzewanie elektrooporowe nalezy prowadzi¢ przy unieruchomionych koncach

zgrzewanych elementow.
Kazde zlgcze zgrzewane powinno:

e byc¢ oznaczone trwatymi znakami zawierajacymi numer ztgcza i numer uprawnien

zgrzewacza,

e posiadac zarejestrowane parametry zgrzewania.

Projekt wykonawczy Strona:
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Roboty montazowe nalezy zleci¢ wykonawcy posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia.
5.1.2 Roboty demontazowe

Po wybudowaniu nowych odcinkdw gazociggow, istniejgce gazociggi przewidziane do
wytgczenia z eksploatacji nalezy odkopac¢, przedmucha¢ azotem, pocig¢ na odcinki, wydoby¢ z

wykopu po czym przekazaé do firmy uprawnionej do odbioru odpadu.
5.1.3 Wykonanie i odbiér

Wykonane gazociggi podlega odbiorowi zgodzie z procedurami obowigzujgcymi w PSG Sp. z
0.0. Wigczenie i nagazowanie przebudowywanych odcinkéw sieci wykonuje dostawca gazu.
Wykonawca dostarczy materiaty wigczeniowe pracownikom PSG Sp. z o0.0. dokonujgcym

wigczenia w czynng sie¢ gazowg oraz przygotuje wykop w miejscu wigczenia.

Wykonanie i odbiér gazociggu zgodzie z:
Kontrola potgczen zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo przy budowie

gazociggéw z polietylenu. Wymagania i zalecenia (ST-1GG-1901:2016)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. "W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie" -
Dz. U. 2013 poz. 640.

PN-EN 12327 "Systemy dostawy gazu -- Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania

i unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne".
5.1.4 Préba szczelnosci i wytrzymatosci

Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy poddac probie tgczonej wytrzymatosci i
szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia
26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz zgodnie z Zatacznikiem do Zarzadzenia nr 109/2016
z dnia 21.12.2016r. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ wg. wymagan ST-IGG-0301 ,Préby

cisnieniowe gazociggow z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie”

Cisnienie préby szczelnosci

Dla gazociggéw o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa probe cisnienia szczelnosci

nalezy wykona¢ na 0.75MPa.

Czas trwania préby szczelnosci

Czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w gazociagu:
- nie mniej niz 2 godziny - dla gazociagu,

- nie mnigj niz 0,5 godziny — dla przytgcza.
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Czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociagu:
- nie mniej niz 24 godziny - dla gazociggu sredniego cisnienia,

- nie mnigj niz 1 godzina - dla przytacza.

Czynnik préby szczelnosci

Préby szczelnosci nalezy wykonaé powietrzem lub gazem obojetnym wolnym od zwigzkéw

tworzacych osady.
5.1.5 Czyszczenie gazociggu przed oddaniem do eksploatacji

Czyszczenie wnetrza rurociggdw nalezy wykonaé przy uzyciu ttokdw czyszczacych, po ich
utozeniu w wykopie i zasypaniu. Dla rurociggdw o Srednicy dn<63 dopuszcza sie wykonanie

oczyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.

Czyszczenie nalezy wykonac¢ bezposrednio przed proba wytrzymatosci i szczelnosci i
podlega ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego

uzytkownika.
5.1.6 Oznakowanie trasy sieci gazowych

Ponad projektowanym gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg oraz ostrzegawczo-

lokalizacyjng koloru zottego w nastepujgcych odlegtosciach od rury przewodowej:

o Tasme ostrzegawczg 40cm nad rurg przewodowqg. Szeroko$¢ tasmy ostrzegawczej

powinna wynosi¢ B=200mm dla gazociggéw o srednicy DN<150mm.
e Drut lokalizacyjny Cu DY 2,5mm?, 5cm nad rurg przewodowa,
Oznakowanie trasy gazociggdéw winno by¢ zgodne z:

e Standard techniczny ST-IGG-1001 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow.

Wymagania ogélne”.

e Standard techniczny ST-IGG-1002 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne.

Wymagania i badania”.

e Standard techniczny ST-IGG-1003 ,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. Wymagania i badania”.

e Standard techniczny ST-IGG-1004 ,Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i

badania”.
5.1.7 Roboty ziemne

Trase wykopdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu czesS¢ rysunkowg i lokalizacje punktéw

charakterystycznych w uktadzie wspétrzednych N i E.
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Roboty ziemne wykona¢ zgodzie z PN-B-06050:1999 i BN-67/8836-02.

W miejscu wigczen do istniejgcej sieci gazowej i w miejscach kolizji z istniejgcym

uzbrojeniem nalezy wykonac¢ przekopy probne recznie w celu dokfadnej lokalizacji przewodéw.
Przygotowanie wykopu do utozenia gazociggu wigze sie z wyprofilowanym dna wykopu.

Gazocigg nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubos$é nie mniejszej niz 0,15 m. Utozone
w wykopie gazociggi nalezy zasypaé gruntem nieskalistym bez grud i kamieni, mineralnymi
sypkim, drobno lub srednioziarnistym starannie zageszczonym do wysokosci 0.1 m ponad gérng

krawedz rury.

Dalsza zasypka wykopu powinna by¢ przeprowadzona warstwami 0.3 m z rownoczesnym

zageszczeniem gruntu.

W przypadku wystgpienia gruntu kamienistego dno wykopu nalezy wyréwnacC warstwa
piasku. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wod gruntowych, na dnie wykopu nalezy utozyé
warstwe filtracyjng zwirowo-piaskowg. Grubos¢ warstwy wyréwnawczej nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,15m.

Wymagany stopieh zageszczenia gruntu pod korpusem drogowym powinien by¢é zgodny z

wymaganiami normy PN-S-02205.
Zasypka rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia:

a) pod jezdnig: - wymagany wspétczynnik zageszczenia wg. Proctora Is > 1,00,

b) pod poboczem i terenem przylegtym - wymagany wsp. zageszczenia wg. Proctora Is >
0,97.
c) pod pozostatymi terenami zielonymi - wymagany wsp. zageszczenia wg. Proctora Is >

0,95.

Jezeli w trakcie wykonywania wykopdw zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ odwodzenia
wykopow, to na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych Wykonawca przedstawi
do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopow na czas budowy gazociggu, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone

wykonywanych robot.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzystaé z planszy zbiorczej

uzbrojenia.
Teren po utozeniu i zasypaniu gazociggu musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

¢ niweleta gruntu musi by¢ taka jak przed rozpoczeciem wykopu, ewentualny nadmiar gruntu

nalezy usung¢ z terenu budowy;
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e wierzchnig warstwe wypetni¢é humusem uprzednio zebranym i odiozonym na ten cel,

migzszos¢ warstwy humusowej powinna wynosic¢ 0,3m.

Po zakonczeniu budowy teren nad gazociggiem moze by¢ uzytkowany zgodzie z jego
pierwotnym przeznaczeniem. Jedynym ograniczeniem jest zakaz sadzenia krzewow i drzew w

odlegtosci strefy kontrolowanej sieci gazowej okreslonej zgodzie z Dz. U. 2013 poz. 640.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy bezwzglednie korzysta¢ z aktualnej planszy
zbiorczej uzbrojenia terenu.

Wykonanie i odbior gazociggu zgodnie z:

e Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych

e Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych

e Dz.U. 2013 poz. 640. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie.

o PN-EN 12327:2013-02 "Infrastruktura gazowa -- Préby cisnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne".

o WTW i O rurociagdbw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 94 r.

e WTW: i O robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacja sanitarna i przemyslowa.
Wyd. ARKADY - 88 r.

6 Zestawienie materiatow

N Wyszczegolnienie Materiat Jedn. Ilos¢
przebudowy
RURY PRZEWODOWE
Rura przewodowa SDR 17 PE100RC dn90 mm | PE100RC | m | 49,00
RURY OSLONOWE
Rura ostonowa SDR 17 PE 100 dn160 mm | PE100 | m | 15
MATERIALY WLACZENIOWE
Mufa elektrooporowa PE dn90mm PE100 szt. 2
G1-G2-G3 | Redukcja stal-PE DN80/dn90 stal/PE szt. 2
POZOSTALE MATERIALY
Kolano PE DN 90mm, 45° PE100 szt. 2
Troéjnik elektrooporowy dn 90/90/90 PE100 szt. 1
Zasuwa DN8O z kru¢cami PE100 SDR17 dn90 zeliwo szt 1
Kolano PE dn 90, 90° PE100 Szt. 1
Mufa elektrooporowa PE dn90mm PE100 szt. 2
Manszeta z opaskami zaciskowymi Guma-opaski ze stali nierdz. | szt. 4
G2-G4 RURY PRZEWODOWE
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N Wyszczegolnienie Materiat Jedn. Ilos¢
przebudowy
Rura przewodowa SDR 17 PE100RC dn90 mm PEI10ORC m 25
MATERIALY WEACZENIOWE
Mufa elektrooporowa PE dn90 PE100 szt. 1
Redukcja stal-PE DN65/dn90 stal/PE szt. 1
POZOSTALE MATERIALY
Kolano PE DN 90mm, 45° PE100 Szt. 2
Mufa elektrooporowa PE dn90 PE100 szt. 1
Zasuwa DNB8O z krué¢cami PE100 SDR17 dn90 zeliwo szt 1
Manszeta z opaskami zaciskowymi Guma-opaski ze stali nierdz. | szt. 2
RURY PRZEWODOWE
Rura przewodowa SDR 17 PE100RC dn90 mm | PE100RC | m | 23
RURY OSLONOWE
Rura ostonowa SDR 17 PE 100 dn160 mm | PE100 | m | 17
G5-G6 MATERIALY WEACZENIOWE
Mufa elektrooporowa PE dn90mm PE100 szt. 1
Redukcja stal-PE 80/90 stal/PE szt. 1
POZOSTALE MATERIALY

Kolano PE DN 90mm, 45° PE100 Szt. 1
Manszeta z opaskami zaciskowymi Guma-opaski ze stali nierdz. | szt. 2

6.1.1 Uwagi koncowe

Wykonawca gazociggu powinien zosta¢ zweryfikowany przez wtasciciela sieci gazowej

pod katem kwalifikacji i doSwiadczenia w wykonywaniu gazociggow.

Rozpoczecie kazdej pracy w wykopie powinno by¢ poprzedzone kontrolg stezenia

metanu

Ewentualne korekty i zmiany w projekcie, dokonywane w trakcie budowy, wymagajg

akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Przy budowie gazociggdéw nalezy stosowac¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach

z instytucjami i uzytkownikami przewodéw oraz w opinii ZUD.

W strefie czynnych sieci gazowych dopuszcza sie prowadzenie robét ziemnych tylko

systemem recznym.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomié zainteresowane firmy,

instytucje i uzytkownikow, ktérych uzbrojenie znajduje sie w pasie trasy gazociggu

o terminie rozpoczecia robot.
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W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie nie wykazane w
inwentaryzacji nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego
uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce
pod napieciem i grozgce porazeniem.

Miejsca robot gazowniczych powinny byC wyraznie oznakowane w terenie za pomocag
znakow i tablic ostrzegawczych. Wzér i barwa znakéw ostrzegawczych powinny byc¢
zgodne z PN-N-01270-01. (Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine.).
Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzysta¢ z planszy

zbiorczej uzbrojenia.
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Czes¢ rysunkowa

Numer Tytut: Skala:
rysunku:
Rys. 1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys.2 -4 Profile podtuzne 1:100/500
Rys.5-8 Schematy montazowe —
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