PD PROJEKT INFRA SP. Z 0.0. UL. KWIATKOWSKIEGO 1/212, 37-450

STALOWAWOLA

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI KRAJOWEJ NR 77 Z
DROGAMI POWIATOWYMI NR 1012R | 1017R W MIEJSCOWOSCI
ZALESZANY W RAMACH ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA
SKRZYZOWANIA DROGI KRAJOWEJ NR 77 Z POWIATOWYMI NR
1012R 1 1017R W MIEJSCOWOSCI ZALESZANY

PAS DROGOWY DROG POWIATOWYCH NR 1012R | 1017R ORAZ
DROGI KRAJOWEJ NR 77

WOJT GMINY ZALESZANY

UL. T. KOSCIUSZKI 16, 37-415 ZALESZANY

INZYNIERYJNA

GRUDZIEN 2023

Przedmiar przygotowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Dz.U. 2021 poz. 2458

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3484



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 SIECI ZEWNETRZNE
1.1 SIEC GAZOWA
1.1.1 ROBOTY ZIEMNE
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1.| 0111-01
1
96,7/ 1000 km 0,097
RAZEM 0,097
2| KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane | m3
d.1.1.| 0210-01 na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
1 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
113,27 m3 113,270
RAZEM 113,270
3| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 | m3
d.1.1.| 0307-03 | m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l z
1 recznym wydobyciem urobku
17,21 m3 17,210
RAZEM 17,210
4| KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami | m2
d.1.1.| 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
293,23 m2 293,230
RAZEM 293,230
5/ KNNR 1 Zasypanie m3
d.1.1.| 0214-03 | wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
kat.gr. |-l
86,2 m3 86,200
RAZEM 86,200
6| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1.| 0206-01 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
11 0208-02 | zmagazynowanejw hatdach z transportem urobku na
analogia | odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi - wyw6z nadmiaru
gruntu
44,29 m3 44,290
RAZEM 44,290
7| KNNR 1 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.1.1.| 0111-01
1
96,7 /1000 km 0,097
RAZEM 0,097
1.1.2 ROBOTY MONTAZOWE
8| KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.1.] 1411-01 grubosci 10 cm - podsypka
2
10,74 m3 10,740
RAZEM 10,740
9] KNNR4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - m3
d.1.1.| 1411-01 obsypka
2
7,73 m3 7,730
RAZEM 7,730
10 KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3
d.1.1.] 1411-04 | grubosci 30 cm - zasypka
2
25,82 m3 25,820
RAZEM 25,820
11| KNR-W 2-19 | Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE o $r. m
d.1.1.| 0301-08 | nominalnej 90 mm z rur w zwojach - wykopy umocnione
2| zsz.25.
9905-04
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
96,7 m 96,700
RAZEM 96,700
12| KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca szt.
d.1.1.] 0303-08 | ksztaltek elektrooporowych - tuk
2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
13| KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca szt.
d.1.1.| 0303-08 ksztaltek elektrooporowych - trojnik
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca szt.
d.1.1.] 0303-08 | ksztattek elektrooporowych - mufa
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
15| KNR-W 2-19 | tgcznik rurowo - rurowy zabezpieczony przed kpl.
d.1.1.| 0208-04 przesunieciem o sr. nominalnej 80 mm - wykopy
2| z.sz.25. |umocnione
9905-04
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
16| KNR-W 2-19 | Ustawienie zasuw o $r. nominalnej 80 mm w rurociggach z | szt.
d.1.1.| 0304-05 polietylenu twardego
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 200 mm - | m
d.1.1.| 0306-10 | wykopy umocnione
2| z.sz.25.
9905-04
44,5 m 44,500
RAZEM 44,500
18| KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg | zlgc
d.1.1.] 1010-09 | zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm - wykopy z.
2| z.sz.3.9. |[umocnione
9912-9
2 ztgc 2,000
z
RAZEM 2,000
19| KNR-W 2-19 | Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 200 | szt.
d.1.1.| 0122-02 | mm - manszeta 90/200 mm
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
20{KNR-W 2-19 | Sgczek wechowy o $r. nominalnej 50 mm nad rurg szt.
d.1.1.] 0214-01 ochronng
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmgz | m
d.1.1.| 0102-01 tworzywa sztucznego
2
96,7 m 96,700
RAZEM 96,700
113 PROBY
22| KNR-W 2-19 | Préba szczelnosci gazociggdéw o sr. nominalnej 90 mm m
d.1.1.| 0211-02
3
96,7 m 96,700
RAZEM 96,700
1.1.4 ROBOTY DEMONTAZOWE
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23 Zamulenie istniejagcego odcinka sieci gazowej kpl
d.1.1.] kalk. wtasna
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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