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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 77 z drogami powiatowymi nr 1012R i 1017R w miejscowosci

Zaleszany
L.p. Podstawa Opis robot i wyliczenia j.m. llosé¢
1 2 3 4 5
D | 01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.00.00 | ROBOTY POMIAROWE
1 01.01.01.11 thworzeme 'trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym; km 0,380
inwentaryzacja powykonawcza prac
01.02.00.00 USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE
01.02.01.00 | USUNIECIE LUB OCHRONA DRZEW | KRZEWOW
2 01.02.01.11 | Karczowanie drzew o $rednicy 10-15cm, bez utrudnien szt 5,000
3 01.02.01.11 | Karczowanie drzew o $rednicy 10-15cm, bez utrudnien szt 1,000
4 01.02.01.12 | Karczowanie drzew o $rednicy 10-15cm, bez utrudnien szt 5,000
5 01.02.01.13 | Karczowanie drzew o $rednicy 10-15cm, bez utrudnien szt 5,000
01.02.02.00 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAINEJ LUB DARNINY
Mechaniczne usuniecie warswy ziemi urodzajnej (humusu), gr.
6 01.02.02.13 L m3 | 275,000
warstwy ok. 25cm, na odlegto$é do 30m
01.02.04.00 | ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
7 01.02.02.13 Rozebranie podbudowy z kr.uszyv.vfa ’rgmalnego (fr. do. 100mm); $r. gr. m2 | 3238000
wartwy 25cm (podbudowa jezdni i zjazddw z naw. bit.)
8 01.02.04.22 | Rozebranie nawierzchni z betonu afaltowego, gr. naw. $r. 25cm m2 | 3 238,000
9 01.02.04.29 Rozebranie cho'dnlkow.z kostki brukowej betonowej, na podsypce m2 | 1421,000
cementowo - piaskowej
10 | 01.02.04.41 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych, na tawie betonowej z oporem | m 211,000
11| 01.02.04.29 Rozebranie obrzezy betonowych, wym. 8x30cm, na tawie betonowej m 864,000
z oporem
Rozebranie ogrodzen z siatki na stupach metalowych
12 | 01.02.04.51 |obetonowanych (lub ogrodzen z klinkieru i przeset stalowych) (30mb | m2 | 146,500
*1,2m; 37mb*1,3; 6mb*1,4; 45mm*1,2)
13 | 01.02.04.71 |Rozebranie przepustdw z rur betonowych, $r. 40-50cm m 113,000
14 | 01.02.04.81 |Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych szt 36,000
15 | 01.02.04.83 |Zdjecie tarcz, tablic znakéw drogowych szt 44,000
16 | 01.02.04.83 |Zdjecie tarcz, tablic znakdw drogowych z pulastorami na wysiegniku | szt 2,000




Rozebranie betonowych $cianek czotowych przepustéw (0,082m3 x

17 01.02.04.81 1452t = 1,14m3) m3 1,140
01.02.09.00 | TRANSPORT MATERIALtOW Z ROZBIORKI
Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki, ssmochodami (na
18 | 01.02.09.11 |odlegtos¢ ustalong z wykonawcg, do celdw kosztorysowych przyjeto | m3 | 1 812,586
15km)
19 | 01.02.09.11.02 | Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu gruzu ponad 1km m3 | 1811,450
D 02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.01.00.00 | WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wykonanie wykopéw mechanicznie w grunrtach kat. I-V z
20 | 02.01.01.12 transporterT\ urobku na odkiad' na'placu budO\lNy,'grunt do ew. m3 143,00
wbudowania w nasyp (regulacja niwelety robét ziemnych); wykop
zbiornika rozsaczajacego
Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruntach kat. |-V z
21| 02.01.01.14 transportem (utyIlz?qq) urobku (odlegtos¢ (.10 ustalenia z m3 | 1860,00
wykonawcg, do celéw kosztorysowych przyjeto 6-15km) (wykop pod
koryto jezdni, $r. gtebokos¢ 60cm) 3100m2 * 0.6m = 1860m3
02.04.00.00 | WZMOCNIENIA POD£OZA GRUNTOWEGO
22 | 02.04.0411 Utozenie warstyvy geowfo.knln.y flltracyjne.J, wodoprzepuszczalnos$é m2 190,00
90l/m2/s (dno i skarpy zbiornika rozsgczajgcego)
Wzmocnienie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 15cm,
23 | 02.04.04.62 | mate komérki, wypetnienie kruszywem (umocnienie dna i skarp m?2 158,00
zbiornika retencyjnego
D | 03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
(OWODNIENIE KORPUSU ZAWARTO W CZ. SANITARNEJ PRZEDMIARU INWESTORSKIEGO)
D | 04.00.00.00 PODBUDOWY
04.01.00.00 | KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
24 | 04.01.01.12 zagesz.cz’enl.errj po<,:Hoza w gruntach kat. I-VI, na catej szero’kosg m2 | 1925,00
chodnikéw i zjazddéw, w gruntach kat. II-IV wykonywane réwniarka,
gtebokos¢ koryta $r. 20cm
Profilowanie i zageszczenie podtoza mechanicznie pod warstwy
25 | 04.01.01.31 |konstrukcyjne w gruntach kat. -1V (profilowanie i zageszczenie m2 | 3300,00
podtoza pod jezdnig, po wykopie)
Profilowanie i zageszczenie podtoza mechanicznie pod warstwy
26 | 04.01.01.31 | konstrukcyjne w gruntach kat. II-IV (profilowanie i zageszczenie m2 | 3300,00
warstwy mrozoochronnej (WUP) pod jezdnie)
04.02.00.00 | WARSTWY ODSACZAJACE, ODCINAJACE, MROZOOCHRONNE | PODSYPKI
Utozenie warstwy odcinajgcej z geowtdkniny, separacyjnej pod
27 4.02.01.2 2
04.02.01.20 warstwy konstrukcyjne, o gramaturze 250-300g/m?2 m EESULY
28 | 04.02.00.00 |Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza, grubos¢ warstwy 40cm m2 | 3300,00
04.03.00.00 | OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
59 | 04.03.01.12 Oczyszczenie \fvars'Fw konstrukcyjnych mechanicznie, bitumicznych m2 | 6176,00
(2x warstwy bitumiczne)
30 | 04.03.01.12 Skroplenl'e V\{arstyv konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa, mechanicznie m2 | 308800
warstw niebitumicznych
31 | 04.03.01.12 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg, mechanicznie m2 | 6176,00

warstw bitumicznych (2x3088m2 - dla kazdej warstwy bitumicznej)

04.04.00.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE




Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna,

32 04.04.02.11 | frakcja 0-31,5mm; grubos¢ warstwy 15cm (chodniki, wyspy m2 2166,00
kanalizujace, zjazdy)
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna,
33 | 04.04.02.12 |frakcja 0-31,5mm; grubos¢ warstwy 20cm (jezdnie, zatoki m2 | 3405,00
autobusowe, pierscienie ronda)
04.05.00.00 | POBUDOWA | PODtOZE Z GRUNTOW | KRUSZYW - ULEPSZONYCH
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
34 | 04.05.01.21 |wytworni, o wytrzymatosci Rm 2.5MPa, grubos¢ warstwy 10cm m2 | 2010,00
(chodniki, zjazdy)
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
35 | 04.05.01.23 | wytwdrni, o wytrzymatosci Rm 5MPa, grubos¢ warstwy 20cm m2 | 3405,00
(jezdnia, pierscienie ronda, zatoki)
04.06.00.00 | POBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
Wykonanie podbudowy z betonu cementowego - z betonu C16/20,
36 | 04.06.02.13 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm (podbudowa pod zatoki m?2 200,80
autobusowe)
04.07.00.00 | POBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
37 | 04.05.01.91 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, AC22P, gr. warstwy m2 | 3340,00
12cm.
D | 05.00.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.00.00 | NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokosci
38 | 05.03.01.22 |10cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione m2 200,80
zaprawg cementowgq (naw. zatok autobusowych)
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokosci
39 05.03.01.22 | 10cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione m2 136,00
zaprawg cementowgq (naw. pierScienie ronda, poszerzenia)
20 | 05.03.05.12 Wykona.nl.e nawierzchni z beton’Lf asfaltowego, warstwa wigzaca, m2 | 3190,00
wzmacniajgca, z AC16W, grubos¢ warstwy 8cm
41| 05.03.13.13 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA11, warstwa $cieralna, gr. m2 | 3088,00
warstwy 4cm
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 8cm,
42 | 05.03.23.15 kolorovyej, be.zfaz.owej, na pc?d.sy[:.)ce cementowo - piaskowej, spoiny m2 | 2166,00
wypetnione piaskiem (chodniki, zjazdy, droga manewrowa obok
zbiornika)
43 | 05.03.26.12 | Roztozenie siatki wzmacniajacej m2 55,00
D | 06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.00.00 | SKARPY, ROWY, SCIEKI
42 | 06.01.01.91 Humusowanie z okl)5|an|e.m s!<arp rowow, gr. warstwy humusu - m2 338,00
10cm (skarpy rowdw, zbiornika)
06.02.00.00 | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDtUZ ROWOW
45 | 06.02.01.12 U.fozenle' przepustéw rurowych PEHD o $rednicy 500mm pod m 126,00
zjazdami
26 | 06.02.01.12 Wyko’na.nle fa\_/\./ fundamentowych przepustéw pod zjazdami z m3 11,34
pospotki frakcji 0-31,5mm
D | 07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.00.00 | OZNAKOWANIE POZIOME
47 | 07.01.01.31 Oznakowanie pozmmg Je-Zan r.naterla’raml grubowarstwowymi (masy m2 126,93
termoplastyczne) - linie ciggte i przerywane, gr. Warstwy 3-4mm
48 | 07.01.01.34 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy m2 104,30

termoplastyczne) -strzatki i inne symbole, gr. Warstwy 3-4mm




Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami

49| 07.01.01.31 odblaskowymi ("kocie oczka") - dwustronne szt 185,00
07.02.00.00 | OZNAKOWANIE PIONOWE
50 | 07.02.01.41 Ustawienie s’rupkoyv z r.ur staIOV\{ych dla ,znaTkov.v f:irogowych, sr.. ot 35,00
70mm, z wykonaniem i zasypaniem dotéw i ubiciem warstwami
51| 07.02.01.44 znakow Srednich typu A (tréjkatne o boku 900mm), folia odblaskowa ot 9,00
gen. 2
52 | 07.02.01.44 znakéw srednich typu B i C (okragte, sr. 800mm), folia odblaskowa ot 5,00
gen. 2
53| 07.02.01.44 znakéw srednich typu D (prostokgtne 600x900mm), folia ot 19,00
odblaskowa gen. 2
54 | 07.02.01.46 |znakoéw drogowych kierunkowych typ E, folia odblaskowa gen 2 m?2 8,00
Kalk. Wtasna | INNE ROBOTY
55 | Kalk Wiasna USta-V\-IIen.I.e stupkow granicznych (Swiadkdw) na poboczu w celu szt 57,00
stabilizacji pasa drogowego
D | 08.00.00.00 ELEMENTY ULIC
08.01.00.00 | KRAWEZNIKI
56 08.01.01.12 Ust;.aW|en|e kra\/\{eznlkow betonowych o wymiarach 20x30cm na m 835,00
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
57 | 08.01.02.11 Ustawienie krayveznlkoyv kamlenny.ch, u.Ilcznych na podsypce m 416,00
cementowo - piaskowej na gotowej tawie fundamentowej
08.03.00.00 | OBRZEZA
53 | 08.03.01.12 Ustawienie obrzezy betonowy.ch o wymlérach 8x30cm, na fawie z m 1053,00
oporem z betonu C12/15, spoiny wypetnione zaprawa cementowg
D | 09.00.00.00 ZIELEN DROGOWA
09.01.00.00 | ZIELEN DROGOWA
59 | 09.01.01.11 Wykonanie trawmk'ow dywanowych (obsianie terendw zielonych m2 | 1500,00
wraz z humusowaniem)
D | Kalk. Wiasna INNE ROBOTY
Kalk. Wtasna | INNE ROBOTY
Wykonanie wiat przystankowych o wymiarach 5,16x1,30m (profil
60 | Kalk. Wtasna | stalowy, konstrukcja dachu - stalowa z poliweglanem komorowym, | szt. 2
elementy ze szkta - szkto hartowane grubos¢ 5mm)
Wykonanie wiat rowerowych typu "WR-12" (profil stalowy, pokrycie
61 | Kalk. Wtasna |dachu ze szkta hartowanego grubos¢ 8mm, elementy szklane - szkto | szt. 2

hartowane o grubosci 5mm, szerokos$¢ podstawy dachy - 654cm)
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