
GARAŻ  

A: 45,95  m2 

gres  

POM.GOSP.   

A: 15,86  m2 

H=2,65m > 2,2m
MAGAZYN OSP  

A: 16,66  m2 

SZATNIA   

A: 8,45  m2 

gres  

POM.OSP  

A: 28,34  m2 

gres  
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HALL  

A: 53,89  m2 

gres  

BIBLIOTEKA  

A: 30,52  m2 

gres  

POM.GOSP.   

A: 28,43  m2 

H=3,6m > 2,2m

SANITARIATY   

A: 20,00  m2 

gres  

POM.GOSP.   

A: 6,22  m2 

gres  
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KOMUNIKACJA  

A: 11,09   m2 

gres  

GARAŻ  

A: 53,91  m2 

gres  

WC  

A: 8,96  m2 

gres  

WCniep.  
A: 6,95  m2 

gres  
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12x17,5x30

- proj. instalacja gazu ziemnego

- ist. instalacja gazu ziemnegoGAS

LEGENDA:

- ist. filtr do gazu i zawór odcinający

- proj. zawór odcinający

- proj. przewód elastyczny
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G2
DN20

D
N

20

- ist. pion zasilający nagrzewnicę gazową 
(przeznaczoną do demontażu) na piętrze

G2
- ist. pion zasilający istniejące 

- pion przeznaczony do demontażu

Istniejące przyłącze
gazu ziemnegoredukcyjno-pomiarowy

p1/p2=0,3/0,002MPa

Istniejący punkt 

DN25

D
N

25

- Ist. kuchenka gazowa 4-palnikowaKG4

KG4

KCO

KCO - Proj. naścienny gazowy kocioł kondensacyjny
typ Evodens AMC PRO EVO 55 

TERMA - Proj. gazowy przepływowy ogrzewacz wody 
użytkowej z zamkniętą komorą spalania 

prod. TERMET lub równoważny
Q=19,2 kW; G=2,3m³/h; p=0,002MPa

prod. De Dietrich lub równoważny

TERMA

- proj. filtr siatkowy do gazu

DN20 Q=55,3 kW; G=5,9m³/h; p=0,002MPa

typ GT-19-03 AQUA COMFORT eco 

instalacji gazowej DN20
gazu ziemnego do istniejącej
Punkt podłączenia proj. instalacji

instalacji gazowej DN25
gazu ziemnego do istniejącej
Punkt podłączenia proj. instalacji

stalowa DN32
Rura ochronna

D
N

20

przeznaczony do demontażu
Istniejący kocioł gazowypołączenia z pomieszczeniem sąsiednim

odcinka poziomego oraz zaślepienie

wentylacji grawitacyjnej
Istniejący pionowy kanał

należy wykonać poprzez przebicie
Połączenie kanału z pomieszczeniem

gres  

V=102,35m³ > 6m³

V=42,03m³

Q=10 kW; G=1m³/h; p=0,002MPa

237,92W/m³ < 930W/m³

wentylacji grawitacyjnej
Istniejący pionowy kanał

połączenia z pomieszczeniem sąsiednim
odcinka poziomego oraz zaślepienie

kanał spalinowy
Istniejący pionowy 

należy wykonać poprzez przebicie
Połączenie kanału z pomieszczeniem

kanał spalinowy
Istniejący pionowy 

kuchnie gazowe na piętrze

(przeznaczone do demontażu)

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza za pomocą
system odprowadzenia spalin typ PPS Ø100/Ø150 Lmax=8m 
dedykowanego do tego typu kotła. Podłączenie doprowa-
dzenia powietrza/ odprowadzenia spalin przewodem koncen-

spalania jako ciąg zwrotny w kominie) - konfiguracja C93x
trycznym w kotłowni i pojedynczym w kominie (powietrze do

Układ odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza 
wykonać za pomocą przewodu powietrzno-spalinowego 
o średnicy Ø80/Ø125 i długości Lmax=12m 
(konfiguracja typu C92) - nie stanowi wyposażenia ogrzewacza
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- przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego.
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